
M U L T I S W I T C H
merkezi uydu sistemleri

5 Serisi

Serisi9
Serisi14

Serisi10 Serisi17

%100
Geri Dönüşüm



TEKNİK ÖZELLİKLER
Giriş

Abone Çıkışları
Frekans Aralığı

Terr Amplifier
Kazanç

Ekolayzer
Kaskat Kaybı

Maksimum Sinyal Girişi

Maksimum Sinyal Çıkışı

Geri Dönüş Kaybı
İzolasyon

Kullanılan LNB
Abone Çıkışının Çektiği Akım
Sistemin Çektiği Akım
Sistemin LNB ile çektiği akım
Çalışma Sıcaklığı
Ebatlar
Ağırlık

SAT/IF
Terr.

SAT/IF
Terr.
Terr.
SAT/IF
Terr.
SAT
SAT/IF
Terr.
SAT/IF 
Terr. 
SAT/IF 
Terr. 
Inputs/Outputs
SAT/SAT
SAT/Terr.

4
1
8
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+3dB±1
-1dB±1
+4dB±1
-2dB±1
-5dB±1
98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quattro
48mA
130mA
630mA
-15…+40C°
135x135x45
346 gr.

TMS 5X8 K
4
1
8
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+3dB±1
-3dB±1
+4dB±1

98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quattro
48mA
130mA
630mA
-15…+40C°
135x135x45
346 gr.

TMS 5X8
4
1
12
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+3dB±1
-3dB±1
+4dB±1
-2dB±1
-5dB±1
98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quattro
48mA
130mA
630mA
-15…+40C°
135x160x45
411 gr.

TMS 5X12 K
4
1
12
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+3dB±1
+1dB±1
+4dB±1

98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quattro
48mA
130mA
630mA
-15…+40C°
135x160x45
411 gr.

TMS 5X12
4
1
16
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+3dB±1
-3dB±1
+4dB±1
-3dB±1
-5dB±1
98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quattro
48mA
130mA
630mA
-15…+40C°
135x190x45
465 gr.

TMS 5X16 K
4
1
16
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+3dB±1
+1dB±1
+4dB±1

98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quattro
48mA
130mA
630mA
-15…+40C°
135x190x45
465 gr.

TMS 5X16

Genel Özellikler
• Birbirinden bağımsız yüksek izolasyonlu abone  

   çıkışları

• Yüksek izolasyonlu SMPS güç kaynağı

• Abone çıkışlarındaki fazla kazanç sayesinde

   düşük sinyallerde çalışabilme

• Kolay ve kompakt kurulum

• Yeni nesil smd kompanentler sayesinde düşük   

   güç kullanımı

• Quattro LNB kullanım özelliği

• 100 volta kadar abone port koruması

• Abone başına 100 m dağıtım uzunluğu

• Ledli abone kontrol sistemi

• İlk ve son abone arasında 1 Db lik kazanç farkı

Kaskat Çıkışı

Abone Çıkışı

%100
Geri Dönüşüm

SERİSİ MULTISWITCH5

8 9



Abone LED

%100
Geri Dönüşüm

SERİSİ MULTISWITCH5

TEKNİK ÖZELLİKLER
Giriş

Abone Çıkışları
Frekans Aralığı

Terr Amplifier
Kazanç

Ekolayzer
Kaskat Kaybı

Maksimum Sinyal Girişi

Maksimum Sinyal Çıkışı

Geri Dönüş Kaybı
İzolasyon

Kullanılan LNB
Abone Çıkışının Çektiği Akım
Sistemin Çektiği Akım
Sistemin LNB ile çektiği akım
Çalışma Sıcaklığı
Ebatlar
Ağırlık

SAT/IF
Terr.

SAT/IF
Terr.
Terr.
SAT/IF
Terr.
SAT
SAT/IF
Terr.
SAT/IF 
Terr. 
SAT/IF 
Terr. 
Inputs/Outputs
SAT/SAT
SAT/Terr.

4
1
32
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+2dB±1
-8dB±1
+4dB±1
-5dB±1
-5dB±1
98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quattro
48mA
260mA
760mA
-15…+40C°
135x320x45
723 gr.

TMS 5X32 K
4
1
32
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+2dB±1
-4dB±1
+4dB±1

98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quattro
48mA
260mA
760mA
-15…+40C°
135x320x45
723 gr.

TMS 5X32
4
1
24
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+3dB±1
-3dB±1
+4dB±1
-3dB±1
-5dB±1
98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quattro
48mA
130mA
630mA
-15…+40C°
135x275x45
625 gr.

TMS 5X24 K
4
1
24
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+3dB±1
+1dB±1
+4dB±1

98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quattro
48mA
130mA
630mA
-15…+40C°
135x275x45
625 gr.

TMS 5X24

8 9



Genel Özellikler
• Birbirinden bağımsız yüksek izolasyonlu abone  

   çıkışları

• Yüksek izolasyonlu SMPS güç kaynağı

• Abone çıkışlarındaki fazla kazanç sayesinde

   düşük sinyallerde çalışabilme

• Kolay ve kompakt kurulum

• Yeni nesil smd kompanentler sayesinde düşük   

   güç kullanımı

• Quattro LNB kullanım özelliği

• 100 volta kadar abone port koruması

• Abone başına 100 m dağıtım uzunluğu

• Ledli abone kontrol sistemi

• İlk ve son abone arasında 1 Db lik kazanç farkı

Kaskat Çıkışı

Abone Çıkışı

SERİSİ MULTISWITCH9

TEKNİK ÖZELLİKLER
Giriş

Abone Çıkışları
Frekans Aralığı

Terr Amplifier
Kazanç

Ekolayzer
Kaskat Kaybı

Maksimum Sinyal Girişi

Maksimum Sinyal Çıkışı

Geri Dönüş Kaybı
İzolasyon

Kullanılan LNB
Abone Çıkışının Çektiği Akım
Sistemin Çektiği Akım
Sistemin LNB ile çektiği akım
Çalışma Sıcaklığı
Ebatlar
Ağırlık

SAT/IF
Terr.

SAT/IF
Terr.
Terr.
SAT/IF
Terr.
SAT
SAT/IF
Terr.
SAT/IF 
Terr. 
SAT/IF 
Terr. 
Inputs/Outputs
SAT/SAT
SAT/Terr.

8
1
8
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+3dB±1
-1dB±1
+4dB±1
-2dB±1
-5dB±1
98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quattro
48mA
130mA
630mA
-15…+40C°
200x135x45
520 gr.

TMS 9X8 K
8
1
8
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+3dB±1
-3dB±1
+4dB±1

98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quattro
48mA
130mA
630mA
-15…+40C°
200x135x45
520 gr.

TMS 9X8
8
1
12
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+3dB±1
-3dB±1
+4dB±1
-2dB±1
-5dB±1
98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quattro
48mA
130mA
630mA
-15…+40C°
200x160x45
645 gr.

TMS 9X12 K
8
1
12
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+3dB±1
+1dB±1
+4dB±1

98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quattro
48mA
130mA
630mA
-15…+40C°
200x160x45
645 gr.

TMS 9X12
8
1
16
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+3dB±1
-3dB±1
+4dB±1
-3dB±1
-5dB±1
98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quattro
48mA
130mA
630mA
-15…+40C°
200x190x45
770 gr.

TMS 9X16 K
8
1
16
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+3dB±1
+1dB±1
+4dB±1

98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quattro
48mA
130mA
630mA
-15…+40C°
200x190x45
770 gr.

TMS 9X16
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SERİSİ MULTISWITCH9

TEKNİK ÖZELLİKLER
Giriş

Abone Çıkışları
Frekans Aralığı

Terr Amplifier
Kazanç

Ekolayzer
Kaskat Kaybı

Maksimum Sinyal Girişi

Maksimum Sinyal Çıkışı

Geri Dönüş Kaybı
İzolasyon

Kullanılan LNB
Abone Çıkışının Çektiği Akım
Sistemin Çektiği Akım
Sistemin LNB ile çektiği akım
Çalışma Sıcaklığı
Ebatlar
Ağırlık

SAT/IF
Terr.

SAT/IF
Terr.
Terr.
SAT/IF
Terr.
SAT
SAT/IF
Terr.
SAT/IF 
Terr. 
SAT/IF 
Terr. 
Inputs/Outputs
SAT/SAT
SAT/Terr.

8
1
32
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+2dB±1
-8dB±1
+4dB±1
-5dB±1
-5dB±1
98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quattro
48mA
260mA
760mA
-15…+40C°
200x320x45
1370 gr.

TMS 9X32 K
8
1
32
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+2dB±1
-4dB±1
+4dB±1

98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quattro
48mA
260mA
760mA
-15…+40C°
200x320x45
1370 gr.

TMS 9X32
8
1
24
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+3dB±1
-3dB±1
+4dB±1
-3dB±1
-5dB±1
98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quattro
48mA
130mA
630mA
-15…+40C°
200x275x45
1120 gr.

TMS 9X24 K
8
1
24
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+3dB±1
+1dB±1
+4dB±1

98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quattro
48mA
130mA
630mA
-15…+40C°
200x275x45
1120 gr.

TMS 9X24
8
1
20
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+3dB±1
+1dB±1
+4dB±1

98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quattro
48mA
130mA
630mA
-15…+40C°
200x230x45
825 gr.

TMS 9X20TMS 9X20 K
8
1
20
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+3dB±1
-3dB±1
+4dB±1
-3dB±1
-5dB±1
98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quattro
48mA
130mA
630mA
-15…+40C°
200x230x45
825 gr.

Abone LED

10 11



TEKNİK ÖZELLİKLER
Giriş

Abone Çıkışları
Frekans Aralığı

Terr Amplifier
Kazanç

Ekolayzer
Kaskat Kaybı

Maksimum Sinyal Girişi

Maksimum Sinyal Çıkışı

Geri Dönüş Kaybı
İzolasyon

Kullanılan LNB
Abone Çıkışının Çektiği Akım
Sistemin Çektiği Akım
Sistemin LNB ile çektiği akım
Çalışma Sıcaklığı
Ebatlar
Ağırlık

SAT/IF
Terr.

SAT/IF
Terr.
Terr.
SAT/IF
Terr.
SAT
SAT/IF
Terr.
SAT/IF 
Terr. 
SAT/IF 
Terr. 
Inputs/Outputs
SAT/SAT
SAT/Terr.

9
1
8
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+3dB±1
-1dB±1
+4dB±1
-2dB±1
-5dB±1
98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quattro
48mA
130mA
630mA
-15…+40C°
210x135x45
481 gr.

TMS 10X8 K
9
1
8
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+3dB±1
-3dB±1
+4dB±1

98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quattro
48mA
130mA
630mA
-15…+40C°
210x135x45
481 gr.

TMS 10X8
9
1
12
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+3dB±1
-3dB±1
+4dB±1
-2dB±1
-5dB±1
98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quattro
48mA
130mA
630mA
-15…+40C°
210x160x45
620 gr.

TMS 10X12 K
9
1
12
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+3dB±1
+1dB±1
+4dB±1

98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quattro
48mA
130mA
630mA
-15…+40C°
210x160x45
620 gr.

TMS 10X12
9
1
16
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+3dB±1
-3dB±1
+4dB±1
-3dB±1
-5dB±1
98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quattro
48mA
130mA
630mA
-15…+40C°
210x190x45
704 gr.

TMS 10X16 K
9
1
20
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+3dB±1
-3dB±1
+4dB±1
-3dB±1
-5dB±1
98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quattro
48mA
130mA
630mA
-15…+40C°
210x230x45
825 gr.

TMS 10X20 K
9
1
16
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+3dB±1
+1dB±1
+4dB±1

98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quattro
48mA
130mA
630mA
-15…+40C°
210x190x45
704 gr.

TMS 10X16
9
1
20
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+3dB±1
+1dB±1
+4dB±1

98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quattro
48mA
130mA
630mA
-15…+40C°
210x230x45
825 gr.

TMS 10X20

Genel Özellikler
• Birbirinden bağımsız yüksek izolasyonlu abone  

   çıkışları

• Yüksek izolasyonlu SMPS güç kaynağı

• Abone çıkışlarındaki fazla kazanç sayesinde

   düşük sinyallerde çalışabilme

• Kolay ve kompakt kurulum

• Yeni nesil smd kompanentler sayesinde düşük   

   güç kullanımı

• Quattro LNB kullanım özelliği

• 100 volta kadar abone port koruması

• Abone başına 100 m dağıtım uzunluğu

• Ledli abone kontrol sistemi

• İlk ve son abone arasında 1 Db lik kazanç farkı

Kaskat Çıkışı

Abone Çıkışı

%100
Geri Dönüşüm

SERİSİ MULTISWITCH10 

12 13



TEKNİK ÖZELLİKLER
Giriş

Abone Çıkışları
Frekans Aralığı

Terr Amplifier
Kazanç

Ekolayzer
Kaskat Kaybı

Maksimum Sinyal Girişi

Maksimum Sinyal Çıkışı

Geri Dönüş Kaybı
İzolasyon

Kullanılan LNB
Abone Çıkışının Çektiği Akım
Sistemin Çektiği Akım
Sistemin LNB ile çektiği akım
Çalışma Sıcaklığı
Ebatlar
Ağırlık

SAT/IF
Terr.

SAT/IF
Terr.
Terr.
SAT/IF
Terr.
SAT
SAT/IF
Terr.
SAT/IF 
Terr. 
SAT/IF 
Terr. 
Inputs/Outputs
SAT/SAT
SAT/Terr.

9
1
32
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+2dB±1
-8dB±1
+4dB±1
-5dB±1
-5dB±1
98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quattro
48mA
260mA
760mA
-15…+40C°
210x320x45
1061 gr.

TMS 10X32 K
9
1
32
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+2dB±1
-4dB±1
+4dB±1

98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quattro
48mA
260mA
760mA
-15…+40C°
210x320x45
1061 gr.

TMS 10X32
9
1
40
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+1dB±1
-8dB±1
+4dB±1
-6dB±1
-5dB±1
98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quattro
48mA
260mA
760mA
-15…+40C°
210x390x45
1087 gr.

TMS 10X40 K
9
1
40
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+1dB±1
-4dB±1
+4dB±1

98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quattro
48mA
260mA
760mA
-15…+40C°
210x390x45
1087 gr.

TMS 10X40

%100
Geri Dönüşüm

SERİSİ MULTISWITCH10 

9
1
24
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+3dB±1
-3dB±1
+4dB±1
-3dB±1
-5dB±1
98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quattro
48mA
130mA
630mA
-15…+40C°
210x275x45
960 gr.

TMS 10X24 K
9
1
24
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+3dB±1
+1dB±1
+4dB±1

98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quattro
48mA
130mA
630mA
-15…+40C°
210x275x45
960 gr.

TMS 10X24

Abone LED

12 13



TEKNİK ÖZELLİKLER
Giriş

Abone Çıkışları
Frekans Aralığı

Terr Amplifier
Kazanç

Ekolayzer
Kaskat Kaybı

Maksimum Sinyal Girişi

Maksimum Sinyal Çıkışı

Geri Dönüş Kaybı
İzolasyon

Kullanılan LNB
Abone Çıkışının Çektiği Akım
Sistemin Çektiği Akım
Sistemin LNB ile çektiği akım
Çalışma Sıcaklığı
Ebatlar
Ağırlık

SAT/IF
Terr.

SAT/IF
Terr.
Terr.
SAT/IF
Terr.
SAT
SAT/IF
Terr.
SAT/IF 
Terr. 
SAT/IF 
Terr. 
Inputs/Outputs
SAT/SAT
SAT/Terr.

9
1
48
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+1dB±1
-7dB±1
+4dB±1

98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quattro
48mA
340mA
840mA
-15…+40C°
210x275x90
1061 gr.

TMS 10X48
9
1
64
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+1dB±1
-7dB±1
+4dB±1

98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quattro
48mA
340mA
840mA
-15…+40C°
210x320x90
1481 gr.

TMS 10X64
9
1
80
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+1dB±1
-8dB±1
+4dB±1

98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quattro
48mA
340mA
840mA
-15…+40C°
210x390x90
1828 gr.

TMS 10X80 Genel Özellikler
• Birbirinden bağımsız yüksek izolasyonlu abone  
   çıkışları

• Yüksek izolasyonlu SMPS güç kaynağı

• Abone çıkışlarındaki fazla kazanç sayesinde

   düşük sinyallerde çalışabilme

• Kolay ve kompakt kurulum

• Yeni nesil smd kompanentler sayesinde düşük   

   güç kullanımı

• Quattro LNB kullanım özelliği

• 100 volta kadar abone port koruması

• Abone başına 100 m dağıtım uzunluğu

• Ledli abone kontrol sistemi

• İlk ve son abone arasında 1 Db lik kazanç farkı

SERİSİ MULTISWITCH10 

14 15



TMS 10X80

Abone LED

Abone Çıkışı

Çift kat abone çıkışı sayesinde aynı ebatta 
daha fazla abone çıkışı

Bu boyutta 
	 maksimum abone çıkışı

Ara Amplifier kartı sayesinde tüm
abonelerde eşit sinyal seviyesi

%100
Geri Dönüşüm

14 15



TMS 13X8  K

On / Off Anahtar

Kaskat Çıkışı

Abone Çıkışı

TEKNİK ÖZELLİKLER
Giriş

Abone Çıkışları
Frekans Aralığı

Terr Amplifier
Kazanç

Ekolayzer
Kaskat Kaybı

Maksimum Sinyal Girişi

Maksimum Sinyal Çıkışı

Geri Dönüş Kaybı
İzolasyon

Kullanılan LNB
Abone Çıkışının Çektiği Akım
Sistemin Çektiği Akım
Sistemin LNB ile çektiği akım
Çalışma Sıcaklığı
Ebatlar
Ağırlık

SAT/IF
Terr.

SAT/IF
Terr.
Terr.
SAT/IF
Terr.
SAT
SAT/IF
Terr.
SAT/IF 
Terr. 
SAT/IF 
Terr. 
Inputs/Outputs
SAT/SAT
SAT/Terr.

12
1
8
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+3dB±1
-1dB±1
+4dB±1
-2dB±1
-5dB±1
98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quad&Quattro
41mA
150mA
810mA
-15…+40C°
280x135x45
628 gr.

TMS 13X8 K
12
1
8
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+3dB±1
+3dB±1
+4dB±1

98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quad&Quattro
41mA
150mA
810mA
-15…+40C°
280x135x45
628 gr.

TMS 13X8

%100
Geri Dönüşüm

12
1
12
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+2dB±1
-2dB±1
+4dB±1
-2dB±1
-5dB±1
98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quad&Quattro
41mA
150mA
810mA
-15…+40C°
280x160x45
750 gr.

TMS 13X12 K
12
1
12
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+2dB±1
+2dB±1
+4dB±1

98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quad&Quattro
41mA
150mA
810mA
-15…+40C°
280x160x45
750 gr.

TMS 13X12
12
1
16
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+2dB±1
-3dB±1
+4dB±1
-3dB±1
-5dB±1
98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quad&Quattro
41mA
150mA
810mA
-15…+40C°
280x190x45
871 gr.

TMS 13X16 K
12
1
16
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+2dB±1
+1dB±1
+4dB±1

98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quad&Quattro
41mA
150mA
810mA
-15…+40C°
280x190x45
871 gr.

TMS 13X16

Genel Özellikler
• Birbirinden bağımsız yüksek izolasyonlu abone  
   çıkışları

• Yüksek izolasyonlu SMPS güç kaynağı

• Abone çıkışlarındaki fazla kazanç sayesinde

   düşük sinyallerde çalışabilme

• Kolay ve kompakt kurulum

• Yeni nesil smd kompanentler sayesinde düşük   
   güç kullanımı

• Lnb besleme özelliği 13 - 18V

• Quad&Quattro LNB kullanım özelliği

• 100 volta kadar abone port koruması

• Abone başına 100 m dağıtım uzunluğu

• Ledli abone kontrol sistemi

• İlk ve son abone arasında 1 Db lik kazanç farkı

• 13-18V 22 khz devresi

SERİSİ MULTISWITCH13 
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%100
Geri Dönüşüm

TEKNİK ÖZELLİKLER
Giriş

Abone Çıkışları
Frekans Aralığı

Terr Amplifier
Kazanç

Ekolayzer
Kaskat Kaybı

Maksimum Sinyal Girişi

Maksimum Sinyal Çıkışı

Geri Dönüş Kaybı
İzolasyon

Kullanılan LNB
Abone Çıkışının Çektiği Akım
Sistemin Çektiği Akım
Sistemin LNB ile çektiği akım
Çalışma Sıcaklığı
Ebatlar
Ağırlık

SAT/IF
Terr.

SAT/IF
Terr.
Terr.
SAT/IF
Terr.
SAT
SAT/IF
Terr.
SAT/IF 
Terr. 
SAT/IF 
Terr. 
Inputs/Outputs
SAT/SAT
SAT/Terr.

12
1
24
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+1dB±1
-6dB±1
+4dB±1
-4dB±1
-5dB±1
98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quad&Quattro
41mA
280mA
940mA
-15…+40C°
280x275x45
1168 gr.

TMS 13X24 K
12
1
24
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+1dB±1
-2dB±1
+4dB±1

98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quad&Quattro
41mA
280mA
940mA
-15…+40C°
280x275x45
1168 gr.

TMS 13X24
12
1
32
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+1dB±1
-8dB±1
+4dB±1
-5dB±1
-5dB±1
98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quad&Quattro
41mA
280mA
940mA
-15…+40C°
320x280x45
1354 gr.

TMS 13X32 K
12
1
32
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+1dB±1
-4dB±1
+4dB±1

98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quad&Quattro
41mA
280mA
940mA
-15…+40C°
320x280x45
1354 gr.

TMS 13X32

SERİSİ MULTISWITCH13 

Abone LED
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TMS 14X8  K

On / Off Anahtar

Kaskat Çıkışı

Abone Çıkışı

TEKNİK ÖZELLİKLER
Giriş

Abone Çıkışları
Frekans Aralığı

Terr Amplifier
Kazanç

Ekolayzer
Kaskat Kaybı

Maksimum Sinyal Girişi

Maksimum Sinyal Çıkışı

Geri Dönüş Kaybı
İzolasyon

Kullanılan LNB
Abone Çıkışının Çektiği Akım
Sistemin Çektiği Akım
Sistemin LNB ile çektiği akım
Çalışma Sıcaklığı
Ebatlar
Ağırlık

SAT/IF
Terr.

SAT/IF
Terr.
Terr.
SAT/IF
Terr.
SAT
SAT/IF
Terr.
SAT/IF 
Terr. 
SAT/IF 
Terr. 
Inputs/Outputs
SAT/SAT
SAT/Terr.

13
1
8
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+3dB±1
-1dB±1
+4dB±1
-2dB±1
-5dB±1
98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quad&Quattro
41mA
150mA
810mA
-15…+40C°
280x135x45
628 gr.

TMS 14X8 K
13
1
8
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+3dB±1
+3dB±1
+4dB±1

98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quad&Quattro
41mA
150mA
810mA
-15…+40C°
280x135x45
628 gr.

TMS 14X8

%100
Geri Dönüşüm

13
1
12
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+2dB±1
-2dB±1
+4dB±1
-2dB±1
-5dB±1
98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quad&Quattro
41mA
150mA
810mA
-15…+40C°
280x160x45
750 gr.

TMS 14X12 K
13
1
12
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+2dB±1
+2dB±1
+4dB±1

98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quad&Quattro
41mA
150mA
810mA
-15…+40C°
280x160x45
750 gr.

TMS 14X12
13
1
16
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+2dB±1
-3dB±1
+4dB±1
-3dB±1
-5dB±1
98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quad&Quattro
41mA
150mA
810mA
-15…+40C°
280x190x45
871 gr.

TMS 14X16 K
13
1
16
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+2dB±1
+1dB±1
+4dB±1

98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quad&Quattro
41mA
150mA
810mA
-15…+40C°
280x190x45
871 gr.

TMS 14X16

Genel Özellikler
• Birbirinden bağımsız yüksek izolasyonlu abone  
   çıkışları

• Yüksek izolasyonlu SMPS güç kaynağı

• Abone çıkışlarındaki fazla kazanç sayesinde

   düşük sinyallerde çalışabilme

• Kolay ve kompakt kurulum

• Yeni nesil smd kompanentler sayesinde düşük   
   güç kullanımı

• Lnb besleme özelliği 13 - 18V

• Quad&Quattro LNB kullanım özelliği

• 100 volta kadar abone port koruması

• Abone başına 100 m dağıtım uzunluğu

• Ledli abone kontrol sistemi

• İlk ve son abone arasında 1 Db lik kazanç farkı

• 13-18V 22 khz devresi

SERİSİ MULTISWITCH14 
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%100
Geri Dönüşüm

TEKNİK ÖZELLİKLER
Giriş

Abone Çıkışları
Frekans Aralığı

Terr Amplifier
Kazanç

Ekolayzer
Kaskat Kaybı

Maksimum Sinyal Girişi

Maksimum Sinyal Çıkışı

Geri Dönüş Kaybı
İzolasyon

Kullanılan LNB
Abone Çıkışının Çektiği Akım
Sistemin Çektiği Akım
Sistemin LNB ile çektiği akım
Çalışma Sıcaklığı
Ebatlar
Ağırlık

SAT/IF
Terr.

SAT/IF
Terr.
Terr.
SAT/IF
Terr.
SAT
SAT/IF
Terr.
SAT/IF 
Terr. 
SAT/IF 
Terr. 
Inputs/Outputs
SAT/SAT
SAT/Terr.

13
1
24
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+1dB±1
-6dB±1
+4dB±1
-4dB±1
-5dB±1
98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quad&Quattro
41mA
280mA
940mA
-15…+40C°
280x275x45
1168 gr.

TMS 14X24 K
13
1
24
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+1dB±1
-2dB±1
+4dB±1

98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quad&Quattro
41mA
280mA
940mA
-15…+40C°
280x275x45
1168 gr.

TMS 14X24
13
1
32
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+1dB±1
-8dB±1
+4dB±1
-5dB±1
-5dB±1
98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quad&Quattro
41mA
280mA
940mA
-15…+40C°
320x280x45
1354 gr.

TMS 14X32 K
13
1
40
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+1dB±1
-8dB±1
+4dB±1
-5dB±1
-5dB±1
98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quad&Quattro
41mA
280mA
940mA
-15…+40C°
320x410x45
1558 gr.

TMS 14X40 K
13
1
32
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+1dB±1
-4dB±1
+4dB±1

98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quad&Quattro
41mA
280mA
940mA
-15…+40C°
320x280x45
1354 gr.

TMS 14X32
13
1
40
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+1dB±1
-4dB±1
+4dB±1

98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quad&Quattro
41mA
280mA
940mA
-15…+40C°
320x410x45
1558 gr.

TMS 14X40

SERİSİ MULTISWITCH14 
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TMS 17X8  K

On / Off Anahtar

Kaskat Çıkışı Abone Çıkışı

TEKNİK ÖZELLİKLER
Giriş

Abone Çıkışları
Frekans Aralığı

Terr Amplifier
Kazanç

Ekolayzer
Kaskat Kaybı

Maksimum Sinyal Girişi

Maksimum Sinyal Çıkışı

Geri Dönüş Kaybı
İzolasyon

Kullanılan LNB
Abone Çıkışının Çektiği Akım
Sistemin Çektiği Akım
Sistemin LNB ile çektiği akım
Çalışma Sıcaklığı
Ebatlar
Ağırlık

SAT/IF
Terr.

SAT/IF
Terr.
Terr.
SAT/IF
Terr.
SAT
SAT/IF
Terr.
SAT/IF 
Terr. 
SAT/IF 
Terr. 
Inputs/Outputs
SAT/SAT
SAT/Terr.

16
1
8
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+3dB±1
-1dB±1
+4dB±1
-2dB±1
-5dB±1
98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quad&Quattro
41mA
150mA
790mA
-15…+40C°
320x135x45
753 gr.

TMS 17X8 K
16
1
8
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+3dB±1
+3dB±1
+4dB±1

98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quad&Quattro
41mA
150mA
790mA
-15…+40C°
320x135x45
753 gr.

TMS 17X8
16
1
12
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+2dB±1
-2dB±1
+4dB±1
-2dB±1
-5dB±1
98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quad&Quattro
41mA
150mA
790mA
-15…+40C°
320x160x45
835 gr.

TMS 17X12 K
16
1
12
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+2dB±1
+2dB±1
+4dB±1

98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quad&Quattro
41mA
150mA
790mA
-15…+40C°
320x160x45
835 gr.

TMS 17X12
16
1
16
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+2dB±1
-3dB±1
+4dB±1
-3dB±1
-5dB±1
98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quad&Quattro
41mA
150mA
790mA
-15…+40C°
320x190x45
1032 gr.

TMS 17X16 K
16
1
16
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+2dB±1
+1dB±1
+4dB±1

98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quad&Quattro
41mA
150mA
790mA
-15…+40C°
320x190x45
1032 gr.

TMS 17X16

Genel Özellikler
• Birbirinden bağımsız yüksek izolasyonlu abone  
   çıkışları

• Yüksek izolasyonlu SMPS güç kaynağı

• Abone çıkışlarındaki fazla kazanç sayesinde

   düşük sinyallerde çalışabilme

• Kolay ve kompakt kurulum

• Yeni nesil smd kompanentler sayesinde düşük   
   güç kullanımı

• Lnb besleme özelliği 13 - 18V

• Quad&Quattro LNB kullanım özelliği

• 100 volta kadar abone port koruması

• Abone başına 100 m dağıtım uzunluğu

• Ledli abone kontrol sistemi

• İlk ve son abone arasında 1 Db lik kazanç farkı

• 13-18V 22 khz devresi

SERİSİ MULTISWITCH17
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TEKNİK ÖZELLİKLER
Giriş

Abone Çıkışları
Frekans Aralığı

Terr Amplifier
Kazanç

Ekolayzer
Kaskat Kaybı

Maksimum Sinyal Girişi

Maksimum Sinyal Çıkışı

Geri Dönüş Kaybı
İzolasyon

Kullanılan LNB
Abone Çıkışının Çektiği Akım
Sistemin Çektiği Akım
Sistemin LNB ile çektiği akım
Çalışma Sıcaklığı
Ebatlar
Ağırlık

SAT/IF
Terr.

SAT/IF
Terr.
Terr.
SAT/IF
Terr.
SAT
SAT/IF
Terr.
SAT/IF 
Terr. 
SAT/IF 
Terr. 
Inputs/Outputs
SAT/SAT
SAT/Terr.

Çift kat abone çıkışı sayesinde aynı ebatta 
daha fazla abone çıkışı

Ara Amplifier kartı sayesinde tüm
abonelerde eşit sinyal seviyesi

16
1
24
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+1dB±1
-6dB±1
+4dB±1
-4dB±1
-5dB±1
98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quad&Quattro
41mA
280mA
920mA
-15…+40C°
320x275x45
1314 gr.

TMS 17X24 K
16
1
24
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+1dB±1
-2dB±1
+4dB±1

98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quad&Quattro
41mA
280mA
920mA
-15…+40C°
320x275x45
1314 gr.

TMS 17X24
16
1
32
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+1dB±1
-8dB±1
+4dB±1
-5dB±1
-5dB±1
98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quad&Quattro
41mA
280mA
920mA
-15…+40C°
320x320x45
1530 gr.

TMS 17X32 K
16
1
32
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+1dB±1
-4dB±1
+4dB±1

98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quad&Quattro
41mA
280mA
920mA
-15…+40C°
320x320x45
1530 gr.

TMS 17X32
16
1
48
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+2dB±1
-10dB±1
+4dB±1

98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quad&Quattro
41mA
360mA
1020mA
-15…+40C°
320x275x90
1837 gr.

TMS 17X48
16
1
64
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+2dB±1
-11dB±1
+4dB±1

98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quad&Quattro
41mA
360mA
1020mA
-15…+40C°
320x320x90
 2173 gr.

TMS 17X64

SERİSİ MULTISWITCH17
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%100
Geri Dönüşüm

TMS 17/16 
MULTISWITCH

4 Uydu 160 Abone
Merkezi Dağıtım Diyagramı
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%100
Geri Dönüşüm

M U L T I S W I T C H
merkezi uydu sistemleri

PROFESYONEL

RACK TİPİ MULTISWITCH

ADAPTÖRSÜZ MULTISWITCH

ETHERNET MULTISWITCH

UNI MULTISWITCH

TAP MULTISWITCH
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UMS 32x4

PROFESYONEL MULTISWITCH
Uni Multiswitch

yeni
ürün

TEKNİK ÖZELLİKLER
Giriş

Giriş Frekansı

Abone Çıkışları
Frekans Aralığı

Terr Amplifier
Kazanç

Maksimum Sinyal Girişi

Maksimum Sinyal Çıkışı

Geri Dönüş Kaybı
İzolasyon

Kullanılan LNB
Abone Çıkışının Çektiği Akım
Sistemin Çektiği Akım
Sistemin LNB ile çektiği akım
Çalışma Sıcaklığı
Ebatlar
Ağırlık

SAT/IF
Terr.
SAT/IF
Terr.

SAT/IF
Terr.
Terr.
SAT/IF
Terr.
SAT/IF 
Terr. 
SAT/IF 
Terr. 
Inputs/Outputs
SAT/SAT
SAT/Terr.

16
1
950-2150Mhz
47-780 Mhz
48
800-2150Mhz
47-780 Mhz
23...25dB
+2dB±1
-10dB±1
98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quattro
41mA
360mA
1020mA
-15…+40C°
320x275x90
1000 gr.

UMS 10x32

Tek Kablo ile 4 Uydu Alıcısı 
Çalıştırma İmkanı

Tek kablodan 4 aboneye uydu dağıtımı
1. Çıkış standart receiver
2. - 3.- 4. çıkışlar için Teknoline özel uni receiver
Kablo mesafesi 50 metre’dir
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Uni Multiswitch

UNI-TEK TX UNI-TEK RX

PROFESYONEL MULTISWITCH

yeni
ürün

TEKNİK ÖZELLİKLER
Giriş
Çıkış
Frekans Aralığı

Terr Amplifier
Kazanç

Maksimum Sinyal Girişi

Çalışma Sıcaklığı
Ebatlar
Ağırlık

SAT/IF

SAT/IF
Terr.
Terr.
SAT/IF
Terr.
SAT/IF 
Terr. 

4
1
800-2150Mhz
47-780 Mhz

-8dB±1
98dBµV
81dBµV
-15…+40C°
85x90x35
115 gr.

1
4
800-2150Mhz
47-780Mhz
-10 dB
-10 dB
-4dB±1
98dBµV
81dBµV
-15…+40C°
110x85x35
110 gr.

UNI-TEK TX UNI-TEK RX

“Her marka Multiswitch ile çalışır”
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PROFESYONEL MULTISWITCH
Adaptörsüz Multiswitch

Adaptörüm bozuldu derdine SON!...

TEKNİK ÖZELLİKLER  BMS 9X16 K BMS 9X16 
SAT/IF 
Terr. 

8 
1 

8 
1 

  16 16 
SAT/IF 
Terr. 

950-2150Mhz 
47-870 Mhz 

950-2150Mhz 
47-870 Mhz 

    
Terr. 
SAT/IF 
Terr. 

passive 
+2dB±1 
 -20…-23dB 

passive 
+2dB±1 
-20…-23dB 

 SAT +4dB±1 +4dB±1 
 SAT/IF -2dB±1  

 Terr. -5dB±1  

SAT/IF 98dBµV 98dBµV 
 Terr. 102dBµV 102dBµV 

 SAT/IF 102dBµV 102dBµV 
 Terr. 102dBµV 102dBµV 

 
 SAT/SAT 

SAT/Terr. 
>33dB  
>37dB 

>37dB 

  Quattro Quattro 
 100mA 100mA 

  300mA 300mA 
 -15 …+40C° -15 …+40C° 

  220x200x45 220x200x45 
 682 gr. 682 gr. 

Teknik Özellikler

Kullanıcı hangi uydunun polaritesini 
izliyorsa cihaz o uydunun izlenen 
polaritesine voltaj gönderir

Sadece bir uydu alıcısı 
bağlı olsa da çalışır

Tüm uydu alıcıları bağlı 
olsa dahi çalışır.

Adaptör yok

Artık adaptör derdine SON!...

Best series

Adaptör yok

-Birbinden bağımsız yüksek izolasyonlu abone çıkışları
-Abone çıkışlarındaki fazla kazanç sayesinde düşük 
sinyallerde çalışabilme
-Quattro LNB kullanım özelliği
-100 volta kadar abone port koruması
-Abone başına 100 m dağıtım uzunluğu
-Ledli abone kontrol sistemi
-Yüksek frekanslardaki fazla kayıp için 
 her abone çıkışına +4 Db lik ekolayzer
-İlk ve son abone arasında 1 Db lik kazanç farkı

Giriş

Abone Çıkışları

Uydu Çalışma Frekansı

Ekolayzer

Kazanç

Kaskat kaybı

Max. Sinyal Girişi

Max. Sinyal Çıkışı

İzolasyon

LNB
Çektiği Akım
LNB ile Çektiği Akım
Çalışma Sıcaklığı
Ölçüler
Ağırlık



TEKNİK ÖZELLİKLER  BMS 9X16 K BMS 9X16 
SAT/IF 
Terr. 

8 
1 

8 
1 

  16 16 
SAT/IF 
Terr. 

950-2150Mhz 
47-870 Mhz 

950-2150Mhz 
47-870 Mhz 

    
Terr. 
SAT/IF 
Terr. 

passive 
+2dB±1 
 -20…-23dB 

passive 
+2dB±1 
-20…-23dB 

 SAT +4dB±1 +4dB±1 
 SAT/IF -2dB±1  

 Terr. -5dB±1  

SAT/IF 98dBµV 98dBµV 
 Terr. 102dBµV 102dBµV 

 SAT/IF 102dBµV 102dBµV 
 Terr. 102dBµV 102dBµV 

 
 SAT/SAT 

SAT/Terr. 
>33dB  
>37dB 

>37dB 

  Quattro Quattro 
 100mA 100mA 

  300mA 300mA 
 -15 …+40C° -15 …+40C° 

  220x200x45 220x200x45 
 682 gr. 682 gr. 

Teknik Özellikler

Kullanıcı hangi uydunun polaritesini 
izliyorsa cihaz o uydunun izlenen 
polaritesine voltaj gönderir

Sadece bir uydu alıcısı 
bağlı olsa da çalışır

Tüm uydu alıcıları bağlı 
olsa dahi çalışır.

Adaptör yok

Artık adaptör derdine SON!...

Best series

Adaptör yok

-Birbinden bağımsız yüksek izolasyonlu abone çıkışları
-Abone çıkışlarındaki fazla kazanç sayesinde düşük 
sinyallerde çalışabilme
-Quattro LNB kullanım özelliği
-100 volta kadar abone port koruması
-Abone başına 100 m dağıtım uzunluğu
-Ledli abone kontrol sistemi
-Yüksek frekanslardaki fazla kayıp için 
 her abone çıkışına +4 Db lik ekolayzer
-İlk ve son abone arasında 1 Db lik kazanç farkı

Giriş

Abone Çıkışları

Uydu Çalışma Frekansı

Ekolayzer

Kazanç

Kaskat kaybı

Max. Sinyal Girişi

Max. Sinyal Çıkışı

İzolasyon

LNB
Çektiği Akım
LNB ile Çektiği Akım
Çalışma Sıcaklığı
Ölçüler
Ağırlık



TRS 17/32K TRS 10/32K

PROFESYONEL MULTISWITCH

·Çift besleme kaynağı

·Aktif TERR girişi (pasif girişte mevcuttur)

·19” 2U Rack kabinde kolay montaj edilebilme

·Kaskat Tap geçiş kaybı 0.5dB

·8 adet arka arkaya kaskat bağlayabilme

·PCB tipi F ler sayesinde yüksek izolasyon

·Birbirinden bağımsız abone çıkışları

·Her abone çıkışına ait LED göstergesi

·LNB on/off anahtarı

·Yüksek izolasyonlu endüstriyel güç kaynağı

·Abone çıkışlarındaki fazla kazanç sayesinde düşük            
sinyallerde  çalışabilme

·Kolay ve kompakt kurulum

·Yeni nesil smd kompanentler sayesinde düşük güç 
kullanımı

·LNB besleme özelliği 13 - 18V

·Quad&Quattro LNB kullanım özelliği

·100 volta kadar abone port koruması

·Ergonomik ve şık tasarım

·2 ayrı fan sayesinde kesintisiz hava sirkülasyonu

·Keskin filtreler sayesinde karasal yayın çıkışları

·Yüksek frekanslardaki fazla kayıp için her abone 
çıkışına +4dB lik ekolayzer

·Her abone çıkışına 950-2150MHz ve 47-870MHz 
keskin kayıpsız filtre

·Profesyonel Mean Well endüstriyel besleme

·DWB IPTV ve Dijital Headendlerde kullanım için 
optimize edilmiş RF tasarım

·“Türkiye’de tasarlanmış ve üretilmiştir.”

Genel ÖzelliklerTRS 10/32K TRS 5/32KTRS 17/32KTEKNİK ÖZELLİKLER
Giriş		          SAT / IF		  16
		          TERR			   1
Receiver Abone Çıkışları	  		  32
Kaskat Çıkışı	         SAT / IF		  16
		          TERR			   1
TERR Kazanç	  			   23...25dB
LNB Opsiyonları	  			   13V, 18V, 13V22KHz, 18V
Frekans Aralığı	        SAT / IF			  950-2150MHz
		         TERR			   47-870MHz
Abone Çıkış Kaybı	        SAT / IF @ 950MHz		 +1dB±1
		         SAT / IF @ 2150MHz	 +1dB±1
		         TERR. Rec / Out 1-8		 -4dB±2
		         TERR. Rec / Out 9-16	 -4dB±2
		         TERR. Rec / Out 17-24	 -4dB±2
		         TERR. Rec / Out 24-36	 -4dB±2
Maksimum Sinyal Girişi	        SAT / IF			  98dBµV
		         TERR			   88dBµV
Maksimum Sinyal Çıkış	        SAT / IF IMA3		  102dBµV
		         TERR			   85dBµV
Geri Dönüş Kaybı	        Girişler / Çıkışlar		  10dB / 14dB
İzolasyon		         SAT-SAT		  >33dB
		         SAT-TV			  >37dB
LNB	  				    Quad&Quattro
Abone Çıkış Çektiği Akım	  		  41mA
Çektiği Akım	  			   960mA
LNB Çektiği Akım	  			   920mA
Çalışma Sıcaklığı	  			   -15...+40°C
Ebatlar	  				    320x320x45

9
1
32
9
1
23...25dB

950-2150MHz
47-870MHz
+1dB±1
+1dB±1
-4dB±2
-4dB±2
 -4dB±2
-4dB±2
98dBµV
88dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB / 14dB
>33dB
>37dB
Quattro
41mA
960mA
520mA
-15...+40°C
320x320x45

4
1
32
4
1
23...25dB

950-2150MHz
47-870MHz
+1dB±1
+1dB±1
-4dB±2
-4dB±2
 -4dB±2
-4dB±2
98dBµV
88dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB / 14dB
>33dB
>37dB
Quattro
41mA
960mA
520mA
-15...+40°C
320x320x45

Rack Tipi Multiswitch

%100
Geri Dönüşüm

yeni
ürün
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Geri Dönüşüm

TRS 17/32K
PROFESYONEL MULTISWITCH

Fiber Optik Altyapı 4 Uydu
Headend Dağıtım Diyagramı
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·Profesyonel projeler için üretilmiştir

·10X32 taplı karasal yayın dağıtımı

·-1 dB tap kaybı

·2 adet kaskat bağlayabilme

·20dB Kazanç ayarı sayesinde RF için kazanç ayarı yapabilme

·Her polarite için birbirinden bağımsız 20 dB Kazanç ayarı

·LNB on off anahtarı

·Her abone çıkışındaki taplar sayesinde lineer karasal yayın çıkışı

·Led li uyarı sistemi

·Her polarite girişinde extra sat filtre ve IF amfi

·Birbirinden bağımsız yüksek izolasyonlu abone çıkışları

·Yüksek izolasyonlu SMPS güç kaynağı

·Abone çıkışlarındaki fazla kazanç sayesinde düşük sinyallerde çalışabilme

·Kolay ve kompakt kurulum

·Yeni nesil smd kompanentler sayesinde düşük güç kullanımı

·Digitürk sistemlerine uygun

·Quattro LNB kullanım özelliği

·100 volta kadar abone port koruması

·Abone başına 100 m dağıtım uzunluğu

·Keskin filtreler sayesinde kaliteli karasal yayın çıkışları

·Yüksek frekanslardaki fazla kayıp için her abone çıkışına +4 Db lik ekolayzer

·Her abone çıkışına 950-2150mhz ve 47-870 mhz keskin kayıpsız filtre

·İlk ve son abone arasında 1 Db lik kazanç farkı

THM 10/32 K
PROFESYONEL MULTISWITCH

Genel Özellikler
TEKNİK ÖZELLİKLER
Giriş                                                      10 F konnektör
Tap çıkış			   10 F konnektör
Kaskat çıkış			  10 F konnektör
Abone çıkış			  32 F konnektör
Frekans uydu		  950-2150 Mhz
Frekans local		  47-870 Mhz
Uydu abone çıkışı		   -5dB±1
Local abone çıkışı		  -5dB±2
Tap çıkışı			   -1 dB
Uydu kaskat kaybı		  -6dB ±1
Local kaskat kaybı		  -5dB ±2
Kazanç ayarı		  0...20dB
Max. Uydu Girişi  		   105dBµV ±5
Max. Local Girişi  		   105dBµV ±5
İzolasyon  Uydu-Uydu		   >35dB
İzolasyon  Uydu-Local  		  >40dB
Çektiği akım		   1200mA
Çalışma voltajı 		   18V  2500mA
Çalışma sıcaklığı		   -15...+40Cº
Boyutlar 			    380x235x50mm
Ağırlık			    1900 gr

Aktif Tap Multiswitch

20 dB Ayarlanabilir
Kazanç ayarı

-1 dB Tap Çıkışı

Kaskat Çıkışı

%100
Geri Dönüşüm
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Geri Dönüşüm

THM 10/32 K
PROFESYONEL MULTISWITCH

Tap  Multiswitch ile 3 Uydu Merkezi
Dağıtım Diyagramı
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·Profesyonel projeler için üretilmiştir

·17X32 multiswitch ve 17x17 tap tek kasa içerisindedir

·-1 dB tap kaybı

·Led li uyarı sistemi

·Birbirinden bağımsız yüksek izolasyonlu abone çıkışları

·Yüksek izolasyonlu SMPS güç kaynağı

·Abone çıkışlarındaki fazla kazanç sayesinde düşük sinyallerde çalışabilme

·Kolay ve kompakt kurulum

·Yeni nesil smd kompanentler sayesinde düşük güç kullanımı

·Lnb besleme özelliği 13 - 18V

·Quad&Quattro LNB kullanım özelliği

·100 volta kadar abone port koruması

·Abone başına 100 m dağıtım uzunluğu

·Ledli abone kontrol sistemi

·Ergonomik ve şık tasarım

·Keskin filtreler sayesinde kaliteli karasal yayın çıkışları

·Yüksek frekanslardaki fazla kayıp için her abone çıkışına +4 Db lik ekolayzer

·Her abone çıkışına 950-2150mhz ve 47-870 mhz keskin kayıpsız filtre

·İlk ve son abone arasında 1 Db lik kazanç farkı

·13-18V 22 khz devresi

TTM 17/32
PROFESYONEL MULTISWITCH

Genel Özellikler TEKNİK ÖZELLİKLER
Giriş			    17 F Konnektör
Tap çıkışı			    17 F konnektör
Kaskat çıkışı		   Opsiyonel
Abone çıkışı			  32 F konnektör
Uydu Frekans Aralığı		  950-2150 Mhz
Terr Frekans Aralığı		  47-870 Mhz
Uydu Abone Kazancı		  -15dB±1
Terr Abone Kazancı		  -15dB±2
Tap Kazancı			   -1 dB
Kazanç ayarı		  0...20dB
Maksimum Uydu Seviye Girişi	 102dBµV ±5
Maksimum Terr Seviye Girişi	 102dBµV ±5                                   
İzolasyon Uydu - Uydu 		 >35dB
İzolasyon Uydu - Terr		   >40dB
Çektiği akım		  900mA
Güç Kaynağı		  18V  2500mA
Çalışma Sıcaklığı		  -15...+40Cº
Boyutlar			   360x330x20 mm
Ağırlık			   2300 gr

Tap MultiswitchBüyük Projeler için üretilmiştir.

-1 dB Tap Çıkışı

Tap çeşitleri mevcuttur.

-8 dB

-12 dB -16 dB

%100
Geri Dönüşüm
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Tap çeşitleri mevcuttur.

%100
Geri Dönüşüm

TTM 17/32
PROFESYONEL MULTISWITCH

Tap  Multiswitch ile 4 Uydu Merkezi
Dağıtım Diyagramı
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·Profesyonel projeler için üretilmiştir

·10X32 taplı karasal ve ethernet yayın dağıtımı

·1 Gbit Ethernet girişi

·LNB on off anahtarı

·Her abone çıkışındaki taplar sayesinde lineer karasal yayın ve ethernet yayın çıkışı

·Girişte özel Ethernet 5-65 mhz filtre vardır

·Ethernet hızı 350 Mbit

·Led li uyarı sistemi

·Birbirinden bağımsız yüksek izolasyonlu abone çıkışları

·Yüksek izolasyonlu SMPS güç kaynağı

·Abone çıkışlarındaki fazla kazanç sayesinde düşük sinyallerde çalışabilme

·Kolay ve kompakt kurulum

·Yeni nesil smd kompanentler sayesinde düşük güç kullanımı

·Digitürk sistemlerine uygun

·Quad&Quattro LNB kullanım özelliği

·100 volta kadar abone port koruması

·Abone başına 100 m dağıtım uzunluğu

·Keskin filtreler sayesinde kaliteli karasal yayın ve Ethernet sinyal çıkışları

·Yüksek frekanslardaki fazla kayıp için her abone çıkışına +4 Db lik ekolayzer

·Her abone çıkışına 950-2150mhz ve 47-870 mhz keskin kayıpsız filtre

·İlk ve son abone arasında 1 Db lik kazanç farkı 

EMS 10/32 K
PROFESYONEL MULTISWITCH

Genel Özellikler TEKNİK ÖZELLİKLER
Giriş			   10 F Konnektör
Kaskat çıkışı		  10 F konnektör
Abone çıkışı			  32 F konnektör
Uydu Frekans Aralığı		  950-2150 Mhz
Terr Frekans Aralığı		  47-870 Mhz
Ethernet Frekans Aralığı		 5-65 Mhz
Uydu Abone Kazancı		   3dB±1
Terr Abone Kazancı		  -5dB±2
Uydu Kaskat Kaybı		  -6dB ±1
Terr Kaskat Kaybı		  -5dB ±2
Maksimum Uydu Seviye Girişi	 105dBµV ±5
Maksimum Terr Seviye Girişi	 105dBµV ±5
İzolasyon Uydu - Uydu		  >35dB
İzolasyon Uydu - Terr		  >40dB
Çektiği akım		  800mA
Güç Kaynağı		  12V  2500mA
Çalışma Sıcaklığı		  -15...+40Cº
Boyutlar			   350x200x50mm
Ağırlık			   1250gr

Ethernet Multiswitch

%100
Geri Dönüşüm

yeni
ürün

34 35



%100
Geri Dönüşüm

EMS 10/32 K
PROFESYONEL MULTISWITCH

3 Uydu Karasal Yayın ve İnternet
Dağıtım Diyagramı
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PROFESYONEL AMPLIFIER

GRUP TAP

GRUP SPLITTER

%100
Geri Dönüşüm

M U L T I S W I T C H
DAĞITIM SİSTEMLERİ
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%100
Geri Dönüşüm

TDA 17/30 AGC
PROFESYONEL AMPLIFIER

·Uydu dağıtım sistemlerinde yüksek performans ve içinde bulunan otomatik 
    sinyal kontrol sistemi ile uydu sistemlerinde yeni bir sayfa açmaktadır. 

·Dijital kontrol sayesinde artık manuel kontrole gerek kalmadan sistem dijital   
    bir şekilde ayar yapmaktadır

·İçindeki özel dizayn sayesinde yüksek kazanç ve güç

·Voltaj led göstergeleri

·LNB kısa devre koruma devresi

·Beslemesi içinde tek yapı

·Pasif karasal polarite

·Birbirinden bağımsız yüksek izolasyonlu çıkışlar

·Yüksek izolasyonlu SMPS güç kaynağı

·Kolay ve kompakt kurulum

·Yeni nesil smd kompanentler sayesinde düşük güç kullanımı

·Hava şartları ve sinyal kaybında kendi seviyesini korur

·Yayın merkezleri için ideal çözüm 

Genel ÖzelliklerTEKNİK ÖZELLİKLER
Frekans çalışma aralığı UYDU	 950-2150 Mhz
Frekans çalışma aralığı TERR	 47-870Mhz
AGC aralığı			   20dB
Kazanç TERR		  -4dB±1
Kazanç UYDU		  4dB equalizer
Ekolayzer aralığı		  0…10dB
UYDU-UYDU İzolasyon		 >43dB
UYDU-TERR İzolasyon		  >50dB
Max. sinyal çıkış UYDU		  110dBµV
Giriş UYDU+TERR		  16+1		
Çıkış UYDU+TERR		  16+1		
Çalişma voltajı		  220V-50HZ	
Toplam çektiği akım		  220Ma		
LNB li toplam çektiği akım	 3000Ma		
Çalışma sıcaklığı		  -15...+40C		
Boyutlar			   425x150x650 mm
Ağırlık			   1245 gr

Grup Uydu Amplifier Otomatik Kazanç Kontrol
4 Uydu 1 RF (16 IF + 1 RF)

Dijital Ekran sayesinde 
kolay manuel kullanım

yeni
ürün
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·Kaskat kazanç yükselteci

·Yüksek çıkış seviyesi

·Ayarlanabilir kazanç

·LNB ON OFF anahtarı

·Kısa devre koruma

·Yüksek izalosyon

·İçindeki özel dizayn sayesinde yüksek kazanç ve güç

·Anfiden sonraki bölücü sayesinde birbirinden bağımsız 2 ayrı çıkış

·20 dB kazanç ve 15 dB ekolayzer ayarlayabilme imkanı

·Voltaj led göstergeleri

·LNB on/off anahtarı

·LNB kısa devre koruma devresi

·Beslemesi içinde tek yapı

·Pasif karasal polarite

·Birbirinden bağımsız yüksek izolasyonlu çıkışlar

·Yüksek izolasyonlu SMPS güç kaynağı

·Kolay ve kompakt kurulum

·Yeni nesil smd kompanentler sayesinde düşük güç kullanımı

TMA 17/30 D
PROFESYONEL AMPLIFIER

Büyük projeler için ideal çözüm

Genel Özellikler TEKNİK ÖZELLİKLER
Giriş			   17 F Konnektör
Çıkış			   34 F konnektör
Uydu Frekans Çalışma Aralığı	 950-2150 Mhz
Terr Frekans Çalışma Aralığı	 47-870 Mhz
Uydu Kazancı		  +28dB    5 dB ekolayzer
Terr Kazancı		  -4dB
Kazanç ayarı		  0...20dB
Ekolayzer Aralığı		  0…15dB
Maksimum Uydu Sinyal Girişi	 80dBµV ±10
Maksimum Terr Sinyal Girişi	 100dBµV ±10
İzolasyon			   >30dB
Çektiği akım		  4200mA
Güç Kaynağı		  220V 50HZ
Çalışma Sıcaklığı		  -15...+40Cº	
Boyutlar			   410x130x60
Ağırlık			   2895 gr

Bu ürün çanak antenden sonra veya sinyalin zayıfladığı yerlerde kullanılır. 
İçerisindeki yüksek kazançlı anfiler ve özel dizayn devre sayesinde 30 dB kazanç verebilir. 

Yüksek frekanslardaki kablo kaybının yaptığı zayıflamadan dolayı 15 dB ekolayzer devresi vardır. 

Bu devre sayesinde tilt ayarını yaparak metreler sonra sat eğrimiz düz bir eğriye sahip olacağı için tüm frekanslardaki kazanç değeri eşit olacaktır.

Çift Çıkışlı Amplifier
(4 Uydu 1 RF)

%100
Geri Dönüşüm

yeni
ürün
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Geri Dönüşüm

TMA 17/30 D
PROFESYONEL AMPLIFIER

4 SAT DISTRIBUTION DIAGRAM
WITH DOUBLE AMPLIFIER

4 Uydu Merkezi
Dağıtım Diyagramı
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TMA 10/30 D
PROFESYONEL AMPLIFIER

·Kaskat kazanç yükselteci

·Yüksek çıkış seviyesi

·Ayarlanabilir kazanç

·LNB ON OFF anahtarı

·Kısa devre koruma

·Yüksek izalosyon

·Profesyonel projeler için üretilmiştir

·İçindeki özel dizayn sayesinde yüksek kazanç ve güç

·Anfiden sonraki bölücü sayesinde birbirinden bağımsız 2 ayrı çıkış

·Attennatorler sayesinde 20 dB kazanç ve 15 dB ekolayzer ayarlayabilme

·Voltaj led göstergeleri

·LNB on/off anahtarı

·LNB kısa devre koruma devresi

·Beslemesi içinde tek yapı

·Pasif karasal polarite

·Her polarite için birbirinden bağımsız keskin IF SAT filtre

·Birbirinden bağımsız yüksek izolasyonlu çıkışlar

·Yüksek izolasyonlu SMPS güç kaynağı

·Kolay ve kompakt kurulum

·Yeni nesil smd kompanentler sayesinde düşük
     güç kullanımı

Genel Özellikler

Bu ürün çanak antenden sonra veya sinyalin zayıfladığı yerlerde kullanılır. 

İçerisindeki yüksek kazançlı anfiler ve özel dizayn devre sayesinde 30 dB kazanç verebilir. 

Yüksek frekanslardaki kablo kaybının yaptığı zayıflamadan dolayı 15 dB ekolayzer devresi vardır. 

Bu devre sayesinde tilt ayarını yaparak metreler sonra sat eğrimiz düz bir eğriye sahip olacağı için tüm frekanslardaki kazanç değeri eşit olacaktır.

Çift Çıkışlı Amplifier

TEKNİK ÖZELLİKLER
Giriş			   10 F Konnektör
Çıkış			   20 F konnektör
Uydu Frekans Çalışma Aralığı	 950-2150 Mhz
Terr Frekans Çalışma Aralığı	 47-870 Mhz
Uydu Kazancı		  +28dB    5 dB ekolayzer
Terr Kazancı		  -4dB
Kazanç ayarı		  0...20dB
Ekolayzer Aralığı		  0…15dB
Maksimum Uydu Sinyal Girişi	 80dBµV ±10
Maksimum Terr Sinyal Girişi	 100dBµV ±10
İzolasyon			   >30dB
Çektiği akım		  2260mA
Güç Kaynağı		  220V 50HZ
Çalışma Sıcaklığı		  -15...+40Cº	
Boyutlar			   300x130x60
Ağırlık			   1846 gr

(2 Uydu  1 MDU 1 RF)

%100
Geri Dönüşüm

yeni
ürün
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%100
Geri Dönüşüm

TPA 10/10
PROFESYONEL AMPLIFIER

·Kaskat kazanç yükselteci

·Yüksek çıkış seviyesi

·Ayarlanabilir kazanç

·LNB ON OFF anahtarı

·Kısa devre koruma

·Yüksek izalosyon

·Yüksek çıkış seviyesi     

·İçindeki özel dizayn sayesinde yüksek kazanç ve güç

·Voltaj led göstergeleri

·Pasif karasal polarite

·Birbirinden bağımsız yüksek izolasyonlu çıkışlar

·Yüksek izolasyonlu SMPS güç kaynağı

·Kolay ve kompakt kurulum

·Yeni nesil smd kompanentler sayesinde

    düşük güç kullanımı

Genel ÖzelliklerTEKNİK ÖZELLİKLER
Frekans çalışma aralığı SAT	 950-2150 Mhz
Frekans çalışma aralığı TERR	 47-870 Mhz
Kazanç Ayarı		  20 dB
Kazanç TERR		  -1 dB±1
KazançSAT			   19...23 dB (4 dB equalizer)
SAT-SAT İzolasyon		  >43 dB
SAT-TERR İzolasyon		  >50 dB
Max. sinyal çıkış  SAT		  110 dBµV
Giriş   SAT + TERR 		  9+1
Çıkış   SAT + TERR		  10
Çalışma voltajı		  16V 1,5A
Toplam çektiği akım		  310 mA
LNB li toplam çektiği akım	 760 mA
Çalışma sıcaklığı		  -15...+40ºC
Boyutlar			   246x120x42mm
Ağırlık			   680gr

Zamak Uydu Amplifier
(2 Uydu  1 MDU 1 RF)
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TMA 5/5

TMA 9/9 TMA 10/10

MULTISWITCH AMPLIFIER

·Kaskat kazanç yükselteci

·Yüksek çıkış seviyesi

·Ayarlanabilir kazanç

·LNB ON OFF anahtarı

·Kısa devre koruma

·Yüksek izalosyon

Genel ÖzelliklerTMA 5/5 TMA 9/9 TMA 10/10TEKNİK ÖZELLİKLER
Frekans çalışma aralığı SAT	 950-2150 Mhz
Frekans çalışma aralığı TERR	 47-870 Mhz
Kazanç Ayarı		  20 dB
Kazanç TERR 		  -1 dB±1
Kazanç SAT			  19...23 dB (4 dB equalizer)
SAT-SAT İzolasyon		  >43 dB
SAT-TERR İzolasyon 		  >50 dB
Max. sinyal çıkış  SAT		  110 dBµV
Giriş   SAT + TERR 		  4+1
Çıkış   SAT + TERR		  5
Çalışma voltajı		  16V 1,5A
Toplam çektiği akım		  280 mA
LNB li toplam çektiği akım	 600 mA
Çalışma sıcaklığı		  -15...+40ºC
Boyutlar			   120x120x45mm
Ağırlık			   430gr

950-2150 Mhz
47-870 Mhz
20 dB
-1 dB±1
19...23 dB (4 dB equalizer)
>43 dB
>50 dB
110 dBµV
8+1
9
16V 1,5A
280 mA
600 mA
-15...+40ºC
195x120x45mm
670gr

950-2150 Mhz
47-870 Mhz
20 dB
-1 dB±1
19...23 dB (4 dB equalizer)
>43 dB
>50 dB
110 dBµV
9+1
10
16V 1,5A
310 mA
760 mA
-15...+40ºC
195x120x45mm
680gr

(1 Uydu 1 RF)

(2 Uydu 1 RF) (2 Uydu 1 MDU 1 RF)

%100
Geri Dönüşüm
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%100
Geri Dönüşüm

TMA 14/14 TMA 17/17

TMA - T  10/10

MULTISWITCH AMPLIFIER

TMA 14/14 TMA 17/17 TMA - T 10/10

·Kaskat kazanç yükselteci

·Yüksek çıkış seviyesi

·Kısa devre koruma

·Yüksek izolasyon

·İçindeki özel dizayn sayesinde yüksek 
    kazanç ve güç

·Voltaj led göstergeleri

·Pasif Terr

·Birbirinden bağımsız yüksek izolasyonlu 
   çıkışlar

·Yüksek izolasyonlu SMPS güç kaynağıa

·Kolay ve kompakt kurulum

·Yeni nesil smd kompanentler sayesinde 
    düşük güç kullanımı

Genel ÖzelliklerTEKNİK ÖZELLİKLER
Frekans çalışma aralığı SAT	 950-2150 Mhz
Frekans çalışma aralığı TERR	 47-870 Mhz
Kazanç Ayarı 		  20 dB
Ekolayzer Kazanç ayarı		
Kazanç TERR 		  -1 dB±1
Kazanç SAT			  19...23 dB (4 dB equalizer)
SAT-SAT İzolasyon		  >43 dB
SAT-TERR İzolasyon 		  >50 dB
Max. sinyal çıkış  SAT		  110 dBµV
Giriş   SAT + TERR 		  12+1
Çıkış   SAT + TERR		  13
Çalışma voltajı		  12V 1,5A
Toplam çektiği akım		  400 mA
LNB li toplam çektiği akım	 880 mA
Çalışma sıcaklığı		  -15...+40ºC
Boyutlar			   310x120x42mm
Ağırlık			   840gr

950-2150 Mhz
47-870 Mhz
20 dB

-1 dB±1
19...23 dB (4 dB equalizer)
>43 dB
>50 dB
110 dBµV
16+1
17
12V 1,5A
500 mA
1200 mA
-15...+40ºC
410x120x42mm
1100gr

950-2150 Mhz
47-870 Mhz
20dB
0…8dB
-1dB±1
19...23 dB (4 dB equalizer)
>43 dB
>50 dB
110 dBµV
9+1
10
12V 1,5A
410 mA
760 mA
-15...+40ºC
215x135x45 mm
800 gr

(2 Uydu 1MDU  1 RF)

Tilt Kontrollü

(3 Uydu 1 MDU 1 RF) (4 Uydu 1 RF)
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TMA 17/17 LC

TMA 17/17 LC

TMA 10/10 LC

TMA 10/10 LC

MULTISWITCH AMPLIFIER

·Kaskat kazanç yükselteci

·Yüksek çıkış seviyesi

·Kısa devre koruma

·Yüksek izolasyon

·İçindeki özel dizayn sayesinde yüksek kazanç ve güç

·Voltaj led göstergeleri

·Pasif karasal polarite

·Birbirinden bağımsız yüksek izolasyonlu çıkışlar

·Yüksek izolasyonlu SMPS güç kaynağıa

·Kolay ve kompakt kurulum

·Yeni nesil smd kompanentler sayesinde düşük güç kullanımı

Genel Özellikler

TEKNİK ÖZELLİKLER
Frekans çalışma aralığı SAT	 950-2150 Mhz
Frekans çalışma aralığı TERR	 47-870 Mhz
Kazanç TERR 		  -1 dB±1
Kazanç SAT			  19...23 dB (4 dB equalizer)
SAT-SAT İzolasyon		  >33 dB
SAT-TERR İzolasyon 		  >50 dB
Max. sinyal çıkış  SAT		  90 dBµV
Giriş   SAT + TERR 		  9+1
Çıkış   SAT + TERR		  10
Çalışma voltajı		  12V 1,5A
Toplam çektiği akım		  320 mA
LNB li toplam çektiği akım	 760 mA
Çalışma sıcaklığı		  -15...+40ºC
Boyutlar			   135x60x42mm
Ağırlık			   500gr

950-2150 Mhz
47-870 Mhz
-1 dB±1
19...23 dB (4 dB equalizer)
>33 dB
>50 dB
90 dBµV
16+1
17
12V 1,5A
500 mA
1200 mA
-15...+40ºC
210x60x42mm
800gr

Çanak anten ile
multiswitch arası kablo mesafesi
uzadıkça sinyal kaybı oluşur, bunu engellemek ve stabil tutabilmek için 

Amplifier kullanılır.

(4 Uydu 1 RF)(2 Uydu 1 MDU + 1 RF)

Ekonomik Amplifier
Sabit kazanç

%100
Geri Dönüşüm

yeni
ürün
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%100
Geri Dönüşüm

·Terrestrial SAT girişinden aktif kazanç devresi
·LNB besleme özelliği
·Kısa devre koruma özelliği
·Kaskat ve Sonlu modeller
·Düşük geçiş kaybı
·Yüksek izolasyon

·Her çıkış için ayrı minik amplifier
·Ard arda bağlanma özelliği
·Terr ampli voltaj kesme
·SMPS Güç kaynağı   
·3 x 17 TPM Serisi 16 - 20 - 24 - 32 Abone 
çıkışlı  Multiswitch ile kullanılır.

·Aktif Grup Splitter
·LNB voltaj ON OFF anahtarı
·LNB kısa devre koruma
·Multiswitch kısa devre koruma

·Yüksek izolasyon
·Kayıpsız kaskat çıkışı
·3 x 10 TPM Serisi 16 - 20 - 24 - 32 Abone çıkışlı       
 Multiswitch ile kullanılır.

TPM 17/33

TPM 10/33

GRUP TAP AKTİF

Genel ÖzelliklerGenel Özellikler

TEKNİK ÖZELLİKLERTEKNİK ÖZELLİKLER
Frekans çalışma aralığı SAT		  950-2150Mhz
Frekans çalışma aralığı TERR		  47-870Mhz
Giriş SAT + TERR			   16+1
Çıkış SAT + TERR			   3X17
Kazanç SAT				   +4dB±1
Kazanç TERR			   +2dB±1
Kaskat çıkış kaybı SAT			   -1dB±1
Kaskat çıkış kaybı TERR			  -2dB±1
SAT-SAT İzolasyon			   >33dB
SAT-TERR İzolasyon			   >50dB
Max. sinyal çıkış SAT			   100dBµV
Max. sinyal çıkış TERR			   105dBµV
Çalışma Voltajı			   12V 2,5A
Toplam Çektiği Akım			   920mA
LNB’li toplam çektiği akım		  1400mA
LNB + 5xMultiswitch toplam çektiği akım	 1900mA
Çalışma Sıcaklığı			   -15...+40ºC
Boyutlar				    310x275x56mm
Ağırlık				    2500gr

Frekans çalışma aralığı SAT		  950-2150Mhz
Frekans çalışma aralığı TERR		  47-870Mhz
Giriş SAT + TERR			   9+1
Çıkış SAT + TERR			   3X10
Kazanç SAT				   -6dB±2
Kaskat kaybı sat			   -1dB±1
Kazanç TERR			   -2dB±1
Kaskat kaybı terr			   -1dB
SAT-SAT İzolasyon			   >38dB
SAT-TERR İzolasyon			   >50dB
Max. sinyal çıkış SAT			   100dBµV
Max. sinyal çıkış TERR			   105dBµV
Çalışma Voltajı			   12V 2,5A
Toplam çektiği akım			   370mA
LNB li toplam çektiği akım		  1210mA
LNB + 3xMultiswitch toplam çektiği akım	 1680mA
Çalışma sıcaklığı			   -15...+40ºC
Boyutlar				    235x80x133mm
Ağırlık				    1350gr
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TPM 17/33
PROFESYONEL AMPLIFIER

4 Uydu Merkezi Dağıtım Diyagramı

%100
Geri Dönüşüm
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%100
Geri Dönüşüm

·Yüksek çıkış seviyesi

·Kısa devre koruma

·Yüksek izolasyon

·İçindeki özel dizayn sayesinde yüksek kazanç ve güç

·Voltaj led göstergeleri

·Pasif karasal polarite

·Birbirinden bağımsız yüksek izolasyonlu çıkışlar

·Yüksek izolasyonlu SMPS güç kaynağıa

·Kolay ve kompakt kurulum

·Yeni nesil smd kompanentler sayesinde düşük güç 
    kullanımı

TTA 17/4  RACK TİPİ

TTA 14/4TTA 10/4

TTA 17/4

GRUP TAP AKTİF

Genel Özellikler

TEKNİK ÖZELLİKLER
Frekans çalışma aralığı SAT	 950-2150Mhz	 950-2150Mhz	 950-2150Mhz
Frekans çalışma aralığı TERR	 47-870Mhz	 47-870Mhz	 47-870Mhz
Giriş SAT + TERR		  9+1		  13+1		  16+1
Çıkış SAT + TERR		  10X4		  14X4		  17X4
Kazanç SAT			  +5dB±1		  +5dB±1		  +5dB±1
Kazanç TERR		  -7dB±1		  -7dB±1		  -7dB±1
SAT-SAT İzolasyon		  >31dB		  >31dB		  >31dB
SAT-TERR İzolasyon		  >50dB		  >50dB		  >50dB
Max. sinyal çıkış SAT		  100dBµV		  100dBµV		  100dBµV
Çalışma voltajı		  12V 2,5A		  12V 2,5A		  12V 2,5A
Toplam çektiği akım		  130mA		  160mA		  200mA
Çalışma sıcaklığı		  -15...+ 40C°		 -15...+ 40C°		 -15...+ 40C°
Boyutlar			   227x154x50mm	 290x154x50mm	 345x152x50mm
Ağırlık			   660gr		  870gr		  1100gr

			   TTA  10X4	 TTA  14X4	 TTA  17X4

(2 Uydu 1 MDU 1 RF)

(4 Uydu 1 RF)

(3 Uydu 1 MDU 1 RF)

(4 Uydu 1 RF)
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TPM 10/50TTA 10/20

GRUP TAP AKTİF

·Terrestrial SAT girişinden aktif kazanç devresi
·LNB besleme özelliği
·Kısa devre koruma özelliği
·Kaskat ve Sonlu modeller
·Düşük geçiş kaybı
·Yüksek izolasyon

·Her çıkış için ayrı minik amplifier
·Ard arda bağlanma özelliği
·Optik bağlantı entegrasyonu
·Terr ampli voltaj kesme özelliği
·Hızlı kolay kurulum
·SMPS Güç kaynağı

Genel Özellikler
TEKNİK ÖZELLİKLER

TEKNİK ÖZELLİKLER

Frekans çalışma aralığı SAT		  950-2150Mhz
Frekans çalışma aralığı TERR		  47-870Mhz
Giriş SAT + TERR			   9+1
Çıkış SAT + TERR			   5X10
Kazanç SAT				   +4dB±1
Kazanç TERR			   +2dB±1
Kaskat çıkış kaybı SAT			   -1dB±1
Kaskat çıkış kaybı TERR			  -2dB±1
SAT-SAT İzolasyon			   >33dB
SAT-TERR İzolasyon			   >50dB
Max. sinyal çıkış SAT			   100dBµV
Max. sinyal çıkış TERR			   105dBµV
Çalışma Voltajı			   18V 2,5A
Toplam Çektiği Akım			   920mA
LNB’li toplam çektiği akım		  1400mA
LNB + 5xMultiswitch toplam çektiği akım	 1900mA
Çalışma Sıcaklığı			   -15...+40ºC
Boyutlar				    310x275x56mm
Ağırlık				    2500gr

SAT			   950 – 2150 MHz
TERR			   47 – 870 MHz
Sat Kazanç			   +3dB±1
Izolasyon Sat/Sat		  >38dB
Terr / Sat izolasyonu		  >40dB
Sat / Terr izolasyonu		  >45dB
Kaskat Çıkış Kaybı		  -4dB±1
Çalışma Voltajı		  12v 1,5A
Toplam çektiği akım		  650 mA
Boyutlar			   250x172x45 mm
Ağırlık			   800 gr.

(2 Uydu 1 MDU 1 RF)(2 Uydu 1 MDU 1 RF)

%100
Geri Dönüşüm
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%100
Geri Dönüşüm

·Yüksek izolasyon

·İçindeki özel dizayn sayesinde yüksek kazanç ve güç

·Pasif karasal polarite

·Birbirinden bağımsız yüksek izolasyonlu çıkışlar

·Kolay ve kompakt kurulum

TSP 14/56

TSP 10/40

TSP 17/68

GRUP TAP PASİF

Genel ÖzelliklerTEKNİK ÖZELLİKLER
Frekans çalışma aralığı SAT	 950-2150Mhz	 950-2150Mhz	 950-2150Mhz
Frekans çalışma aralığı TERR	 47-870Mhz	 47-870Mhz	 47-870Mhz
Giriş SAT + TERR		  9+1		  13+1		  16+1
Çıkış SAT + TERR		  10X4		  14X4		  17X4
Kazanç SAT			  -10dB±1		  -10dB±1		  -10dB±1
Kazanç TERR		  -7dB±1		  -7dB±1		  -7dB±1
SAT-SAT İzolasyon		  >40dB		  >40dB		  >40dB
SAT-TERR İzolasyon		  >50dB		  >50dB		  >50dB
Boyutlar			   227x154x50mm	 290x154x52mm	 345x152x50mm
Ağırlık			   660gr		  870gr		  1100gr

			   TSP 10X40	 TSP 14X56	 TSP 17X68

(2 Uydu 1 MDU 1 RF)

(3 Uydu 1 MDU 1 RF) (4 Uydu 1 RF)
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·Pasif Tap Off

·Yüksek izolasyon

·İçindeki özel dizayn sayesinde yüksek kazanç ve güç

·Pasif karasal polarite

·Birbirinden bağımsız yüksek izolasyonlu çıkışlar

·Kolay ve kompakt kurulum

TPT 10/20

TPT 10/20

TPT 10/10

TPT 10/10

TPT 5/10

TPT 5/10

GRUP TAP OFF PASİF

Genel ÖzelliklerTEKNİK ÖZELLİKLER
SAT			   950 – 2150 MHz	 950 – 2150 MHz	 950 – 2150 MHz
TERR			   47 – 870 MHz	 47 – 870 MHz	 47 – 870 MHz
Sat Kazanç			   -8-10dB		  -8-10dB		  -8-10dB
Izolasyon Sat/Sat		  >40dB		  >40dB		  >40dB
Terr / Sat izolasyonu		  >40dB		  >40dB		  >40dB
Sat / Terr izolasyonu		  >40dB		  >40dB		  >40dB
Kaskat Çıkış Kaybı		  -2dB±1		  -2dB±1		  -2dB±1
Boyutlar			   140x110x45 mm	 224x102x45 mm	 224x172x45 mm
Ağırlık			   275 gr.		  400 gr.		  650 gr.

(1 Uydu 1 RF)

(2 Uydu 1 MDU 1 RF) (2 Uydu 1 MDU 1 RF)

%100
Geri Dönüşüm
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%100
Geri Dönüşüm

GRUP TAP OFF PASİF

16 - 12 - 8 TAP OFF
3 Uydu Merkezi
Dağıtım Diyagramı
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GRUP SPLITTER AKTİF

TAS 1/8

TAS 1/8TEKNİK ÖZELLİKLER
Giriş			 
Çıkış			 
Uydu Frekans Aralığı		
Uydu Abone Kazancı		
Kazanç ayarı		
Maksimum Uydu Sinyal Girişi	
İzolasyon			 
Güç Kaynağı		
Çalışma Sıcaklığı		
Boyutlar			 
Ağırlık			 

1 F Konnektör
8 F konnektör
950-2150 Mhz
+13dB±1
0...20dB
90dB ±5
>30dB
18V 2,5A
-15...+40Cº
490x90x60 mm
900 gr

TAS 1/16

TAS 1/16
1 F Konnektör
16 F konnektör
950-2150 Mhz
+13dB±1
0...20dB
90dBµV ±5
>30dB
18V 2,5A
-15...+40Cº
490x90x60 mm
950 gr

Rack Tipi

%100
Geri Dönüşüm

TAS 1/24

TAS 1/24
1 F Konnektör
 24 F konnektör
950-2150 Mhz
+13dB±1
0...20dB
90dBµV ±5
>30dB
18V 2,5A
-15...+40Cº
490x90x60 mm
1000 gr

·Profesyonel projeler için üretilmiştir

·TAS 4/32 için 4 polarite toplamda 1 uydu dağıtıcı

·Çıkışları birbirinden bağımsız 8 - 16 - 24 - 32 ayrı multiswitch e 

bağlayabilme

·20dB Kazanç ayarı sayesinde kazanç ayarı yapabilme

·LNB voltaj beslemesi

·LNB kısa devre koruma

·Led li uyarı sistemi

·Polarite girişinde extra sat filtre ve IF anfi

·Birbirinden bağımsız yüksek izolasyonlu çıkışlar

·Yüksek izolasyonlu SMPS güç kaynağı

·Çıkışlarındaki fazla kazanç sayesinde düşük sinyallerde  

    çalışabilme

·Kolay ve kompakt kurulum

·Yeni nesil smd kompanentler sayesinde düşük güç kullanımı

·Digitürk sistemlerine uygun

·Her çıkışa 950-2150 mhz keskin ve anfili filtre

TAS 1/32

TAS 1/32

Genel Özellikler

1 F Konnektör
32 F konnektör
950-2150 Mhz
+13dB±1
0...20dB
90dBµV ±5
>30dB
18V 2,5A
-15...+40Cº
490x90x60 mm
1000 gr

TAS 4/32

TAS 4/32

(1 Uydu) 4 IF
4X32 IF OUTPUT

4 F Konnektör
4x32 F konnektör
950-2150 Mhz
+13dB±1
0...20dB
90dBµV ±5
>30dB
18V 2,5A
-15...+40Cº
490x90x60 mm
3100 gr
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·Pasif Splitter

·Splitter

·Yüksek izolasyon

·İçindeki özel dizayn sayesinde yüksek kazanç ve güç

·Pasif karasal polarite

·Birbirinden bağımsız yüksek izolasyonlu çıkışlar

·Kolay ve kompakt kurulum

TPS 10/20

TPS 10/20

TPS 5/10

TPS 5/10 Genel ÖzelliklerTEKNİK ÖZELLİKLER
950 – 2150 MHz
47 – 870 MHz
9+1
2x10
-4dB±1
-4dB±1
>40
>40
224x102x48mm
400 gr

Uydu			   950 – 2150 MHz
Terr			   47 – 870 MHz
Giriş Uydu / Terr		  4+1
Çıkış Uydu / Terr		  2x5
Kazanç UYDU		  -4dB±1
Kazanç Terr			  -4dB±1
Uydu-Uydu İzolasyon		  >40
UYDU-Terr İzolasyon		  >40
Boyutlar			   140x110x48 mm
Ağırlık			   275 gr

GRUP SPLITTER PASİF

TPS 17/34

TPS 17/34
950 – 2150 MHz
47 – 870 MHz
16+1
2x17
-4dB±1
-4dB±1
>40
>40
345x102x48mm
600gr

(1 Uydu 1 RF)

(2 Uydu 1 MDU 1 RF) (4 Uydu 1 RF)
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GRUP SPLITTER PASİF

TSP 10/20
3 Uydu Merkezi Dağıtım Diyagramı

Türksat 42° Hortbid 13° Digitürk 7°

%100
Geri Dönüşüm
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