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TQ 9000 HD
DİGİTAL HEADEND

TSIP 8000 HD

DİGİTAL HEADEND

TEKNİK ÖZELLİKLER
Proje		  Parametreler
Boyut		  17*10.5*3cm
IP Giriş		  TS over UDP(multicast)
Çıkış Frekansı	 Analog Video/ Audio Çıkış       75Ω, RCA/AV
		  USB		            USB 2.0
		  HDMI Çıkış		            Support HDCP
		  Diğer Giriş Çıkış Aralıkları         RJ45 Network Interface
Audio		  Kod Çözme Modu	           MPEG L1/L2 Dolby Digital/Digital Plus 
DTS/	
				              DTSHD Core DRA
		  Çıkış Modu		            Left/Right/Stereo Audio
Video		  Kod Çözme		           MPEG-2/-4 H.264 ASP,AVS,Divx4~6
		  SNR (genişlik)	           ≥ 56dB
		  Maksimum Çözünürlük	           1920×1080p
		  Video Çıkış Formatı	           PAL/NTSC
Boyut		  160x100x30
Ağırlık		  500 gr.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Giriş			   RF DVB-C 
Çıkış			   HDMI-SCART
Güç kaynağı		  12V - DC
Çalışma sıcaklığı		  -15 ... + 40ºC
Depolama sıcaklığı		  -10°C ila +70°C
Nem			   %90’a kadar
Boyut			   110x190x40
Ağırlık			   216 gr.

IP TV ALICI

DVB-C QAM ALICI

Genel Özellikler
·IP TV Streamer alıcı kutu

·Serversiz çalışabilen Network

·Alt yapıda UDP formattaki TS over yapyı
    görüntülemeye yarayan HD alıcı.

·Kanallara özel Reklam uygulama özelliği.

·TV Banner yapıya bilgi gönderme.

106 107




