
TQM 1616

DIGITAL HEADEND
DVB-C MODÜLATÖR

16 Kanal Mux Scrambling QAM Modülatörü

Genel Özellikler

- 16 x bağımsız çoklu standart DVB-S/S2 girişi

- 16 x RF çıkışı DVB-C (yazılımla seçilebilir)

- Gbit One kanal IP akışı (64 x SPTS / 4 x MPTS'ye kadar)

- “Havuz” teknolojisi

- MER değeri > 40dB

- Çok temiz RF spektrumu

- Kullanıcı dostu arayüz

- Rack Kabine monte edilebilir

- Kompakt boyut

- 2 yıl garanti

DVB-C dijital yayın iletişimi için 16x DVB-S/S2 sinyal girişi
kullanılan dijital headend ekipmanıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Giriş			   16 x DVB-S/S2
Uydu Frekans		  950 - 2150MHz          	 DVB-S/S2
Terr Frekans 		  118 - 900MHz            	  DVB-C
Konnektör			   75Ω - F, dişi		
RF Çıkış			   Bitişik kanallarda 16 x RF çıkışı
Çıkış Frekansları		  36 - 950 MHz (1Hz adım)
Çıkış Seviyesi		  90dBµV
Konnektör			   75Ω - F, dişi
Çıkış Kazanç ayarı		  0...-20dB
MER			   > 40dB
Çıkış döngü kaybı		  < 1dB
Güç kaynağı		  ~108 ila 240 VAC 50/60Hz
Güç kaynağı tüketimi		  55 V A max
Depolama sıcaklığı		  -10°C / +70°C
Nem			   %90’a kadar
Sıcaklık			   0 ... + 40ºC
Ağırlık			   1420 gr.

104 105




