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TEA 1 Ol O PLUG (2 uydu 1 MDU 1 RF)
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TEA 10/1 O PLUG 9 Saıelliıe IF 
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TEKNiK OZtLLIKLtR 
Giriş SAT/IF 9 

Terr. 1 

Abone Çıkışlan 32 
Frekans Aralığı SAT/IF 950-2150Mhz

Terr. 47-870 Mhz
Terr Amplifier Terr. 23 ... 25dB
Kazanç SAT/IF +2dB±1

Terr. -BdB±l
Ekolayzer SAT +4dB±1
Kaskat Kaybı SAT/IF -SdB±l

Terr. -SdB±l
Maksimum Sinyal Girişi SAT/IF 9BdBµV

Terr. BldBµV
Maksimum Sinyal Çıkışı SAT/IF 102dBµV

Terr. BSdBµV
Geri Dönüş Kaybı lnputs/Outputs 10dB/14dB
izolasyon SAT/SAT >33dB

SAT/Terr. >37dB
Kullanılan LNB Ouattro 

Abone Çıkışının Çektiği Akım 4BmA 
Sistemin Çektiği Akım 260mA 
Sistemin LNB ile çektiği akım 760mA 
Çalışma Sıcaklığı -15 ... +40C'
Ebatlar 210x320x45 
Ağırlık 1061 gr. 

TEKNiK OZtLLIKLtR 
Frekans çalışma aralığı SAT 850-2150 Mhz

Frekans çalışma aralığı TERR 47-870 Mhz

Kazanç Ayarı 20 dB

Kazanç TERR -1 dB±I

Kazanç SAT 18 23 dB [4 dB equalizer]

SAT-SAT izolasyon >43 dB

SAT-TERR izolasyon >50 dB

Max sinyal çıkış SAT 110 dBwV

Giriş SAT+ TERR 8+1

Çıkış SAT+ TERR 10

Çalışma voltajı 16V1,5A

Toplam çektığı akım 310 mA

LNB li toplam çektiği akım 760 mA

Çalışma sıcaklığı -15+40°C

Boyutlar 185xl20x45mm

Ağırlık 680gr

"Tamamı yerli ileri teknoloji" 
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TER 44 PLUG (ÇOK KOR 1 SAT 4 IF) 
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TEKNiK DZELLIKLER 
SAT 850 - 2150 MHz 

TERR 47- 870 MHz

Sat Kazanç -8-ı□dB

izolasyon Sat/Sat >40dB

Terr / Sat izolasyonu >40dB

Sat / Terr izolasyonu >40dB

Kaskat Çıkış Kaybı -2dB±1

Boyutlar 224x102x45 mm 

Ağırlık 400gr 

TEKNiK DZELLIKLER 
Giriş 4 Optik SC/APC 

Çıkış 4 F konnector 

TERR 

SAT 850-2150MHZ

Kazanç ayarı 2DdB 

Optik dalga boyu 1310nm 

Optik max gıriş gücü 2mw 

RF Çıkış seviyesi max. 

IF Çıkış seviyesi max. 80dBµV 

Çalışma sıcaklığı -15 ... +40C0 

Çalışma voltaıı SATINPUT 

Boyutlar 115xl00x45 mm 

Ağırlık 528gr 

TEKNiK DZELLIKLER 
Giriş 1 Optik SC/APC 

Çıkış 2 F konnector 

TERR 47-870MHZ

SAT 850-2150MHZ

Kazanç ayarı 2DdB 

Optik dalga boyu 1310nm 

Optik max gıriş gücü 2mw 

RF Çıkış seviyesi max. ı□DdBµV 

IF Çıkış seviyesi max. 80dBµV 

Çalışma sıcaklığı -15 ... +40C0 

Çalışma voltaıı SATINPUT 

Boyutlar 115x100x45 mm 

Ağırlık 450gr 

www.teknoline.net - www.teknix.com.tr
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EAS\• SERIES 
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Genel Özellikler 

• Birbirinden bağımsız yüksek izolasyonlu abone
çıkışlan

• Yüksek izolasyonlu SMPS güç kaynağı

• Abone çıkışlanndaki fazla kazanç sayesinde

düşük sinyallerde çalışabilme

• Kolay ve kompakt kurulum

• Yeni nesil smd kompanentler sayesinde düşük

güç kullanımı

· Ouattro LNB kullanım özelliği

• 100 volta kadar abone port koruması

• Abone başına 100 m dağıtım uzunluğu

• Ledli abone kontrol sistemi

• ilk ve son abone arasında 1 Ob lik kazanç farkı

Sök Tak Özelliği 
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Abone Led Göstergesi 

Kaskat Çıkışı 
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