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Gelecek için amacımız, 
hayallerimiz ve yol haritamız.

Üretim Çözümleri...

Ürün yelpazemizde üretici kimliğimizle çalışmak, 
rekabet gücümüzü arttırmak ve iş ortaklarımızın 
tüm Zayıf Akım Teknolojileri ürün ve servis 
ihtiyaçlarını, onlara en iyi lojistik hizmetini 
vererek karşılayan ana tedarik merkezi olmak. İş 
ortaklarımızın memnuniyetini sağlamak için 
beklentilerini iyi anlamak ve oluşan ihtiyaçları 
katma değer yaratacak bir hizmet anlayışı ile 
gerçekleştirirken, çalışanlarımızın güven ve 
memnuniyet duyabilecekleri bir çalışma ortamı 
sunmak ve bu doğrultuda, çalışma verimliliğimizi 
ölçmek ve sürekli iyileştirmek.

Zayıf Akım Teknolojileri kulvarında, Dünyada ve 
ülkemizdeki tüm iş ortaklarımızın, müşterilerinin 
ihtiyaçlarına uygun olan teknoloji ürünlerinin ve 
hizmetlerinin üreticisi & sağlayıcısı olmak ve 
pazarda lider Zayıf Akım Teknolojileri firması 
olarak faaliyetlerine devam etmektir. Teknoline 
bir dünya markası yapma hedefinde kararlı  
adımlarla ilerlerken bu yolculukta Zayıf Akım 
Teknolojileri alanlarında hacimli ve katma  
değerli iş modelimiz yanı sıra konularında keşif, 
teklif, üretim, montaj ve satış sonrası    
hizmetleriyle kişiye özel hizmet üretmek.

1992 Yılında kurulan Tekniksat Group kurululu olan TEKNOLİNE TEKNOLOJİK SİSTEMLERİ A.Ş.
2006 Uydu (SMATV), Kablo TV (CATV), Terrestrial Anten (MATV), Kamera(CCTV), İnterkom (Görüntülü  Diafon 
Sistemleri), Akıllı Ev Otomasyon ve Fiber Optik Dağıtım sistemleri üzerine faaliyet göstermektedir. Üretim, tasarım 
ve uygulama %100 yerli ve ileri teknoloji kullanılarak yapılmaktadır.

Fiber Optik merkezi uydu sistemlerinin öncüsü olan ''Tekniksat Group'' kuruluşu olan Teknoline Teknolojik Sistemleri 
A.Ş. Türkiye'de uydu dağıtım sistemlerinde dünyanın en ileri teknolojisini kullanır.

Hakkımızda

Teknoline Teknolojik Sistemleri A.Ş. 
üretim ve Ar-Ge yapan ideal 
teknolojik çözümleri müşterilerine 
göre tasarlayan ve sunan firmadır.

“Tamamı Yerli,
          İleri Teknoloji”

TEKNOLINE gücünün büyük bölümünü alt yapı, teçhizat ve son model makina parkuruna ayırıp yatırımın 
karşılığını almaya başlamıştır. Yeni makina parkurumuz ile üretim teknikleri ve tasarım konusunda   
deneyimli kadromuz, her türlü elektronik SMD kart tasarımını adet sınırı olmaksızın sorunsuz yüksek 
kalite standartlarında üretmektedir.

Türkiye ve dünyanın güvenilir lider üretici firmalarıyla yaptığı anlaşmalarda yerli ve yabancı 1250 çeşit 
ürünü stoğunda bulundurmaktadır. Toplamda 7500 m2 alanda faliyet göstermektedir.

Yüksek teknoloji SMD dizgi hattlarımızın toplamı IPC standartlarına göre saatte toplam 150.000 CPH 
Chip shooter 20.000 QFP dizgi hızına sahiptir. Sektörde SMD Dizgi üretim ihtiyacı olan diğer firmalara 
SMD dizgi hizmetimizi,üretim gücümüzü müşterilerimizin ihtiyaç ve tercihlerine göre hizmet                      
verebilmektedir.

Üretim departmanımız; 
SMD Dizgi - Manuel Dizgi - Konveyor - Pota Lehim - Son kontrol - Test - Montaj - Yaşlandırma - Konveyor 
paketleme - son kontrol birimlerinden oluşmaktadır.

SMD Dizgi Hatları

THT Hattı

Konveyer Montaj Hattı 

Yaşlandırma Ünitesi

CNC Lazer / CNC Punch Tam Otomatik Boyahane Hattı
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Başarımızdaki en temel etken; AR-GE alanında sürekli yatırım yapıyor olmamızdır. Üretilen cihazların 
yazılımları ve tasarımları teknik ekibimiz tarafından yapılmaktadır.
  
Sektörümüzle ilgili yeni bilgiler ve teknolojiler keşfetmek, mevcut metotlarımızı yeniden gözden geçirmek 
bu alandaki stratejimizi oluşturmaktadır. Bu stratejimiz  yeni ürünler geliştirmemize olanak vermektedir.
 
Argemiz bünyesindeki teknik cihazlarla gerekli ölçümlerin ardından piyasanın ihtiyaçlarına yönelik kendi 
tasarımlarını ve yazılımlarını yapmaktadır. Ayrıca tasarlanan kartları kendi SMD dizgi makinalarıyla dizip 
testlerini bizzat arge aracılığıyla yapmaktadır. Arge sonuçlarına göre ise üretim aşamasına geçilmektedir. 
Firmamız üretiminden paketlenmesine barkotlanmasından kargolanmasına kadar tüm potansiyel    
imkanlara sahiptir.

Merkezi Uydu TV 

IPTV

Fiber Optik Dağıtım Sitemleri

Kablo TV Headend Sistemler 

Rack Kabin Pano Görüntülü İnterkom

30’dan fazla ülkeye,
İhracat yapıyoruz...

Neler Yapıyoruz?

Çözüm Ortağınız
Teknoline geliştirdiği ürün ve çözümleri ile 30’dan fazla ülkede güvenle 
kullanılmaktadır.  Vermiş olduğu proje ve kurulum desteği ile un uygun 
çözümleri sunar.

Bayi ve çözüm ortakları için bünyemizdeki proje mühendisleri ile teknik 
destek ve tasarım hizmeti vermekteyiz. Bu sayede en uygun çözüm ve 
projelendirmeyi sunabilmekteyiz. 

Teknoline bünyesindeki uzman kurulum ekibi ile bayi ve çözüm ortaklarına 
proje ve kurulum desteği sağlamaktadır. 

Yerli üretici olarak tüm ürünleri için 2 yıl garanti ve 10 yıl yedek parça 
bulundurma garantisi sunar. 

Müşteri ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yapılan projelendirme ve 
üretim, %100 yerli ve ileri teknoloji kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Bu 
alandaki lider konumumuz kendi ürünümüzü tasarlayıp üretebilme ve 
esnek çözümler getirebilme gücümüze dayanmaktadır.

TEKNOLINE'ın; ürün kalitesi, satış ve satış sonrası destek, danışmanlık 
üzerine kendini kanıtlamış bir müşteri politikası vardır.

Tamamlanan 8 adet TÜBİTAK  projeleri ve üniversite işbirlikleri ile  
inovatif ürünler geliştirmektedir. 

Akıllı Ev Otomasyon

Otobüs  TV Sistemleri
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TEKNİK ÖZELLİKLER
Giriş

Abone Çıkışları
Frekans Aralığı

Terr Amplifier
Kazanç

Ekolayzer
Kaskat Kaybı

Maksimum Sinyal Girişi

Maksimum Sinyal Çıkışı

Geri Dönüş Kaybı
İzolasyon

Kullanılan LNB
Abone Çıkışının Çektiği Akım
Sistemin Çektiği Akım
Sistemin LNB ile çektiği akım
Çalışma Sıcaklığı
Ebatlar
Ağırlık

SAT/IF
Terr.

SAT/IF
Terr.
Terr.
SAT/IF
Terr.
SAT
SAT/IF
Terr.
SAT/IF 
Terr. 
SAT/IF 
Terr. 
Inputs/Outputs
SAT/SAT
SAT/Terr.

4
1
8
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+3dB±1
-1dB±1
+4dB±1
-2dB±1
-5dB±1
98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quad&Quattro
48mA
130mA
630mA
-15…+40C°
135x135x45
346 gr.

TMS 5X8 K
4
1
8
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+3dB±1
-3dB±1
+4dB±1

98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quad&Quattro
48mA
130mA
630mA
-15…+40C°
135x135x45
346 gr.

TMS 5X8
4
1
12
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+3dB±1
-3dB±1
+4dB±1
-2dB±1
-5dB±1
98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quad&Quattro
48mA
130mA
630mA
-15…+40C°
135x160x45
411 gr.

TMS 5X12 K
4
1
12
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+3dB±1
+1dB±1
+4dB±1

98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quad&Quattro
48mA
130mA
630mA
-15…+40C°
135x160x45
411 gr.

TMS 5X12
4
1
16
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+3dB±1
-3dB±1
+4dB±1
-3dB±1
-5dB±1
98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quad&Quattro
48mA
130mA
630mA
-15…+40C°
135x190x45
465 gr.

TMS 5X16 K
4
1
16
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+3dB±1
+1dB±1
+4dB±1

98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quad&Quattro
48mA
130mA
630mA
-15…+40C°
135x190x45
465 gr.

TMS 5X16

Genel Özellikler
• Birbirinden bağımsız yüksek izolasyonlu abone

çıkışları

• Yüksek izolasyonlu SMPS güç kaynağı

• Abone çıkışlarındaki fazla kazanç sayesinde

düşük sinyallerde çalışabilme

• Kolay ve kompakt kurulum

• Yeni nesil smd kompanentler sayesinde düşük

güç kullanımı

• Quad&Quattro LNB kullanım özelliği

• 100 volta kadar abone port koruması

• Abone başına 100 m dağıtım uzunluğu

• Ledli abone kontrol sistemi

• İlk ve son abone arasında 1 Db lik kazanç farkı

Kaskat Çıkışı

Abone Çıkışı

%100
Geri Dönüşüm

SERİSİ MULTISWITCH5

8 9



Abone LED

%100
Geri Dönüşüm

SERİSİ MULTISWITCH5
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Terr.
SAT/IF 
Terr. 
SAT/IF 
Terr. 
Inputs/Outputs
SAT/SAT
SAT/Terr.

4
1
32
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+2dB±1
-8dB±1
+4dB±1
-5dB±1
-5dB±1
98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quad&Quattro
48mA
260mA
760mA
-15…+40C°
135x320x45
723 gr.

TMS 5X32 K
4
1
32
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+2dB±1
-4dB±1
+4dB±1

98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quad&Quattro
48mA
260mA
760mA
-15…+40C°
135x320x45
723 gr.

TMS 5X32
4
1
24
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+3dB±1
-3dB±1
+4dB±1
-3dB±1
-5dB±1
98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quad&Quattro
48mA
260mA
760mA
-15…+40C°
135x275x45
625 gr.

TMS 5X24 K
4
1
24
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+3dB±1
+1dB±1
+4dB±1

98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quad&Quattro
48mA
260mA
760mA
-15…+40C°
135x275x45
625 gr.

TMS 5X24

8 9



Genel Özellikler
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   çıkışları
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Kaskat Çıkışı

Abone Çıkışı

SERİSİ MULTISWITCH9
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8
1
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950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
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-1dB±1
+4dB±1
-2dB±1
-5dB±1
98dBµV
81dBµV
102dBµV
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10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quad&Quattro
48mA
130mA
630mA
-15…+40C°
200x135x45
520 gr.

TMS 9X8 K
8
1
8
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+3dB±1
-3dB±1
+4dB±1

98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quad&Quattro
48mA
130mA
630mA
-15…+40C°
200x135x45
520 gr.

TMS 9X8
8
1
12
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+3dB±1
-3dB±1
+4dB±1
-2dB±1
-5dB±1
98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quad&Quattro
48mA
130mA
630mA
-15…+40C°
200x160x45
645 gr.

TMS 9X12 K
8
1
12
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+3dB±1
+1dB±1
+4dB±1

98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quad&Quattro
48mA
130mA
630mA
-15…+40C°
200x160x45
645 gr.

TMS 9X12
8
1
16
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+3dB±1
-3dB±1
+4dB±1
-3dB±1
-5dB±1
98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quad&Quattro
48mA
130mA
630mA
-15…+40C°
200x190x45
770 gr.

TMS 9X16 K
8
1
16
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+3dB±1
+1dB±1
+4dB±1

98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quad&Quattro
48mA
130mA
630mA
-15…+40C°
200x190x45
770 gr.

TMS 9X16

10 11



SERİSİ MULTISWITCH9

TEKNİK ÖZELLİKLER
Giriş

Abone Çıkışları
Frekans Aralığı

Terr Amplifier
Kazanç

Ekolayzer
Kaskat Kaybı

Maksimum Sinyal Girişi

Maksimum Sinyal Çıkışı

Geri Dönüş Kaybı
İzolasyon

Kullanılan LNB
Abone Çıkışının Çektiği Akım
Sistemin Çektiği Akım
Sistemin LNB ile çektiği akım
Çalışma Sıcaklığı
Ebatlar
Ağırlık

SAT/IF
Terr.

SAT/IF
Terr.
Terr.
SAT/IF
Terr.
SAT
SAT/IF
Terr.
SAT/IF 
Terr. 
SAT/IF 
Terr. 
Inputs/Outputs
SAT/SAT
SAT/Terr.

8
1
32
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+2dB±1
-8dB±1
+4dB±1
-5dB±1
-5dB±1
98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quad&Quattro
48mA
260mA
760mA
-15…+40C°
200x320x45
1370 gr.

TMS 9X32 K
8
1
32
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+2dB±1
-4dB±1
+4dB±1

98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quad&Quattro
48mA
260mA
760mA
-15…+40C°
200x320x45
1370 gr.

TMS 9X32
8
1
24
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+3dB±1
-3dB±1
+4dB±1
-3dB±1
-5dB±1
98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quad&Quattro
48mA
260mA
760mA
-15…+40C°
200x275x45
1120 gr.

TMS 9X24 K
8
1
24
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+3dB±1
+1dB±1
+4dB±1

98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quad&Quattro
48mA
260mA
760mA
-15…+40C°
200x275x45
1120 gr.

TMS 9X24
8
1
20
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+3dB±1
+1dB±1
+4dB±1

98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quad&Quattro
48mA
130mA
630mA
-15…+40C°
200x230x45
825 gr.

TMS 9X20TMS 9X20 K
8
1
20
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+3dB±1
-3dB±1
+4dB±1
-3dB±1
-5dB±1
98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quad&Quattro
48mA
130mA
630mA
-15…+40C°
200x230x45
825 gr.

Abone LED

10 11



TEKNİK ÖZELLİKLER
Giriş

Abone Çıkışları
Frekans Aralığı

Terr Amplifier
Kazanç

Ekolayzer
Kaskat Kaybı

Maksimum Sinyal Girişi

Maksimum Sinyal Çıkışı

Geri Dönüş Kaybı
İzolasyon

Kullanılan LNB
Abone Çıkışının Çektiği Akım
Sistemin Çektiği Akım
Sistemin LNB ile çektiği akım
Çalışma Sıcaklığı
Ebatlar
Ağırlık

SAT/IF
Terr.

SAT/IF
Terr.
Terr.
SAT/IF
Terr.
SAT
SAT/IF
Terr.
SAT/IF 
Terr. 
SAT/IF 
Terr. 
Inputs/Outputs
SAT/SAT
SAT/Terr.

9
1
8
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+3dB±1
-1dB±1
+4dB±1
-2dB±1
-5dB±1
98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quattro
48mA
130mA
630mA
-15…+40C°
210x135x45
481 gr.

TMS 10X8 K
9
1
8
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+3dB±1
-3dB±1
+4dB±1

98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quattro
48mA
130mA
630mA
-15…+40C°
210x135x45
481 gr.

TMS 10X8
9
1
12
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+3dB±1
-3dB±1
+4dB±1
-2dB±1
-5dB±1
98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quattro
48mA
130mA
630mA
-15…+40C°
210x160x45
620 gr.

TMS 10X12 K
9
1
12
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+3dB±1
+1dB±1
+4dB±1

98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quattro
48mA
130mA
630mA
-15…+40C°
210x160x45
620 gr.

TMS 10X12
9
1
16
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+3dB±1
-3dB±1
+4dB±1
-3dB±1
-5dB±1
98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quattro
48mA
130mA
630mA
-15…+40C°
210x190x45
704 gr.

TMS 10X16 K
9
1
20
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+3dB±1
-3dB±1
+4dB±1
-3dB±1
-5dB±1
98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quattro
48mA
130mA
630mA
-15…+40C°
210x230x45
825 gr.

TMS 10X20 K
9
1
16
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+3dB±1
+1dB±1
+4dB±1

98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quattro
48mA
130mA
630mA
-15…+40C°
210x190x45
704 gr.

TMS 10X16
9
1
20
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+3dB±1
+1dB±1
+4dB±1

98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quattro
48mA
130mA
630mA
-15…+40C°
210x230x45
825 gr.

TMS 10X20

Genel Özellikler
• Birbirinden bağımsız yüksek izolasyonlu abone  

   çıkışları

• Yüksek izolasyonlu SMPS güç kaynağı

• Abone çıkışlarındaki fazla kazanç sayesinde

   düşük sinyallerde çalışabilme

• Kolay ve kompakt kurulum

• Yeni nesil smd kompanentler sayesinde düşük   

   güç kullanımı

• Quattro LNB kullanım özelliği

• 100 volta kadar abone port koruması

• Abone başına 100 m dağıtım uzunluğu

• Ledli abone kontrol sistemi

• İlk ve son abone arasında 1 Db lik kazanç farkı

Kaskat Çıkışı

Abone Çıkışı

%100
Geri Dönüşüm

SERİSİ MULTISWITCH10 
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TEKNİK ÖZELLİKLER
Giriş

Abone Çıkışları
Frekans Aralığı

Terr Amplifier
Kazanç

Ekolayzer
Kaskat Kaybı

Maksimum Sinyal Girişi

Maksimum Sinyal Çıkışı

Geri Dönüş Kaybı
İzolasyon

Kullanılan LNB
Abone Çıkışının Çektiği Akım
Sistemin Çektiği Akım
Sistemin LNB ile çektiği akım
Çalışma Sıcaklığı
Ebatlar
Ağırlık

SAT/IF
Terr.

SAT/IF
Terr.
Terr.
SAT/IF
Terr.
SAT
SAT/IF
Terr.
SAT/IF 
Terr. 
SAT/IF 
Terr. 
Inputs/Outputs
SAT/SAT
SAT/Terr.

9
1
32
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+2dB±1
-8dB±1
+4dB±1
-5dB±1
-5dB±1
98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quattro
48mA
260mA
760mA
-15…+40C°
210x320x45
1061 gr.

TMS 10X32 K
9
1
32
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+2dB±1
-4dB±1
+4dB±1

98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quattro
48mA
260mA
760mA
-15…+40C°
210x320x45
1061 gr.

TMS 10X32
9
1
40
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+1dB±1
-8dB±1
+4dB±1
-6dB±1
-5dB±1
98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quattro
48mA
260mA
760mA
-15…+40C°
210x390x45
1087 gr.

TMS 10X40 K
9
1
40
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+1dB±1
-4dB±1
+4dB±1

98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quattro
48mA
260mA
760mA
-15…+40C°
210x390x45
1087 gr.

TMS 10X40

%100
Geri Dönüşüm

SERİSİ MULTISWITCH10 

9
1
24
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+3dB±1
-3dB±1
+4dB±1
-3dB±1
-5dB±1
98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quattro
48mA
260mA
760mA
-15…+40C°
210x275x45
960 gr.

TMS 10X24 K
9
1
24
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+3dB±1
+1dB±1
+4dB±1

98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quattro
48mA
260mA
760mA
-15…+40C°
210x275x45
960 gr.

TMS 10X24

Abone LED

12 13



TEKNİK ÖZELLİKLER
Giriş

Abone Çıkışları
Frekans Aralığı

Terr Amplifier
Kazanç

Ekolayzer
Kaskat Kaybı

Maksimum Sinyal Girişi

Maksimum Sinyal Çıkışı

Geri Dönüş Kaybı
İzolasyon

Kullanılan LNB
Abone Çıkışının Çektiği Akım
Sistemin Çektiği Akım
Sistemin LNB ile çektiği akım
Çalışma Sıcaklığı
Ebatlar
Ağırlık

SAT/IF
Terr.

SAT/IF
Terr.
Terr.
SAT/IF
Terr.
SAT
SAT/IF
Terr.
SAT/IF 
Terr. 
SAT/IF 
Terr. 
Inputs/Outputs
SAT/SAT
SAT/Terr.

9
1
48
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+1dB±1
-7dB±1
+4dB±1

98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quattro
48mA
340mA
840mA
-15…+40C°
210x275x90
1061 gr.

TMS 10X48
9
1
64
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+1dB±1
-7dB±1
+4dB±1

98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quattro
48mA
340mA
840mA
-15…+40C°
210x320x90
1481 gr.

TMS 10X64
9
1
80
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+1dB±1
-8dB±1
+4dB±1

98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quattro
48mA
340mA
840mA
-15…+40C°
210x390x90
1828 gr.

TMS 10X80 Genel Özellikler
• Birbirinden bağımsız yüksek izolasyonlu abone  
   çıkışları

• Yüksek izolasyonlu SMPS güç kaynağı

• Abone çıkışlarındaki fazla kazanç sayesinde

   düşük sinyallerde çalışabilme

• Kolay ve kompakt kurulum

• Yeni nesil smd kompanentler sayesinde düşük   

   güç kullanımı

• Quattro LNB kullanım özelliği

• 100 volta kadar abone port koruması

• Abone başına 100 m dağıtım uzunluğu

• Ledli abone kontrol sistemi

• İlk ve son abone arasında 1 Db lik kazanç farkı

SERİSİ MULTISWITCH10 

14 15



TMS 10X80

Abone LED

Abone Çıkışı

Çift kat abone çıkışı sayesinde aynı ebatta 
daha fazla abone çıkışı

Bu boyutta 
	 maksimum abone çıkışı

Ara Amplifier kartı sayesinde tüm
abonelerde eşit sinyal seviyesi

%100
Geri Dönüşüm
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TMS 13X8  K

On / Off Anahtar

Kaskat Çıkışı

Abone Çıkışı

TEKNİK ÖZELLİKLER
Giriş

Abone Çıkışları
Frekans Aralığı

Terr Amplifier
Kazanç

Ekolayzer
Kaskat Kaybı

Maksimum Sinyal Girişi

Maksimum Sinyal Çıkışı

Geri Dönüş Kaybı
İzolasyon

Kullanılan LNB
Abone Çıkışının Çektiği Akım
Sistemin Çektiği Akım
Sistemin LNB ile çektiği akım
Çalışma Sıcaklığı
Ebatlar
Ağırlık

SAT/IF
Terr.

SAT/IF
Terr.
Terr.
SAT/IF
Terr.
SAT
SAT/IF
Terr.
SAT/IF 
Terr. 
SAT/IF 
Terr. 
Inputs/Outputs
SAT/SAT
SAT/Terr.

12
1
8
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+3dB±1
-1dB±1
+4dB±1
-2dB±1
-5dB±1
98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quad&Quattro
41mA
150mA
810mA
-15…+40C°
280x135x45
628 gr.

TMS 13X8 K
12
1
8
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+3dB±1
+3dB±1
+4dB±1

98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quad&Quattro
41mA
150mA
810mA
-15…+40C°
280x135x45
628 gr.

TMS 13X8
12
1
12
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+2dB±1
-2dB±1
+4dB±1
-2dB±1
-5dB±1
98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quad&Quattro
41mA
150mA
810mA
-15…+40C°
280x160x45
750 gr.

TMS 13X12 K
12
1
12
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+2dB±1
+2dB±1
+4dB±1

98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quad&Quattro
41mA
150mA
810mA
-15…+40C°
280x160x45
750 gr.

TMS 13X12
12
1
16
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+2dB±1
-3dB±1
+4dB±1
-3dB±1
-5dB±1
98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quad&Quattro
41mA
150mA
810mA
-15…+40C°
280x190x45
871 gr.

TMS 13X16 K
12
1
16
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+2dB±1
+1dB±1
+4dB±1

98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quad&Quattro
41mA
150mA
810mA
-15…+40C°
280x190x45
871 gr.

TMS 13X16

Genel Özellikler
• Birbirinden bağımsız yüksek izolasyonlu abone  
   çıkışları

• Yüksek izolasyonlu SMPS güç kaynağı

• Abone çıkışlarındaki fazla kazanç sayesinde

   düşük sinyallerde çalışabilme

• Kolay ve kompakt kurulum

• Yeni nesil smd kompanentler sayesinde düşük   
   güç kullanımı

• Lnb besleme özelliği 13 - 18V

• Quad&Quattro LNB kullanım özelliği

• 100 volta kadar abone port koruması

• Abone başına 100 m dağıtım uzunluğu

• Ledli abone kontrol sistemi

• İlk ve son abone arasında 1 Db lik kazanç farkı

• 13-18V 22 khz devresi

SERİSİ MULTISWITCH13 

%100
Geri Dönüşüm

16 17



%100
Geri Dönüşüm

TEKNİK ÖZELLİKLER
Giriş

Abone Çıkışları
Frekans Aralığı

Terr Amplifier
Kazanç

Ekolayzer
Kaskat Kaybı

Maksimum Sinyal Girişi

Maksimum Sinyal Çıkışı

Geri Dönüş Kaybı
İzolasyon

Kullanılan LNB
Abone Çıkışının Çektiği Akım
Sistemin Çektiği Akım
Sistemin LNB ile çektiği akım
Çalışma Sıcaklığı
Ebatlar
Ağırlık

SAT/IF
Terr.

SAT/IF
Terr.
Terr.
SAT/IF
Terr.
SAT
SAT/IF
Terr.
SAT/IF 
Terr. 
SAT/IF 
Terr. 
Inputs/Outputs
SAT/SAT
SAT/Terr.

12
1
24
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+1dB±1
-6dB±1
+4dB±1
-4dB±1
-5dB±1
98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quad&Quattro
41mA
280mA
940mA
-15…+40C°
280x275x45
1168 gr.

TMS 13X24 K
12
1
24
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+1dB±1
-2dB±1
+4dB±1

98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quad&Quattro
41mA
280mA
940mA
-15…+40C°
280x275x45
1168 gr.

TMS 13X24
12
1
32
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+1dB±1
-8dB±1
+4dB±1
-5dB±1
-5dB±1
98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quad&Quattro
41mA
280mA
940mA
-15…+40C°
320x280x45
1354 gr.

TMS 13X32 K
12
1
32
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+1dB±1
-4dB±1
+4dB±1

98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quad&Quattro
41mA
280mA
940mA
-15…+40C°
320x280x45
1354 gr.

TMS 13X32

SERİSİ MULTISWITCH13 

Abone LED

16 17



TMS 14X8  K

On / Off Anahtar

Kaskat Çıkışı

Abone Çıkışı

TEKNİK ÖZELLİKLER
Giriş

Abone Çıkışları
Frekans Aralığı

Terr Amplifier
Kazanç

Ekolayzer
Kaskat Kaybı

Maksimum Sinyal Girişi

Maksimum Sinyal Çıkışı

Geri Dönüş Kaybı
İzolasyon

Kullanılan LNB
Abone Çıkışının Çektiği Akım
Sistemin Çektiği Akım
Sistemin LNB ile çektiği akım
Çalışma Sıcaklığı
Ebatlar
Ağırlık

SAT/IF
Terr.

SAT/IF
Terr.
Terr.
SAT/IF
Terr.
SAT
SAT/IF
Terr.
SAT/IF 
Terr. 
SAT/IF 
Terr. 
Inputs/Outputs
SAT/SAT
SAT/Terr.

13
1
8
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+3dB±1
-1dB±1
+4dB±1
-2dB±1
-5dB±1
98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quad&Quattro
41mA
150mA
810mA
-15…+40C°
280x135x45
628 gr.

TMS 14X8 K
13
1
8
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+3dB±1
+3dB±1
+4dB±1

98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quad&Quattro
41mA
150mA
810mA
-15…+40C°
280x135x45
628 gr.

TMS 14X8

%100
Geri Dönüşüm

13
1
12
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+2dB±1
-2dB±1
+4dB±1
-2dB±1
-5dB±1
98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quad&Quattro
41mA
150mA
810mA
-15…+40C°
280x160x45
750 gr.

TMS 14X12 K
13
1
12
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+2dB±1
+2dB±1
+4dB±1

98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quad&Quattro
41mA
150mA
810mA
-15…+40C°
280x160x45
750 gr.

TMS 14X12
13
1
16
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+2dB±1
-3dB±1
+4dB±1
-3dB±1
-5dB±1
98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quad&Quattro
41mA
150mA
810mA
-15…+40C°
280x190x45
871 gr.

TMS 14X16 K
13
1
16
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+2dB±1
+1dB±1
+4dB±1

98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quad&Quattro
41mA
150mA
810mA
-15…+40C°
280x190x45
871 gr.

TMS 14X16

Genel Özellikler
• Birbirinden bağımsız yüksek izolasyonlu abone  
   çıkışları

• Yüksek izolasyonlu SMPS güç kaynağı

• Abone çıkışlarındaki fazla kazanç sayesinde

   düşük sinyallerde çalışabilme

• Kolay ve kompakt kurulum

• Yeni nesil smd kompanentler sayesinde düşük   
   güç kullanımı

• Lnb besleme özelliği 13 - 18V

• Quad&Quattro LNB kullanım özelliği

• 100 volta kadar abone port koruması

• Abone başına 100 m dağıtım uzunluğu

• Ledli abone kontrol sistemi

• İlk ve son abone arasında 1 Db lik kazanç farkı

• 13-18V 22 khz devresi

SERİSİ MULTISWITCH14 
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%100
Geri Dönüşüm

TEKNİK ÖZELLİKLER
Giriş

Abone Çıkışları
Frekans Aralığı

Terr Amplifier
Kazanç

Ekolayzer
Kaskat Kaybı

Maksimum Sinyal Girişi

Maksimum Sinyal Çıkışı

Geri Dönüş Kaybı
İzolasyon

Kullanılan LNB
Abone Çıkışının Çektiği Akım
Sistemin Çektiği Akım
Sistemin LNB ile çektiği akım
Çalışma Sıcaklığı
Ebatlar
Ağırlık

SAT/IF
Terr.

SAT/IF
Terr.
Terr.
SAT/IF
Terr.
SAT
SAT/IF
Terr.
SAT/IF 
Terr. 
SAT/IF 
Terr. 
Inputs/Outputs
SAT/SAT
SAT/Terr.

13
1
24
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+1dB±1
-6dB±1
+4dB±1
-4dB±1
-5dB±1
98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quad&Quattro
41mA
280mA
940mA
-15…+40C°
280x275x45
1168 gr.

TMS 14X24 K
13
1
24
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+1dB±1
-2dB±1
+4dB±1

98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quad&Quattro
41mA
280mA
940mA
-15…+40C°
280x275x45
1168 gr.

TMS 14X24
13
1
32
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+1dB±1
-8dB±1
+4dB±1
-5dB±1
-5dB±1
98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quad&Quattro
41mA
280mA
940mA
-15…+40C°
320x280x45
1354 gr.

TMS 14X32 K
13
1
40
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+1dB±1
-8dB±1
+4dB±1
-5dB±1
-5dB±1
98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quad&Quattro
41mA
280mA
940mA
-15…+40C°
320x410x45
1558 gr.

TMS 14X40 K
13
1
32
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+1dB±1
-4dB±1
+4dB±1

98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quad&Quattro
41mA
280mA
940mA
-15…+40C°
320x280x45
1354 gr.

TMS 14X32
13
1
40
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+1dB±1
-4dB±1
+4dB±1

98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quad&Quattro
41mA
280mA
940mA
-15…+40C°
320x410x45
1558 gr.

TMS 14X40

SERİSİ MULTISWITCH14 

Abone LED
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TMS 17X8  K

On / Off Anahtar

Kaskat Çıkışı Abone Çıkışı

TEKNİK ÖZELLİKLER
Giriş

Abone Çıkışları
Frekans Aralığı

Terr Amplifier
Kazanç

Ekolayzer
Kaskat Kaybı

Maksimum Sinyal Girişi

Maksimum Sinyal Çıkışı

Geri Dönüş Kaybı
İzolasyon

Kullanılan LNB
Abone Çıkışının Çektiği Akım
Sistemin Çektiği Akım
Sistemin LNB ile çektiği akım
Çalışma Sıcaklığı
Ebatlar
Ağırlık

SAT/IF
Terr.

SAT/IF
Terr.
Terr.
SAT/IF
Terr.
SAT
SAT/IF
Terr.
SAT/IF 
Terr. 
SAT/IF 
Terr. 
Inputs/Outputs
SAT/SAT
SAT/Terr.

16
1
8
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+3dB±1
-1dB±1
+4dB±1
-2dB±1
-5dB±1
98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quad&Quattro
41mA
150mA
790mA
-15…+40C°
320x135x45
753 gr.

TMS 17X8 K
16
1
8
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+3dB±1
+3dB±1
+4dB±1

98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quad&Quattro
41mA
150mA
790mA
-15…+40C°
320x135x45
753 gr.

TMS 17X8
16
1
12
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+2dB±1
-2dB±1
+4dB±1
-2dB±1
-5dB±1
98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quad&Quattro
41mA
150mA
790mA
-15…+40C°
320x160x45
835 gr.

TMS 17X12 K
16
1
12
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+2dB±1
+2dB±1
+4dB±1

98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quad&Quattro
41mA
150mA
790mA
-15…+40C°
320x160x45
835 gr.

TMS 17X12
16
1
16
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+2dB±1
-3dB±1
+4dB±1
-3dB±1
-5dB±1
98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quad&Quattro
41mA
150mA
790mA
-15…+40C°
320x190x45
1032 gr.

TMS 17X16 K
16
1
16
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+2dB±1
+1dB±1
+4dB±1

98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quad&Quattro
41mA
150mA
790mA
-15…+40C°
320x190x45
1032 gr.

TMS 17X16

Genel Özellikler
• Birbirinden bağımsız yüksek izolasyonlu abone  
   çıkışları

• Yüksek izolasyonlu SMPS güç kaynağı

• Abone çıkışlarındaki fazla kazanç sayesinde

   düşük sinyallerde çalışabilme

• Kolay ve kompakt kurulum

• Yeni nesil smd kompanentler sayesinde düşük   
   güç kullanımı

• Lnb besleme özelliği 13 - 18V

• Quad&Quattro LNB kullanım özelliği

• 100 volta kadar abone port koruması

• Abone başına 100 m dağıtım uzunluğu

• Ledli abone kontrol sistemi

• İlk ve son abone arasında 1 Db lik kazanç farkı

• 13-18V 22 khz devresi

SERİSİ MULTISWITCH17
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TEKNİK ÖZELLİKLER
Giriş

Abone Çıkışları
Frekans Aralığı

Terr Amplifier
Kazanç

Ekolayzer
Kaskat Kaybı

Maksimum Sinyal Girişi

Maksimum Sinyal Çıkışı

Geri Dönüş Kaybı
İzolasyon

Kullanılan LNB
Abone Çıkışının Çektiği Akım
Sistemin Çektiği Akım
Sistemin LNB ile çektiği akım
Çalışma Sıcaklığı
Ebatlar
Ağırlık

SAT/IF
Terr.

SAT/IF
Terr.
Terr.
SAT/IF
Terr.
SAT
SAT/IF
Terr.
SAT/IF 
Terr. 
SAT/IF 
Terr. 
Inputs/Outputs
SAT/SAT
SAT/Terr.

Çift kat abone çıkışı sayesinde aynı ebatta 
daha fazla abone çıkışı

Ara Amplifier kartı sayesinde tüm
abonelerde eşit sinyal seviyesi

16
1
24
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+1dB±1
-6dB±1
+4dB±1
-4dB±1
-5dB±1
98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quad&Quattro
41mA
280mA
920mA
-15…+40C°
320x275x45
1314 gr.

TMS 17X24 K
16
1
24
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+1dB±1
-2dB±1
+4dB±1

98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quad&Quattro
41mA
280mA
920mA
-15…+40C°
320x275x45
1314 gr.

TMS 17X24
16
1
32
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+1dB±1
-8dB±1
+4dB±1
-5dB±1
-5dB±1
98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quad&Quattro
41mA
280mA
920mA
-15…+40C°
320x320x45
1530 gr.

TMS 17X32 K
16
1
32
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+1dB±1
-4dB±1
+4dB±1

98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quad&Quattro
41mA
280mA
920mA
-15…+40C°
320x320x45
1530 gr.

TMS 17X32
16
1
48
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+2dB±1
-10dB±1
+4dB±1

98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quad&Quattro
41mA
360mA
1020mA
-15…+40C°
320x275x90
1837 gr.

TMS 17X48
16
1
64
950-2150Mhz
47-870 Mhz
23...25dB
+2dB±1
-11dB±1
+4dB±1

98dBµV
81dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB/14dB
>33dB
>37dB
Quad&Quattro
41mA
360mA
1020mA
-15…+40C°
320x320x90
 2173 gr.

TMS 17X64

SERİSİ MULTISWITCH17

Abone LED
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%100
Geri Dönüşüm

TMS 17/16 
MULTISWITCH

4 Uydu 160 Abone
Merkezi Dağıtım Diyagramı
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%100
Geri Dönüşüm

M U L T I S W I T C H
merkezi uydu sistemleri

PROFESYONEL

RACK TİPİ MULTISWITCH

ADAPTÖRSÜZ MULTISWITCH

ETHERNET MULTISWITCH

UNI MULTISWITCH

TAP MULTISWITCH

22 23



TRS 5/32K - TRS 10/32K - TRS 17/32K 

PROFESYONEL MULTISWITCH

·Çift besleme kaynağı

·Aktif TERR girişi (pasif girişte mevcuttur)

·19” 2U Rack kabinde kolay montaj edilebilme

·Kaskat Tap geçiş kaybı 0.5dB

·8 adet arka arkaya kaskat bağlayabilme

·PCB tipi F ler sayesinde yüksek izolasyon

·Birbirinden bağımsız abone çıkışları

·Her abone çıkışına ait LED göstergesi

·LNB on/off anahtarı

·Yüksek izolasyonlu endüstriyel güç kaynağı

·Abone çıkışlarındaki fazla kazanç sayesinde düşük            
sinyallerde  çalışabilme

·Kolay ve kompakt kurulum

·Yeni nesil smd kompanentler sayesinde düşük güç 
kullanımı

·10/32 LNB besleme özelliği 12V

·LNB besleme özelliği 13 - 18V

·Quad&Quattro LNB kullanım özelliği

·100 volta kadar abone port koruması

·Ergonomik ve şık tasarım

·2 ayrı fan sayesinde kesintisiz hava sirkülasyonu

·Keskin filtreler sayesinde karasal yayın çıkışları

·Yüksek frekanslardaki fazla kayıp için her abone 
çıkışına +4dB lik ekolayzer

·Her abone çıkışına 950-2150MHz ve 47-870MHz 
keskin kayıpsız filtre

·Profesyonel Mean Well endüstriyel besleme

·DWB IPTV ve Dijital Headendlerde kullanım için 
optimize edilmiş RF tasarım

·“Türkiye’de tasarlanmış ve üretilmiştir.”

Genel ÖzelliklerTRS 10/32K TRS 5/32KTRS 17/32KTEKNİK ÖZELLİKLER
Giriş		          SAT / IF		  16
		          TERR			   1
Receiver Abone Çıkışları	  		  32
Kaskat Çıkışı	         SAT / IF		  16
		          TERR			   1
TERR Kazanç	  			   23...25dB
LNB Opsiyonları	  			   13V, 18V, 13V22KHz, 18V
Frekans Aralığı	        SAT / IF			  950-2150MHz
		         TERR			   47-870MHz
Abone Çıkış Kaybı	        SAT / IF @ 950MHz		 +1dB±1
		         SAT / IF @ 2150MHz	 +1dB±1
		         TERR. Rec / Out 1-8		 -4dB±2
		         TERR. Rec / Out 9-16	 -4dB±2
		         TERR. Rec / Out 17-24	 -4dB±2
		         TERR. Rec / Out 24-36	 -4dB±2
Maksimum Sinyal Girişi	        SAT / IF			  98dBµV
		         TERR			   88dBµV
Maksimum Sinyal Çıkış	        SAT / IF IMA3		  102dBµV
		         TERR			   85dBµV
Geri Dönüş Kaybı	        Girişler / Çıkışlar		  10dB / 14dB
İzolasyon		         SAT-SAT		  >33dB
		         SAT-TV			  >37dB
LNB	  				    Quad&Quattro
Abone Çıkış Çektiği Akım	  		  41mA
Çektiği Akım	  			   960mA
LNB Çektiği Akım	  			   1500mA
Çalışma Sıcaklığı	  			   -15...+40°C
Ebatlar	  				    320x320x45

9
1
32
9
1
23...25dB

950-2150MHz
47-870MHz
+1dB±1
+1dB±1
-4dB±2
-4dB±2
 -4dB±2
-4dB±2
98dBµV
88dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB / 14dB
>33dB
>37dB
Quattro
41mA
550mA
920mA
-15...+40°C
320x320x45

4
1
32
4
1
23...25dB

950-2150MHz
47-870MHz
+1dB±1
+1dB±1
-4dB±2
-4dB±2
 -4dB±2
-4dB±2
98dBµV
88dBµV
102dBµV
85dBµV
10dB / 14dB
>33dB
>37dB
Quattro&Quattro
41mA
300mA
480mA
-15...+40°C
320x320x45

Rack Tipi Multiswitch

%100
Geri Dönüşüm

24 25



%100
Geri Dönüşüm

TRS 17/32K
PROFESYONEL MULTISWITCH

Fiber Optik Altyapı 4 Uydu
Headend Dağıtım Diyagramı

24 25



·Profesyonel projeler için üretilmiştir

·10X32 taplı karasal yayın dağıtımı

·-1 dB tap kaybı

·2 adet kaskat bağlayabilme

·20dB Kazanç ayarı sayesinde RF için kazanç ayarı yapabilme

·Her polarite için birbirinden bağımsız 20 dB Kazanç ayarı

·LNB on off anahtarı

·Her abone çıkışındaki taplar sayesinde lineer karasal yayın çıkışı

·Led li uyarı sistemi

·Her polarite girişinde extra sat filtre ve IF amfi

·Birbirinden bağımsız yüksek izolasyonlu abone çıkışları

·Yüksek izolasyonlu SMPS güç kaynağı

·Abone çıkışlarındaki fazla kazanç sayesinde düşük sinyallerde çalışabilme

·Kolay ve kompakt kurulum

·Yeni nesil smd kompanentler sayesinde düşük güç kullanımı

·Digitürk sistemlerine uygun

·Quattro LNB kullanım özelliği

·100 volta kadar abone port koruması

·Abone başına 100 m dağıtım uzunluğu

·Keskin filtreler sayesinde kaliteli karasal yayın çıkışları

·Yüksek frekanslardaki fazla kayıp için her abone çıkışına +4 Db lik ekolayzer

·Her abone çıkışına 950-2150mhz ve 47-870 mhz keskin kayıpsız filtre

·İlk ve son abone arasında 1 Db lik kazanç farkı

THM 10/32 K
PROFESYONEL MULTISWITCH

Genel Özellikler
TEKNİK ÖZELLİKLER
Giriş                                                      10 F konnektör
Tap çıkış			   10 F konnektör
Kaskat çıkış			  10 F konnektör
Abone çıkış			  32 F konnektör
Frekans uydu		  950-2150 Mhz
Frekans local		  47-870 Mhz
Uydu abone çıkışı		   -5dB±1
Local abone çıkışı		  -5dB±2
Tap çıkışı			   -1 dB
Uydu kaskat kaybı		  -6dB ±1
Local kaskat kaybı		  -5dB ±2
Kazanç ayarı		  0...20dB
Max. Uydu Girişi  		   105dBµV ±5
Max. Local Girişi  		   105dBµV ±5
İzolasyon  Uydu-Uydu		   >35dB
İzolasyon  Uydu-Local  		  >40dB
Çektiği akım		   1200mA
Çalışma voltajı 		   18V  2500mA
Çalışma sıcaklığı		   -15...+40Cº
Boyutlar 			    380x235x50mm
Ağırlık			    1900 gr

Aktif Tap Multiswitch

20 dB Ayarlanabilir
Kazanç ayarı

-1 dB Tap Çıkışı

Kaskat Çıkışı

%100
Geri Dönüşüm

26 27



%100
Geri Dönüşüm

THM 10/32 K
PROFESYONEL MULTISWITCH

Tap  Multiswitch ile 3 Uydu Merkezi
Dağıtım Diyagramı
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·Profesyonel projeler için üretilmiştir

·17X32 multiswitch ve 17x17 tap tek kasa içerisindedir

·-1 dB tap kaybı

·Led li uyarı sistemi

·Birbirinden bağımsız yüksek izolasyonlu abone çıkışları

·Yüksek izolasyonlu SMPS güç kaynağı

·Abone çıkışlarındaki fazla kazanç sayesinde düşük sinyallerde çalışabilme

·Kolay ve kompakt kurulum

·Yeni nesil smd kompanentler sayesinde düşük güç kullanımı

·Lnb besleme özelliği 13 - 18V

·Quad&Quattro LNB kullanım özelliği

·100 volta kadar abone port koruması

·Abone başına 100 m dağıtım uzunluğu

·Ledli abone kontrol sistemi

·Ergonomik ve şık tasarım

·Keskin filtreler sayesinde kaliteli karasal yayın çıkışları

·Yüksek frekanslardaki fazla kayıp için her abone çıkışına +4 Db lik ekolayzer

·Her abone çıkışına 950-2150mhz ve 47-870 mhz keskin kayıpsız filtre

·İlk ve son abone arasında 1 Db lik kazanç farkı

·13-18V 22 khz devresi

TTM 17/32
PROFESYONEL MULTISWITCH

Genel Özellikler TEKNİK ÖZELLİKLER
Giriş			    17 F Konnektör
Tap çıkışı			    17 F konnektör
Kaskat çıkışı		   17 F Konnektör
Abone çıkışı			  32 F konnektör
Uydu Frekans Aralığı		  950-2150 Mhz
Terr Frekans Aralığı		  47-870 Mhz
Uydu Abone Kazancı		  -15dB±1
Terr Abone Kazancı		  -15dB±2
Tap Kazancı			   -1 dB
Kazanç ayarı		  0...20dB
Maksimum Uydu Seviye Girişi	 102dBµV ±5
Maksimum Terr Seviye Girişi	 102dBµV ±5                                   
İzolasyon Uydu - Uydu 		 >35dB
İzolasyon Uydu - Terr		   >40dB
Çektiği akım		  900mA
Güç Kaynağı		  18V  2500mA
Çalışma Sıcaklığı		  -15...+40Cº
Boyutlar			   360x330x20 mm
Ağırlık			   2300 gr

Tap MultiswitchBüyük Projeler için üretilmiştir.

-1 dB Tap Çıkışı

Tap çeşitleri mevcuttur.

-8 dB

-12 dB -16 dB

%100
Geri Dönüşüm
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Tap çeşitleri mevcuttur.

PROFESYONEL AMPLIFIER

GRUP TAP

GRUP SPLITTER

M U L T I S W I T C H
DAĞITIM SİSTEMLERİ
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·Kaskat kazanç yükselteci

·Yüksek çıkış seviyesi

·Ayarlanabilir kazanç

·LNB ON OFF anahtarı

·Kısa devre koruma

·Yüksek izalosyon

·İçindeki özel dizayn sayesinde yüksek kazanç ve güç

·Anfiden sonraki bölücü sayesinde birbirinden bağımsız 2 ayrı çıkış

·20 dB kazanç ve 15 dB ekolayzer ayarlayabilme imkanı

·Voltaj led göstergeleri

·LNB on/off anahtarı

·LNB kısa devre koruma devresi

·Beslemesi içinde tek yapı

·Pasif karasal polarite

·Birbirinden bağımsız yüksek izolasyonlu çıkışlar

·Yüksek izolasyonlu SMPS güç kaynağı

·Kolay ve kompakt kurulum

·Yeni nesil smd kompanentler sayesinde düşük güç kullanımı

TMA 17/30 D

TMA 17/30 D TMA 14/30 D TMA 10/30 D

TMA 14/30 D
TMA 10/30 D

PROFESYONEL AMPLIFIER

Büyük projeler için ideal çözüm

Genel Özellikler TEKNİK ÖZELLİKLER
Giriş			   17 F Konnektör
Çıkış			   34 F konnektör
Uydu Frekans Çalışma Aralığı	 950-2150 Mhz
Terr Frekans Çalışma Aralığı	 47-870 Mhz
Uydu Kazancı		  +28dB    5 dB ekolayzer
Terr Kazancı		  -4dB
Kazanç ayarı		  0...20dB
Ekolayzer Aralığı		  0…15dB
Maksimum Uydu Sinyal Girişi	 80dBµV ±10
Maksimum Terr Sinyal Girişi	 100dBµV ±10
İzolasyon			   >30dB
Çektiği akım		  4200mA
Güç Kaynağı		  220V 50HZ
Çalışma Sıcaklığı		  -15...+40Cº	
Boyutlar			   410x130x60
Ağırlık			   2895 gr

14 F Konnektör
28 F konnektör
950-2150 Mhz
47-870 Mhz
+28dB    5 dB ek.
-4dB
0...20dB
0…15dB
80dBµV ±10
100dBµV ±10
>30dB
3300mA
220V 50HZ
-15...+40Cº	
360x130x60
2375 gr

10 F Konnektör
20 F konnektör
950-2150 Mhz
47-870 Mhz
+28dB    5 dB ek.
-4dB
0...20dB
0…15dB
80dBµV ±10
100dBµV ±10
>30dB
2250mA
12V 2 - 2,5A
-15...+40Cº	
205x130x60
860 gr

Bu ürün çanak antenden sonra veya sinyalin zayıfladığı yerlerde kullanılır. 
İçerisindeki yüksek kazançlı anfiler ve özel dizayn devre sayesinde 30 dB kazanç verebilir. 

Yüksek frekanslardaki kablo kaybının yaptığı zayıflamadan dolayı 15 dB ekolayzer devresi vardır. 

Bu devre sayesinde tilt ayarını yaparak metreler sonra sat eğrimiz düz bir eğriye sahip olacağı için tüm frekanslardaki kazanç değeri eşit olacaktır.

Çift Çıkışlı Amplifier
(4 Uydu 1 RF)

%100
Geri Dönüşüm
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%100
Geri Dönüşüm

TMA 17/30 D
PROFESYONEL AMPLIFIER

4 SAT DISTRIBUTION DIAGRAM
WITH DOUBLE AMPLIFIER

4 Uydu Merkezi
Dağıtım Diyagramı
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%100
Geri Dönüşüm

TMA 5/5

TMA 9/9 TMA 10/10

MULTISWITCH AMPLIFIER

·Kaskat kazanç yükselteci

·Yüksek çıkış seviyesi

·Ayarlanabilir kazanç

·LNB ON OFF anahtarı

·Kısa devre koruma

·Yüksek izalosyon

Genel ÖzelliklerTMA 5/5 TMA 9/9 TMA 10/10TEKNİK ÖZELLİKLER
Frekans çalışma aralığı SAT	 950-2150 Mhz
Frekans çalışma aralığı TERR	 47-870 Mhz
Kazanç Ayarı		  20 dB
Kazanç TERR 		  -1 dB±1 /+20
Kazanç SAT			  19...23 dB (4 dB equalizer)
SAT-SAT İzolasyon		  >43 dB
SAT-TERR İzolasyon 		  >50 dB
Max. sinyal çıkış  SAT		  110 dBµV
Giriş   SAT + TERR 		  4+1
Çıkış   SAT + TERR		  5
Çalışma voltajı		  16V 1,5A
Toplam çektiği akım		  280 mA
LNB li toplam çektiği akım	 600 mA
Çalışma sıcaklığı		  -15...+40ºC
Boyutlar			   120x120x45mm
Ağırlık			   430gr

950-2150 Mhz
47-870 Mhz
20 dB
-1 dB±1 /+20
19...23 dB (4 dB equalizer)
>43 dB
>50 dB
110 dBµV
8+1
9
16V 1,5A
380 mA
580 mA
-15...+40ºC
195x120x45mm
670gr

950-2150 Mhz
47-870 Mhz
20 dB
-1 dB±1 /+20
19...23 dB (4 dB equalizer)
>43 dB
>50 dB
110 dBµV
9+1
10
16V 1,5A
400 mA
760 mA
-15...+40ºC
195x120x45mm
680gr

(1 Uydu 1 RF)

(2 Uydu 1 RF) (2 Uydu 1 MDU 1 RF)
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%100
Geri Dönüşüm

TMA 14/14 TMA 17/17

TMA - T  10/10

MULTISWITCH AMPLIFIER

TMA 14/14 TMA 17/17 TMA - T 10/10

·Kaskat kazanç yükselteci

·Yüksek çıkış seviyesi

·Kısa devre koruma

·Yüksek izolasyon

·İçindeki özel dizayn sayesinde yüksek 
    kazanç ve güç

·Voltaj led göstergeleri

·Pasif Terr / Aktif Terr

·Birbirinden bağımsız yüksek izolasyonlu 
   çıkışlar

·Yüksek izolasyonlu SMPS güç kaynağıa

·Kolay ve kompakt kurulum

·Yeni nesil smd kompanentler sayesinde 
    düşük güç kullanımı

Genel ÖzelliklerTEKNİK ÖZELLİKLER
Frekans çalışma aralığı SAT	 950-2150 Mhz
Frekans çalışma aralığı TERR	 47-870 Mhz
Kazanç Ayarı 		  20 dB
Ekolayzer Kazanç ayarı		
Kazanç TERR 		  -1 dB±1 /+20
Kazanç SAT			  19...23 dB (4 dB equalizer)
SAT-SAT İzolasyon		  >43 dB
SAT-TERR İzolasyon 		  >50 dB
Max. sinyal çıkış  SAT		  110 dBµV
Giriş   SAT + TERR 		  12+1
Çıkış   SAT + TERR		  13
Çalışma voltajı		  12V 1,5A
Toplam çektiği akım		  500 mA
LNB li toplam çektiği akım	 880 mA
Çalışma sıcaklığı		  -15...+40ºC
Boyutlar			   310x120x42mm
Ağırlık			   840gr

950-2150 Mhz
47-870 Mhz
20 dB

-1 dB±1 /+20
19...23 dB (4 dB equalizer)
>43 dB
>50 dB
110 dBµV
16+1
17
12V 1,5A
600 mA
1200 mA
-15...+40ºC
410x120x42mm
1100gr

950-2150 Mhz
47-870 Mhz
20dB
0…8dB
-1dB±1 /+20
19...23 dB (4 dB equalizer)
>43 dB
>50 dB
110 dBµV
9+1
10
12V 1,5A
410 mA
760 mA
-15...+40ºC
215x135x45 mm
800 gr

(2 Uydu 1MDU  1 RF)

Tilt Kontrollü

(3 Uydu 1 MDU 1 RF) (4 Uydu 1 RF)
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Geri Dönüşüm

T M A 1 0 / 1 0  L C

T M A 1 4 / 1 4  L C

T M A 1 7/ 1 7  L C

Çanak anten ile
multiswitch arası kablo mesafesi
uzadıkça sinyal kaybı oluşur, bunu engellemek ve stabil tutabilmek için Amplifier kullanılır.

TMA 17/17 LCTMA 14/14 LCTMA 10/10 LC

·Kaskat kazanç yükselteci

·Yüksek çıkış seviyesi

·Kısa devre koruma

·Yüksek izolasyon

·İçindeki özel dizayn sayesinde yüksek kazanç ve güç

·Voltaj led göstergeleri

·Pasif karasal polarite

·Birbirinden bağımsız yüksek izolasyonlu çıkışlar

·Yüksek izolasyonlu SMPS güç kaynağıa

·Kolay ve kompakt kurulum

·Yeni nesil smd kompanentler sayesinde düşük güç kullanımı

Genel Özellikler TEKNİK ÖZELLİKLER
Frekans çalışma aralığı SAT	 950-2150 Mhz
Frekans çalışma aralığı TERR	 47-870 Mhz
Kazanç TERR 		  -1 dB±1
Kazanç SAT			  20 dB
SAT-SAT İzolasyon		  >33 dB
SAT-TERR İzolasyon 		  >50 dB
Max. sinyal çıkış  SAT		  90 dBµV
Giriş   SAT + TERR 		  9+1
Çıkış   SAT + TERR		  10
Çalışma voltajı		  12V 1,5A
Toplam çektiği akım		  320 mA
LNB li toplam çektiği akım	 760 mA
Çalışma sıcaklığı		  -15...+40ºC
Boyutlar			   135x60x42mm
Ağırlık			   500gr

950-2150 Mhz
47-870 Mhz
-1 dB±1
20 dB
>33 dB
>50 dB
90 dBµV
16+1
17
12V 1,5A
500 mA
1200 mA
-15...+40ºC
210x60x42mm
800gr

950-2150 Mhz
47-870 Mhz
-1 dB±1
20 dB
>33 dB
>50 dB
90 dBµV
13+1
14
12V 1,5A
440 mA
850 mA
-15...+40ºC
180x60x42mm
660gr

MULTISWITCH AMPLIFIER
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%100
Geri Dönüşüm

·Terrestrial SAT girişinden aktif kazanç devresi
·LNB besleme özelliği
·Kısa devre koruma özelliği
·Kaskat ve Sonlu modeller
·Düşük geçiş kaybı
·Yüksek izolasyon

·Her çıkış için ayrı minik amplifier
·Ard arda bağlanma özelliği
·Terr ampli voltaj kesme
·SMPS Güç kaynağı   
·3 x 17 TPM Serisi 16 - 20 - 24 - 32 Abone 
çıkışlı  Multiswitch ile kullanılır.

·Aktif Grup Splitter
·LNB voltaj ON OFF anahtarı
·LNB kısa devre koruma
·Multiswitch kısa devre koruma

·Yüksek izolasyon
·Kayıpsız kaskat çıkışı
·3 x 10 TPM Serisi 16 - 20 - 24 - 32 Abone çıkışlı       
 Multiswitch ile kullanılır.

TPM 17/33

TPM 10/33

GRUP TAP AKTİF

Genel ÖzelliklerGenel Özellikler

TEKNİK ÖZELLİKLERTEKNİK ÖZELLİKLER
Frekans çalışma aralığı SAT		  950-2150Mhz
Frekans çalışma aralığı TERR		  47-870Mhz
Giriş SAT + TERR			   16+1
Çıkış SAT + TERR			   3X17
Kazanç SAT				   +4dB±1
Kazanç TERR			   +2dB±1
Kaskat çıkış kaybı SAT			   -1dB±1
Kaskat çıkış kaybı TERR			  -2dB±1
SAT-SAT İzolasyon			   >33dB
SAT-TERR İzolasyon			   >50dB
Max. sinyal çıkış SAT			   100dBµV
Max. sinyal çıkış TERR			   105dBµV
Çalışma Voltajı			   12V 2,5A
Toplam Çektiği Akım			   920mA
LNB’li toplam çektiği akım		  1400mA
LNB + 5xMultiswitch toplam çektiği akım	 1900mA
Çalışma Sıcaklığı			   -15...+40ºC
Boyutlar				    310x275x56mm
Ağırlık				    2500gr

Frekans çalışma aralığı SAT		  950-2150Mhz
Frekans çalışma aralığı TERR		  47-870Mhz
Giriş SAT + TERR			   9+1
Çıkış SAT + TERR			   3X10
Kazanç SAT				   -6dB±2
Kaskat kaybı sat			   -1dB±1
Kazanç TERR			   -2dB±1
Kaskat kaybı terr			   -1dB
SAT-SAT İzolasyon			   >38dB
SAT-TERR İzolasyon			   >50dB
Max. sinyal çıkış SAT			   100dBµV
Max. sinyal çıkış TERR			   105dBµV
Çalışma Voltajı			   12V 2,5A
Toplam çektiği akım			   370mA
LNB li toplam çektiği akım		  1210mA
LNB + 3xMultiswitch toplam çektiği akım	 1680mA
Çalışma sıcaklığı			   -15...+40ºC
Boyutlar				    235x80x133mm
Ağırlık				    1350gr

TMA 10/33 TMA 17/33
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TPM 17/33
PROFESYONEL AMPLIFIER

4 Uydu Merkezi Dağıtım Diyagramı

%100
Geri Dönüşüm
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Geri Dönüşüm

·Yüksek çıkış seviyesi

·Kısa devre koruma

·Yüksek izolasyon

·İçindeki özel dizayn sayesinde yüksek kazanç ve güç

·Voltaj led göstergeleri

·Pasif karasal polarite

·Birbirinden bağımsız yüksek izolasyonlu çıkışlar

·Yüksek izolasyonlu SMPS güç kaynağıa

·Kolay ve kompakt kurulum

·Yeni nesil smd kompanentler sayesinde düşük güç 
    kullanımı

TTA 17/4  RACK TİPİ

TTA 14/4TTA 10/4

TTA 17/4

GRUP TAP AKTİF

Genel Özellikler

TEKNİK ÖZELLİKLER
Frekans çalışma aralığı SAT	 950-2150Mhz	 950-2150Mhz	 950-2150Mhz
Frekans çalışma aralığı TERR	 47-870Mhz	 47-870Mhz	 47-870Mhz
Giriş SAT + TERR		  9+1		  13+1		  16+1
Çıkış SAT + TERR		  10X4		  14X4		  17X4
Kazanç SAT			  +5dB±1		  +5dB±1		  +5dB±1
Kazanç TERR		  -7dB±1		  -7dB±1		  -7dB±1
SAT-SAT İzolasyon		  >31dB		  >31dB		  >31dB
SAT-TERR İzolasyon		  >50dB		  >50dB		  >50dB
Max. sinyal çıkış SAT		  100dBµV		  100dBµV		  100dBµV
Çalışma voltajı		  12V 2,5A		  12V 2,5A		  12V 2,5A
Toplam çektiği akım		  130mA		  160mA		  200mA
Çalışma sıcaklığı		  -15...+ 40C°		 -15...+ 40C°		 -15...+ 40C°
Boyutlar			   227x154x50mm	 290x154x50mm	 345x152x50mm
Ağırlık			   660gr		  870gr		  1100gr

			   TTA  10X4	 TTA  14X4	 TTA  17X4

(2 Uydu 1 MDU 1 RF)

(4 Uydu 1 RF)

(3 Uydu 1 MDU 1 RF)

(4 Uydu 1 RF)
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TPM 10/50TTA 10/20

GRUP TAP AKTİF

·Terrestrial SAT girişinden aktif kazanç devresi
·LNB besleme özelliği
·Kısa devre koruma özelliği
·Kaskat ve Sonlu modeller
·Düşük geçiş kaybı
·Yüksek izolasyon

·Her çıkış için ayrı minik amplifier
·Ard arda bağlanma özelliği
·Optik bağlantı entegrasyonu
·Terr ampli voltaj kesme özelliği
·Hızlı kolay kurulum
·SMPS Güç kaynağı

Genel Özellikler
TEKNİK ÖZELLİKLER

TEKNİK ÖZELLİKLER

Frekans çalışma aralığı SAT		  950-2150Mhz
Frekans çalışma aralığı TERR		  47-870Mhz
Giriş SAT + TERR			   9+1
Çıkış SAT + TERR			   5X10
Kazanç SAT				   +4dB±1
Kazanç TERR			   +2dB±1
Kaskat çıkış kaybı SAT			   -1dB±1
Kaskat çıkış kaybı TERR			  -2dB±1
SAT-SAT İzolasyon			   >33dB
SAT-TERR İzolasyon			   >50dB
Max. sinyal çıkış SAT			   100dBµV
Max. sinyal çıkış TERR			   105dBµV
Çalışma Voltajı			   18V 2,5A
Toplam Çektiği Akım			   920mA
LNB’li toplam çektiği akım		  1400mA
LNB + 5xMultiswitch toplam çektiği akım	 1900mA
Çalışma Sıcaklığı			   -15...+40ºC
Boyutlar				    310x275x56mm
Ağırlık				    2500gr

SAT			   950 – 2150 MHz
TERR			   47 – 870 MHz
Sat Kazanç			   +3dB±1
Izolasyon Sat/Sat		  >38dB
Terr / Sat izolasyonu		  >40dB
Sat / Terr izolasyonu		  >45dB
Kaskat Çıkış Kaybı		  -4dB±1
Çalışma Voltajı		  12v 1,5A
Toplam çektiği akım		  650 mA
Boyutlar			   250x172x45 mm
Ağırlık			   800 gr.

(2 Uydu 1 MDU 1 RF)(2 Uydu 1 MDU 1 RF)

%100
Geri Dönüşüm

TTA 10/20

TPM 10/50
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Geri Dönüşüm

·Yüksek izolasyon

·İçindeki özel dizayn sayesinde yüksek kazanç ve güç

·Pasif karasal polarite

·Birbirinden bağımsız yüksek izolasyonlu çıkışlar

·Kolay ve kompakt kurulum

TSP 14/56

TSP 10/40

TSP 17/68

GRUP TAP PASİF

Genel ÖzelliklerTEKNİK ÖZELLİKLER
Frekans çalışma aralığı SAT	 950-2150Mhz	 950-2150Mhz	 950-2150Mhz
Frekans çalışma aralığı TERR	 47-870Mhz	 47-870Mhz	 47-870Mhz
Giriş SAT + TERR		  9+1		  13+1		  16+1
Çıkış SAT + TERR		  10X4		  14X4		  17X4
Kazanç SAT			  -10dB±1		  -10dB±1		  -10dB±1
Kazanç TERR		  -7dB±1		  -7dB±1		  -7dB±1
SAT-SAT İzolasyon		  >40dB		  >40dB		  >40dB
SAT-TERR İzolasyon		  >50dB		  >50dB		  >50dB
Boyutlar			   227x154x50mm	 290x154x52mm	 345x152x50mm
Ağırlık			   660gr		  870gr		  1100gr

			   TSP 10X40	 TSP 14X56	 TSP 17X68

(2 Uydu 1 MDU 1 RF)

(3 Uydu 1 MDU 1 RF) (4 Uydu 1 RF)
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·Pasif Tap Off

·Yüksek izolasyon

·İçindeki özel dizayn sayesinde yüksek kazanç ve güç

·Pasif karasal polarite

·Birbirinden bağımsız yüksek izolasyonlu çıkışlar

·Kolay ve kompakt kurulum

TPT 10/20

TPT 10/20

TPT 10/10

TPT 10/10

TPT 5/10

TPT 5/10

GRUP TAP OFF PASİF

Genel ÖzelliklerTEKNİK ÖZELLİKLER
SAT			   950 – 2150 MHz	 950 – 2150 MHz	 950 – 2150 MHz
TERR			   47 – 870 MHz	 47 – 870 MHz	 47 – 870 MHz
Sat Kazanç			   -8-10dB		  -8-10dB		  -8-10dB
Izolasyon Sat/Sat		  >40dB		  >40dB		  >40dB
Terr / Sat izolasyonu		  >40dB		  >40dB		  >40dB
Sat / Terr izolasyonu		  >40dB		  >40dB		  >40dB
Kaskat Çıkış Kaybı		  -2dB±1		  -2dB±1		  -2dB±1
Boyutlar			   140x110x45 mm	 224x102x45 mm	 224x172x45 mm
Ağırlık			   275 gr.		  400 gr.		  650 gr.

(1 Uydu 1 RF)

(2 Uydu 1 MDU 1 RF) (2 Uydu 1 MDU 1 RF)

%100
Geri Dönüşüm
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Geri Dönüşüm

GRUP TAP OFF PASİF

16 - 12 - 8 TAP OFF
3 Uydu Merkezi
Dağıtım Diyagramı
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GRUP SPLITTER AKTİF

TAS 1/8

TAS 1/8TEKNİK ÖZELLİKLER
Giriş			 
Çıkış			 
Uydu Frekans Aralığı		
Uydu Abone Kazancı		
Kazanç ayarı		
Maksimum Uydu Sinyal Girişi	
İzolasyon			 
Güç Kaynağı		
Çalışma Sıcaklığı		
Boyutlar			 
Ağırlık			 

1 F Konnektör
8 F konnektör
950-2150 Mhz
+13dB±1
0...20dB
90dB ±5
>30dB
18V 2,5A
-15...+40Cº
490x90x60 mm
900 gr

TAS 1/16

TAS 1/16
1 F Konnektör
16 F konnektör
950-2150 Mhz
+13dB±1
0...20dB
90dBµV ±5
>30dB
18V 2,5A
-15...+40Cº
490x90x60 mm
950 gr

Rack Tipi

%100
Geri Dönüşüm

TAS 1/24

TAS 1/24
1 F Konnektör
 24 F konnektör
950-2150 Mhz
+13dB±1
0...20dB
90dBµV ±5
>30dB
18V 2,5A
-15...+40Cº
490x90x60 mm
1000 gr

·Profesyonel projeler için üretilmiştir

·TAS 4/32 için 4 polarite toplamda 1 uydu dağıtıcı

·Çıkışları birbirinden bağımsız 8 - 16 - 24 - 32 ayrı multiswitch e 

bağlayabilme

·20dB Kazanç ayarı sayesinde kazanç ayarı yapabilme

·LNB voltaj beslemesi

·LNB kısa devre koruma

·Led li uyarı sistemi

·Polarite girişinde extra sat filtre ve IF anfi

·Birbirinden bağımsız yüksek izolasyonlu çıkışlar

·Yüksek izolasyonlu SMPS güç kaynağı

·Çıkışlarındaki fazla kazanç sayesinde düşük sinyallerde  

    çalışabilme

·Kolay ve kompakt kurulum

·Yeni nesil smd kompanentler sayesinde düşük güç kullanımı

·Digitürk sistemlerine uygun

·Her çıkışa 950-2150 mhz keskin ve anfili filtre

TAS 1/32

TAS 1/32

Genel Özellikler

1 F Konnektör
32 F konnektör
950-2150 Mhz
+13dB±1
0...20dB
90dBµV ±5
>30dB
18V 2,5A
-15...+40Cº
490x90x60 mm
1000 gr

TAS 4/32

TAS 4/32

(1 Uydu) 4 IF
4X32 IF OUTPUT

4 F Konnektör
4x32 F konnektör
950-2150 Mhz
+13dB±1
0...20dB
90dBµV ±5
>30dB
18V 2,5A
-15...+40Cº
490x90x60 mm
3100 gr
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·Pasif Splitter

·Splitter

·Yüksek izolasyon

·İçindeki özel dizayn sayesinde yüksek kazanç ve güç

·Pasif karasal polarite

·Birbirinden bağımsız yüksek izolasyonlu çıkışlar

·Kolay ve kompakt kurulum

TPS 10/20

TPS 10/20

TPS 5/10

TPS 5/10 Genel ÖzelliklerTEKNİK ÖZELLİKLER
950 – 2150 MHz
47 – 870 MHz
9+1
2x10
-4dB±1
-4dB±1
>40
>40
224x102x48mm
400 gr

Uydu			   950 – 2150 MHz
Terr			   47 – 870 MHz
Giriş Uydu / Terr		  4+1
Çıkış Uydu / Terr		  2x5
Kazanç UYDU		  -4dB±1
Kazanç Terr			  -4dB±1
Uydu-Uydu İzolasyon		  >40
UYDU-Terr İzolasyon		  >40
Boyutlar			   140x110x48 mm
Ağırlık			   275 gr

GRUP SPLITTER PASİF

TPS 17/34

TPS 17/34
950 – 2150 MHz
47 – 870 MHz
16+1
2x17
-4dB±1
-4dB±1
>40
>40
345x102x48mm
600gr

(1 Uydu 1 RF)

(2 Uydu 1 MDU 1 RF) (4 Uydu 1 RF)
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F İ B E R  O P T İ K SİSTEMLER
TEK KOR SİSTEMLER

OPTİKTRANSMITTER

OPTİKRECEIVER

OPTİKMULTISWITCH

ÇOK KOR SİSTEMLER
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FİBER OPTİK MULTİSWİTCH
RACK TİPİ OPTİK MULTİSWİTCH

Fiber 
Optik Çıkış

Kaskat
Çıkışı

LNB Led
Kontrol

Uydu
Girişi

Abone Led
Kontrol

Power
Girişler

TEKNİK ÖZELLİKLER
Giriş                                                    SAT / IF                                        
                                                            TERR                                             
Çıkış                                                                
Kaskat Çıkışı	                   SAT / IF                                        
                                                            TERR                                                                                                                                    
LNB Seçenekleri                                                                                   
Frekans Aralığı 	                    SAT / IF                                   
                                                            TERR                                       
Maksimum Sinyal Girişi                     SAT / IF                                        	  
                                                            TERR                                             	
Fiber Optik Çıkış	                    IF + TERR                       		
                                                            TERR                                              
İzolasyon                                            SAT-SAT                                       
                                                            SAT-TERR
LNB                                                                                                       
Sistemin Çektiği Akım
LNB ile Sistemin Çektiği Akım
Çalışma sıcaklığı
Boyutlar                                                                                     

16 F connector
1 F connector
32 SC/APC
16 F connector
1 F connector
13V, 18V, 13V 22KHz, 18V
950-2150MHz
47-870MHz
98dBµV
88dBµV
0,5mw
85dBµV
>33dB
>37dB
Quad&Quattro
24V dc 2A
920mA
-15...+40°C
340 x 485 x 88 mm

• Çift besleme kaynağı
• Aktif TERR girişi (pasif girişte mevcuttur)
• 19” 2U Rack kabine kolay montaj
• Kaskat Tap geçişi kaybı 0,5dB
• 8 ardışık kaskad bağlayabilme
• PCB F tipi konnektörler sayesinde yüksek izolasyon
• Her abone çıkışının LED göstergesi
• LNB açma/kapama düğmesi
• Yüksek izolasyonlu endüstriyel güç kaynağı
• Prizine kadar fiber optik kablo ile sinyal aktarımı
• Kolay ve kompakt kurulum
• Yeni nesil smd sayesinde düşük güç kullanımı
komponentler
• LNB besleme özelliği 13 - 18V
• Quad&Quattro LNB kullanım özelliği
• Ergonomik ve şık tasarım
• 2 ayrı fan sayesinde kesintisiz hava sirkülasyonu
•Keskin filtreler sayesinde karasal yayın çıkışları
• Profesyonel Mean Well endüstriyel güç kaynağı
“Türkiye'de tasarlandı ve üretildi.”

TROS 17/32K Genel Özellikler
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FİBER OPTİK MULTİSWİTCH

Fiber Optik Alıcı

F T T H

P R İ Z E  K A D A R  F İ B E R  O P T İ K  M U LT İ S W İ T C H

4  U y d u  +  R F  Ya y ı n

RACK TİPİ OPTİK MULTİSWİTCH

TEKNİK ÖZELLİKLER
Giriş
Çıktı
TERR
SAT-IF
Optik dalga boyu

Optik maksimum giriş gücü
Çalışma sıcaklığı
Çalışma gerilimi
Boyutlar

1 Optic SC/APC
1 F Connector
47-870Mhz
950-2150Mhz
1310nm LD (Dijital)
1550nm PD (Analog)
2mw
-15...+40Cº
150mA
73 x 46 x 33 mm

TFR 01

TEKNİK ÖZELLİKLER
Giriş
Çıktı
TERR
SAT-IF
Optik dalga boyu

Optik maksimum giriş gücü
Çalışma sıcaklığı
Çalışma gerilimi
Boyutlar

2 Optic SC/APC
2 F Connector
47-870Mhz
950-2150Mhz
1310nm LD (Dijital)
1550nm PD (Analog)
2mw
-15...+40Cº
150mA
73 x 46 x 33 mm

TFR 02
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TPF 410-4/8
NETWORK AGC

FİBER OPTİK TRANSMITTER
TEK KOR SERİSİ

Optik ÇıkışNetwork Giriş

(4 Uydu 1 RF)

Genel Özellikler TEKNİK ÖZELLİKLER

·AGC (otomatik kazanç kontrolü)

·Min. 65db max. 90 db giriş seviyesi

·Max. 32 ye bölünebilme

·1 GHz internet dağıtımı

·1270-1610 çalışma aralığı

·Modüler tak çalışır sisteminde

·Birbirinden bağımsız modüller sayesinde max. izolasyon

·Her LNB polaritesi için led gösterge

·Her bir LNB girişi için kısa devre koruması

·Quad Quattro LNB desteği

·Çift 220V AC girişi

·Çift güç kaynağı

·Otomatik güç kaynağı seçme

·Otomatik fan kontrol devresi

·Çift fanlı soğutma sistemi

Giriş konnektör		  17 F konnektör +1 SC/APC Optik Konnektör
Çıkış Konnektör		  1 SC/APC (Full Band) Optik Konnektör
Uydu Frekans Aralığı		  950-2150 Mhz
Uydu Kazancı		  26dB±1
Maksimum Optik Çıkış Gücü	 4mW / 8 mW
AGC Seviyesi		  25 dB
Uydu giriş seviyesi		  65db ....95 dBµV
Optik Dalga Boyu Aralığı	 1270-1610 nm
İzolasyon  Uydu - Uydu		  >35dB
Güç Kaynağı		  220v  50Hz
Çalışma Sıcaklığı		  -15...+40Cº
Boyutlar			   485x270x220mm
Ağırlık			   7560 gr
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Geri Dönüşüm

4 Uydu Fiber Optik Merkezi Dağıtım Diyagramı
TPF 410-4/8

FİBER OPTİK TRANSMITTER
TEK KOR SERİSİ
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Geri Dönüşüm

FİBER OPTİK TRANSMITTER
TEK KOR SERİSİ

Genel Özellikler

Voltaj Göstergeleri

Girişler Optik Çıkış Fan Power Girişi

Lcd Ekran Ayar Butonları

·4 uydu (16 polariteli Quad Quattro C-band MDU LNB desteği)

·RF tek bir fiber optik kablo üzerinden taşınır

·64’e kadar bölünebilir

·Her giriş için ön panelden kazanç ayarı

·Voltaj led göstergeleri

·LNB voltaj kısa devre koruma

·LNB voltaj kontrol on-off anahtarı ile

·Otomatik fanlı soğutma sistemi

·İzolasyonlu doğrusal DFB lazer CWDM standart dalga çalışma aralığı

·47-870 MHz (Dijital Terr)

·950-2150 MHz (Sat IF) çalışma bant genişliği

·Dahili yüksek lineer AGC amfili TPF 41-8 transmitter (standart ayarlar)

·Dahili tilt seviye ayarlı TPF 41-8 transmitter (standart ayarlı)

·Elektromanyetik direnç

·Kolay kurulum ve uygulama

TEKNİK ÖZELLİKLER
Girişler			   17 F Konnektör (16 IF+1RF) (75Ω)
Çıkışlar			   1 SC/APC (Full Bant) Optik Konnektör
Uydu frekans aralığı		  950-2150 MHz
Terr frekans aralığı		  47-870 MHz
Uydu Kazancı		  23dB ± 2
Terr Kazancı(DVB-C/DVB-T)	 15dB ± 1
Kazanç ayarı		  0..15dB
Optik çıkış gücü		  4 mW (6dBm) / 8 mW (10dBm)
Optik dalga aralığı		  1270…1570nm (CWDM)
Maksimum Terr Sinyal Girişi	 90 dBµV ±3
Maksimum SAT Sinyal Girişi	 80 dBµV ±3
Güç Kaynağı		  100-240 VAC 50W
Çalışma Sıcaklığı		  -15...+40Cº
Boyutlar			   480x285x90mm
Ağırlık		   	 4300 gr

TPF 41-4/8 AGC
(4 Uydu 1 RF) Otomatik Kazanç Kontrolü
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FİBER OPTİK TRANSMITTER
TEK KOR SERİSİ

TPF 30-4/8 MDU AGC

TPF 30-4/8 MDU AGC

TPF 21-4 /8 AGC

TPF 21-4 /8 AGC

TPF 11-4 /8 AGC

TPF 11-4 /8 AGCTEKNİK ÖZELLİKLER
Girişler			   10 F Konnektör (9  IF+1RF) (75Ω)
Çıkışlar			   1 SC/APC (Full Bant) Optik Konnektör
Uydu frekans aralığı		  950-2150 MHz
Terr frekans aralığı		  47-870 MHz
Uydu Kazancı		  23dB ± 2
Terr Kazancı(DVB-C/DVB-T)	 15dB ± 1
Kazanç ayarı		  0..15dB
Optik çıkış gücü		  4 mW / 8mW
Optik dalga aralığı		  1270…1430nm (CWDM)
Maksimum Terr Sinyal Girişi	 90 dBµV ±3
Maksimum SAT Sinyal Girişi	 80 dBµV ±3
Güç Kaynağı		  100-240 VAC 50W
Çalışma Sıcaklığı		  -15...+40Cº
Boyutlar			   480x285x90mm
Ağırlık		   	 3300 gr

9 F Konnektör (8 IF+1RF) (75Ω)
1 SC/APC (Full Bant) Optik Konnektör
950-2150 MHz
47-870 MHz
23dB ± 2
15dB ± 1
0..15dB
4 mW / 8mW
1270…1410nm (CWDM)
90 dBµV ±3
80 dBµV ±3
100-240 VAC 50W
-15...+40Cº
480x285x90mm
3100 gr

5 F Konnektör (4 IF+1RF) (75Ω)
1 SC/APC (Full Bant) Optik Konnektör
950-2150 MHz
47-870 MHz
23dB ± 2
15dB ± 1
0..15dB
4 mW / 8mW
1270…1330nm (CWDM)
90 dBµV ±3
80 dBµV ±3
100-240 VAC 50W
-15...+40Cº
480x285x90mm
2700 gr
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4 Uydu Fiber Optik Merkezi
Dağıtım Diyagramı

TPF 41-8 AGC

FİBER OPTİK TRANSMITTER
TEK KOR SERİSİ
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TFR 41

FİBER OPTİK RECEIVER
TEK KOR SERİSİ

Genel Özellikler TEKNİK ÖZELLİKLER
Giriş                                                       1 SC/APC (Full Band) Optik + 1 Terr.  Konnektör
Çıkış			   17 F Konnektörs (16IF+1RF)(75ohm)
Uydu Frekans Aralığı		  950-2150 Mhz
Terr Frekans Aralığı		  47-870 Mhz Max bölünme
Uydu Kazancı		  26dB±1
Terr Kazancı		  33dB±2
Kazanç ayarı		  0...20dB
Maksimum Optik Giriş Gücü	 2mW
Optik Dalga Boyu		  1270...1570nm (CWDM)
İzolasyon Uydu-Uydu 		  >35dB
İzolasyon Uydu - Terr		  >40dB
Güç Kaynağı		  12V-5V 3000mA  /  18W
Çalışma Sıcaklığı		  -15...+40Cº
Boyutlar			   360x65x180 mm
Ağırlık			   1670 gr

·Tek fiber optik core üzerinden fiber optik alıcı sistem

·Her giriş için kazanç ayarı

·Beslemesi içinde Yüksek izolasyon kompakt tak ve çalıştır

·Voltaj led göstergeleri

·Harici Terr girişi

·-18 dB ye kadar çalışma özelliği

·Beslemesi içinde yüksek izolasyonlu özel güç kaynağı

·SC/APC konnektör sistemi

·Yeni kasa kulak tasarımıyla şık bir görünüm

Voltaj Göstergeleri

Kazanç ayarı

Optik Giriş

Büyük ve uzun mesafeli projelerde
fiber optik ışık sinyalini çözer ve koaksiyel sinyale çevirir.Üzerindeki attennatorler sayesinde kazanç ayarı yapılabilir. Voltaj led göstergeleri sayesinde sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol 

edebiliriz. Harici terr sayesinde binadan ekstra kamera yayını headend yayını QAM yayınları girilebilir.

(4 Uydu 1 RF)

%100
Geri Dönüşüm54 55



·Tek fiber optik core üzerinden fiber optik alıcı sistem

·Her giriş için kazanç ayarı

·Beslemesi içinde Yüksek izolasyon kompakt tak ve çalıştır

·Voltaj led göstergeleri

·Harici Terr girişi

·-18 dB ye kadar çalışma özelliği

·Beslemesi içinde yüksek izolasyonlu özel güç kaynağı

·SC/APC konnektör sistemi

·Yeni kasa kulak tasarımıyla şık bir görünüm

TFR 31 MDU - TFR 21

FİBER OPTİK RECEIVER TEK KOR SERİSİ

Genel Özellikler TEKNİK ÖZELLİKLER
Giriş                                                      1 SC/APC (Full Band) Optik 
Konnektör			   10 F Konnektör (9 IF+1RF)(75ohm)
Uydu Frekans Aralığı		  950-2150 Mhz
Terr Frekans Aralığı 		  47-870 Mhz
Uydu Kazancı		  26dB±1
Terr Kazancı		  33dB±2
Kazanç ayarı		  0...20dB
Maksimum Optik Giriş Gücü	 2mW
Optik Dalga Boyu		  1270...1430nm (CWDM)
İzolasyon Uydu-Uydu		  >35dB
İzolasyon Uydu - Terr		  >40dB
Güç Kaynağı		  12V-2,3A  
Çalışma Sıcaklığı		  -15...+40Cº
Boyutlar			   130x70x190 mm
Ağırlık			   1238,8 gr

Büyük ve uzun mesafeli projelerde
fiber optik ışık sinyalini çözer ve koaksiyel sinyale çevirir. Üzerindeki attennatorler sayesinde kazanç ayarı yapılabilir. Voltaj led göstergeleri sayesinde sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol 

edebiliriz. Harici terr sayesinde binadan ekstra kamera yayını headend yayını QAM yayınları girilebilir.

Voltaj Göstergeleri

Kazanç ayarı

Optik Giriş

(2 Uydu 1 MDU 1 RF) (2 Uydu 1 RF)

 1 SC/APC (Full Band) Optik Konnektör
9 F Konnektörs (8 IF+1RF)(75ohm)
950-2150MHZ
47-870MHZ
26 dB ± 1
33 dB ± 1
0...20dB
2 mW
1270...1410nm (CWDM)
>35dB
>40dB
12V-2,3A
-15...+40Cº
270x235x45 mm
700 gr.

TFR 31 MDU TFR 21

%100
Geri Dönüşüm
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4 Uydu Fiber Optik Merkezi
Dağıtım Diyagramı

TFR 41
TEK KOR SERİSİ
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Genel Özellikler

TFM 41/10

FİBER OPTİK MULTISWITCH
TEK KOR SERİSİ

TEKNİK ÖZELLİKLER
Giriş			   1 SC/APC (Full Band) Optik+ 1 Terr.Konnektör
Abone Çıkışları		  10 F Konnektörs (75 ohm)
Uydu Frekans Aralığı		  950-2150 Mhz
Terr Frekans Aralığı		  47-870 MHz
Optik Dalga Boyu		  1270...1570nm  (CWDM)
Maksimum Optik Giriş Gücü	 2 mW
Uydu-Uydu İzolasyon		  > 35dB
Uydu-Terr İzolasyon		  > 40dB
Abone Çıkışları arası İzolasyon	 > 36dB
Besleme Gücü		  12V 2,3A
Çalışma Sıcaklığı 		  -15 ...+40Cº
Boyutlar			   310x235x58mm
Ağırlık			   980gr.

·Tek fiber optik core üzerinden optik multiswitch sistemi

·Optik alıcı ve multiswitch sadece Tek kutuda

·Voltaj Led göstergeleri

·Yüksek İzolasyon kompakt tak ve çalıştır

·Yüksek performans ve özel güç kaynağı

(4 Uydu 1 RF )

%100
Geri Dönüşüm58 59



4 Uydu Fiber Optik Merkezi
Dağıtım Diyagramı

TFM 41 / 10

FİBER OPTİK MULTISWITCH
TEK KOR SERİSİ
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FİBER OPTİK MULTISWITCH
TEK KOR SERİSİ

Genel Özellikler

TEKNİK ÖZELLİKLER
Giriş			   1 SC/APC (Full Band) Optik+ 1 Terr.Konnektör
Abone Çıkışları		  10 F Konnektörs (75 ohm)
Uydu Frekans Aralığı		  950-2150 Mhz
Terr Frekans Aralığı		  47-870 MHz
Kazanç Ayarı		  0-20dB
Optik Dalga Boyu		  1270...1570nm  (CWDM)
Maksimum Optik Giriş Gücü	 2 mW
Uydu-Uydu İzolasyon		  > 35dB
Uydu-Terr İzolasyon		  > 40dB
Abone Çıkışları arası İzolasyon	 > 36dB
Besleme Gücü		  12V 2,3A
Çalışma Sıcaklığı 		  -15 ...+40Cº
Boyutlar			   310x235x58mm
Ağırlık			   980gr.

·Tek fiber optik core üzerinden optik multiswitch sistemi

·Optik alıcı ve multiswitch sadece Tek kutuda

·Her giriş için kazanç ayarı

·Voltaj Led göstergeleri

·Yüksek İzolasyon kompakt tak ve çalıştır

·Yüksek performans ve özel güç kaynağı

·Harici TERR Girişi

TFM 31 MDU-10

TFM 31 MDU-10

TFM 40 MDU-8

TFM 21/10

TFM 21/10 TFM 40 MDU-8
1 SC/APC (Full Band) Optic+ 1Terr. Connector
10 F Connectors (75 ohm)
950-2150 Mhz
47-870 MHz
0...20dB
1270...1410nm (CWDM)
2 mW
> 35dB
> 40dB
> 36dB
12V 2,3A
-15 ...+40Cº
225x140x60mm
770gr.

1 SC/APC (Full Band) Optic+ 1Terr. Connector
8 F Connectors (75 ohm)
950-2150 Mhz
47-870 MHz
0...20dB
1270...1410nm (CWDM)
2 mW
> 35dB
> 40dB
> 36dB
12V 2,3A
-15 ...+40Cº
253x140x50mm
851gr.
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TFR 11 C M

TFR 11 C M TFR 11 C M

FİBER OPTİK RECEIVER

TEK KOR RF + IF SERİSİ ÇOK KOR 1 SAT (4 IF)

·SC/APC optik konnektör

·C Band ve Q Band

·Her Polariteye Farklı IF Sinyal Girişi

·Düşük Arıza İhtimali

·Her Giriş İstenilen Polarite Yayını Giriş Özelliği

·Her Polarite için 20 dB Kazanç ayarı

·Yüksek Performans

·RF + IF Tek Kor Optik Receiver

·SC/APC optik konnektör

·47-2150 mhz full band

·20 dB ayarlanabilir local

·1310 nm çalışma dalga boyu

·Yüksek Performans

TFR 44 M

TFR 44 M TFR 44 MTEKNİK ÖZELLİKLER
Giriş			   1 Optik SC/APC
Çıkış			   2 F konnector
TERR			   47-870MHZ
SAT			   950-2150MHZ
Kazanç ayarı		  20dB
Optik dalga boyu		  1310nm
Optik max giriş gücü		  2mw
RF Çıkış seviyesi max.		  100dBµV
IF Çıkış seviyesi max.		  90dBµV
Çalışma sıcaklığı		  -15...+40Cº
Çalışma voltajı		  12 V
Boyutlar			   115x100x45 mm
Ağırlık			   450 gr		
	

4 Optik SC/APC
4 F konnector

950-2150MHZ
20dB
1310nm
2mw

90dBµV
-15...+40Cº
Hattan Beslenme
115x100x45 mm
528 gr

yeni
ürün
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Genel Özellikler

TFT 504 TFT 404

TFT 504 TFT 404TEKNİK ÖZELLİKLER
Girişler			   5 F Konnektör (4 IF+1RF) (75Ω)
Çıkışlar			   1 SC/APC (Full Bant) Optik Konnektör
Sat frekans aralığı		  950-2150 MHz
Terr frekans aralığı		  47-870 MHz
Uydu Kazancı		  23dB ± 2
Terr Kazancı(DVB-C/DVB-T)	 15dB ± 1
Kazanç ayarı		  0..15dB
Optik çıkış gücü		  4 mW / 8mW
Optik dalga aralığı		  1270…1330nm (CWDM)
Maksimum Terr Sinyal Girişi	 90 dBµV ±3
Maksimum SAT Sinyal Giriş	 80 dBµV ±3
Güç Kaynağı		  12V 2.5A
Çalışma Sıcaklığı		  -15...+40Cº
Boyutlar			   150x145x51mm
Ağırlık		   	 480 gr

4 F Konnektör (4 IF) (75Ω)
1 SC/APC (Full Bant) Optik Konnektör
950-2150 MHz

23dB ± 2

0..15dB
4 mW / 8mW
1270…1330nm (CWDM)

80 dBµV ±3
12V 2.5A
-15...+40Cº
150x145x51mm
470 gr

·1 uydu (4 polarity Quad C-band 

    LNB desteği) ve RF tek bir fiber optik kablo 

    üzerinden taşınır

·4mW 32 - 8 mW 64’e kadar bölünebilir

·4 mW ve 8  mW ile giriş için kazanç ayarı

·Voltaj led göstergesi

·İzolasyonlu doğrusal DFB lazer

·CWDM standart dalga çalışma aralığı

·47-870 MHz (Dijital Terr)

·950-2150 MHz (SatIF) çalışma bant genişliği

(1 Uydu 1 RF) (1 Uydu)

%100
Geri Dönüşüm

FİBER OPTİK TRANSMITTER
TEK KOR SERİSİ
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FİBER OPTİK RECEİVER
TEK KOR SERİSİ

TFR 105 TFR 104Genel Özellikler TEKNİK ÖZELLİKLER
Girişler			   1 SC/APC (Full Bant) Optik Konnektör 
Çıkışlar			   5 F Konnektör (4 IF+1RF) (75Ω)
Sat frekans aralığı		  950-2150 MHz
Terr frekans aralığı		  47-870 MHz
Uydu Kazancı		  23dB ± 2
Terr Kazancı(DVB-C/DVB-T)	 15dB ± 1
Kazanç ayarı		  0..15dB
Maksimum Terr Sinyal Çıkış	 90 dBµV ±3
Maksimum SAT Sinyal Çıkış	 80 dBµV ±3
Güç Kaynağı		  12V 2A
Çalışma Sıcaklığı		  -15...+40Cº
Boyutlar			   145x130x50mm
Ağırlık		   	 380 gr

1 SC/APC (Full Bant) Optik Konnektör
4 F Konnektör (75Ω)
950-2150 MHz
47-870 MHz
23dB ± 2
15dB ± 1
0..15dB
90 dBµV ±3
80 dBµV ±3
Hattan Beslenme
-15...+40Cº
145x130x50mm
370 gr

·1 uydu (4 polariteli Quad C-band LNB desteği)  

    ve RF tek bir fiber optik kablo üzerinden taşınır

·Voltaj led göstergeleri

·İzolasyonlu doğrusal DFB lazer

·CWDM standart dalga çalışma aralığı

·47-870 MHz (Dijital Terr)

·950-2150 MHz (SatIF) çalışma bant genişliği

·Kolay kurulum ve uygulama

TFR 105 TFR 104
(1 Uydu 1 RF) (1 Uydu)
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TEK KOR SERİSİ
FİBER OPTİK DİAGRAM

TRANSMITTER ve RECEIVER
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Genel Özellikler

TFT 22-5

TFT 22-5

TFT 11-5

TFT 11-5

RF+ IF TRANSMITTER

FİBER OPTİK TRANSMITTER
TEK KOR RF + IF SERİSİ

TEKNİK ÖZELLİKLER
Giriş konnektör		  2IF + 2 RF  F konnektör
Çıkış Konnektör		  2 SC/APC (Full Band) Optik Konnektör
Uydu Frekans Aralığı		  950-2150 Mhz
Uydu Kazancı		  26dB±1
Kazanç ayarı		  0...20dB
Maksimum Optik Çıkış Gücü	 5mW
AGC Seviyesi		  25 dB
Sat giriş seviyesi		  65db ....95 dBµV
Optik Dalga Boyu		  1310 nm
İzolasyon Uydu-Uydu		  >35dB
Güç Kaynağı		  220v  50Hz
Çalışma Sıcaklığı		  -15...+40Cº
Boyutlar			   430x45x350mm 
Ağırlık			   1630gr 

1IF+1RF  F konnektör
1 SC/APC (Full Band) Optik Konnektör
950-2150 Mhz
26dB±1
0...20dB
5mW
25 dB
65db ....95 dBµV
1310 nm
>35dB
220v  50Hz
-15...+40Cº
430x45x350mm 
1130gr 

·AGC (otomatik kazanç kontrolü)

·Her bir çıkış için kazanç ayarı

·Min 65 Db max 90 db giriş seviyesi

·25 DB AGC Seviyesi

·Voltaj led göstergeleri

·Beslemesi içinde yüksek izolasyonlu özel 

    güç kaynağı

·SC/APC konnektör sistemi

·IF Max bölünme 128 bölünebilme

·1310 nm çalışma aralığı

·LNB kısa devre koruma devresi

·5mw çıkış gücü

·İsteğe göre ayarlanabilir manuel agc 

    opsiyon sistemi
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FİBER OPTİK TRANSMITTER
TEK KOR RF + IF SERİSİ

IF RF TRANSMITTER
TFT 11 B-2

TFT 11 B-2

Genel Özellikler
·RF + IF Transmitter

·RF + IF 2 Giriş 1 SC/APC Optik Çıkış Anfili

·Min 70 Db maksimum 80 db giriş seviyesi

·Voltaj led göstergeleri

·SC/APC konnektör sistemi

·TFT 11B-2 de birebir çalışma özelliği

 ·TFT 11B-5 te Maksimum 8’e bölünme özelliği

·1310 nm çalışma aralığı

·2-5 mw () çıkış gücü

·İsteğe göre ayarlanabilir manuel agc opsiyon sistemi

TFT 11  B-5

TFT 11  B-5

IF RF TRANSMITTER

TEKNİK ÖZELLİKLER
Giriş			   2 F Konnektör
Çıkış			   1 Optik SC/APC
TERR                       		  47-870MHZ
SAT                         		  950-2150MHZ
Optik Dalga Boyu		  1310nm
Optik Çıkış  Gücü		  2 mW
RF Giriş seviyesi		  100±5dBµV
IF Giriş seviyesi		  75±5 dBµV
Çalışma sıcaklığı		  -15...+40Cº
Çalışma voltajı		  12V 2,5A
LNB Besleme Özelliği		  Var
Boyutlar                 		  195x130x40mm
Ağırlık 			   600gr.

2 F Konnektör
1 Optik SC/APC
47-870MHZ
950-2150MHZ
1310nm
5 mW
100±5dBµV
75±5 dBµV
-15...+40Cº
12V 2,5A
Var
195x130x40mm
600gr.

Bu ürün
Rf ve If sinyalini iki ayrı giriş  ile tek kor üzerinden taşır.
2 mW ve  5 mW olmak üzere iki çeşidi bulunmaktadır . 
Proje birebir gidecekse bölünmeyecekse TFT11B-2 olan ürün tercih edilir.
Proje 8 ‘e veya daha yüksek bölümler olacaksa TFT11B-5 ürünü kullanılır.
Not: TFT11B-5 sadece dijital yayında (qam-dvb-c , dvb-t) 128 e kadar bölünebilir şayet yayın 
analog ise 8 e kadar bülünebilir. 
Ürün anfili olduğu için girilen sinyal seviyesi 70-80 db olmalıdır.
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IF +RF TRANSMITTER
TFT 11 A-2

TFT 11 A-2

FİBER OPTİK TRANSMITTER
TEK KOR RF + IF SERİSİ

Genel Özellikler

·RF + IF Transmitter

·RF + IF 1 Giriş 1 SC/APC Optik Çıkış Anfisiz 

·Min 90 Db maksimum 110 db giriş seviyesi

·Voltaj led göstergeleri

·SC/APC konnektör sistemi

·TFT 11A-2 de birebir çalışma özelliği

 ·TFT 11A-5 te Maksimum 8’e bölünme özelliği

·1310 nm çalışma aralığı

·2-5 mw () çıkış gücü

·İsteğe göre ayarlanabilir manuel agc opsiyon sistemi

TFT 11  A-5

TFT 11  A-5

IF +RF TRANSMITTER

TEKNİK ÖZELLİKLER
Giriş			   1 F Konnektör
Çıkış			   1 Optik SC/APC
TERR                       		  47-870MHZ
SAT                         		  950-2150MHZ
Optik Dalga Boyu		  1310nm
Optik Çıkış  Gücü		  2 mW
RF Giriş seviyesi		  100±5dBµV
IF Giriş seviyesi		  90±5 dBµV
Çalışma sıcaklığı		  -15...+40Cº
Çalışma voltajı		  12V 2,3A
LNB Besleme Özelliği		  Yok
Boyutlar                 		  195x130x40mm
Ağırlık 			   600gr.

1 F Konnektör
1 Optik SC/APC
47-870MHZ
950-2150MHZ
1310nm
5 mW
100±5dBµV
90±5 dBµV
-15...+40Cº
12V 2,3A
Yok
195x130x40mm
600gr.

Bu ürün
Bu ürün RF ve IF sinyalini tek giriş ile tek kor üzerinden taşır. 2 mW ve  5 mW olmak üzere iki 
çeşidi bulunmaktadır. Proje birebir gidecekse bölünmeyecekse TFT11A-2 olan ürün tercih edilir.
Proje 8 ‘e kadar olan bölünmelerde TFT11A-5 ürünü kullanılır.
Not: TFT11A-5 sadece dijital yayında (qam-dvb-c , dvb-t) 128 e kadar bölünebilir şayet yayın 
analog ise 8 e kadar bülünebilir. 
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FİBER OPTİK TRANSMITTER
TEK KOR RF + IF SERİSİ

1 MDU 1 RF Fiber Optik Merkezi
Dağıtım Diyagramı

TFT 11 A B
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·Tek fiber optik core üzerinden fiber optik alıcı sistem

·Her giriş için kazanç ayarı

·Beslemesi içinde Yüksek izolasyon kompakt tak ve çalıştır

·Voltaj led göstergeleri

·Harici Terr girişi

·-18 dB ye kadar çalışma özelliği

·Beslemesi içinde yüksek izolasyonlu özel güç kaynağı

·SC/APC konnektör sistemi

·Yeni kasa kulak tasarımıyla şık bir görünüm

TFR 32 TWIN

Genel Özellikler TEKNİK ÖZELLİKLER
Giriş                                                      2 SC/APC (Full Band) Optik 
Konnektör			   10 F Konnektör (9 IF+1RF)(75ohm)
Uydu Frekans Aralığı		  950-2150 Mhz
Terr Frekans Aralığı 		  47-870 Mhz
Uydu Kazancı		  26dB±1
Terr Kazancı		  33dB±2
Kazanç ayarı		  0...20dB
Maksimum Optik Giriş Gücü	 2mW
Optik Dalga Boyu		  1270...1410nm (CWDM)
İzolasyon Uydu-Uydu		  >35dB
İzolasyon Uydu - Terr		  >40dB
Güç Kaynağı		  12V-2,3A  
Çalışma Sıcaklığı		  -15...+40Cº
Boyutlar			   130x70x190 mm
Ağırlık			   1312,8 gr

Büyük ve uzun mesafeli projelerde
fiber optik ışık sinyalini çözer ve koaksiyel sinyale çevirir. Üzerindeki attennatorler sayesinde kazanç ayarı yapılabilir. Voltaj led göstergeleri sayesinde sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol 

edebiliriz. Harici terr sayesinde binadan ekstra kamera yayını headend yayını QAM yayınları girilebilir.

Voltaj Göstergeleri

Kazanç ayarı

Optik Giriş

(2 Uydu 1 MDU 1 RF)

TFR 32 TWIN

FİBER OPTİK RECEIVER 
TWIN KOR SERİSİ
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FİBER OPTİK TRANSMITTER
TWIN KOR SERİSİ

TEKNİK ÖZELLİKLER TPF 35 (2 Sat 4 RF 4 IF) TPF 34 (2 Sat 3 RF 3 IF) TPF 33 (2 Sat 2 RF 2 IF) TPF 32 (2 Sat 1 RF 1 IF)

Çıkış Konnektör		  5 SC/APC Optik Konnektör
Giriş konnektör		  10 F konnektör
Uydu Frekans Aralığı 		  950-2150 Mhz
Terr Frekans Aralığı		  47-870 Mhz
Uydu Kazancı		  26dB±1
Terr Kazancı		  33dB±2
Kazanç ayarı		  0...20dB
Maksimum Optik Çıkış Gücü 	 2mW(3dBm) - 5mW (7 dBm)
RF Optik Dalga Boyu		  1310 nm (CWDM)
İzolasyon Uydu-Uydu		  >35dB
İzolasyon Uydu - Terr		  >40dB
Güç Kaynağı		  220v  50Hz
Çalışma Sıcaklığı     		  -15...+40Cº
Boyutlar			   452x290x78 mm
Ağırlık			   5220,7 gr

4 SC/APC Optik Konnektör
10 F konnektör
950-2150 Mhz
47-870 Mhz
26dB±1
33dB±2
0...20dB
2mW(3dBm) - 5mW (7 dBm)
1310 nm (CWDM)
>35dB
>40dB
220v  50Hz
-15...+40Cº
452x290x78 mm
5140,1 gr

3 SC/APC Optik Konnektör
10 F konnektör
950-2150 Mhz
47-870 Mhz
26dB±1
33dB±2
0...20dB
2mW(3dBm) - 5mW (7 dBm)
1310 nm (CWDM)
>35dB
>40dB
220v  50Hz
-15...+40Cº
452x290x78 mm
5060,0 gr

2 SC/APC Optik Konnektör
10 F konnektör
950-2150 Mhz
47-870 Mhz
26dB±1
33dB±2
0...20dB
2mW(3dBm) - 5mW (7 dBm)
1310 nm (CWDM)
>35dB
>40dB
220v  50Hz
-15...+40Cº
452x290x78 mm
5000,0 g

Twin Core Serisi Transmitter ile Dijital ve Analog sinyalleri 8 - 16 - 24 - 32’ ye bölebiliriz.  Öndeki Optik çıkışlar sayesinde 2 uyduyu tek bir kıl ile, digitürk ve 
analog headend sinyallerini bölünme sayısına göre optik çıkış kullanarak dagıtabiliriz.

%100
Geri Dönüşüm70 71



TPF 35 (2 Sat 4 RF 4 IF)

TPF 34 (2 Sat 3 RF 3 IF)

TPF 33 (2 Sat 2 RF 2 IF)

TPF 32 (2 Sat 1 RF 1 IF)

%100
Geri Dönüşüm

FİBER OPTİK TRANSMITTER
TWIN KOR SERİSİ

Bu cihazda 2 uydu 1 MDU ve 1 RF girişi mevcuttur. SAT A + SAT 
B çıkışından 2 uydu, diğer 5 optik çıkıştan ise MDU ve RF siny-
alleri çıkmaktadır. Her bir RF + MDU çıkışı 8’e bölünebilmektedir.
Toplam 4 çıkışta 32’ ye bölünebilmektedir.

Bu cihazda 2 uydu 1 MDU ve 1 RF girişi mevcuttur. SAT A + SAT 
B çıkışından 2 uydu, diğer 3 optik çıkıştan ise MDU ve RF siny-
alleri çıkmaktadır. Her bir RF + MDU çıkışı 8’e bölünebilmektedir.
Toplam 3 çıkışta 24’ ye bölünebilmektedir.

Bu cihazda 2 uydu 1 MDU ve 1 RF girişi mevcuttur. SAT A + SAT 
B çıkışından 2 uydu, diğer 2 optik çıkıştan ise MDU ve RF siny-
alleri çıkmaktadır. Her bir RF + MDU çıkışı 8’e bölünebilmektedir.
Toplam 2 çıkışta 16’ ye bölünebilmektedir.

Bu cihazda 2 uydu 1 MDU ve 1 RF girişi mevcuttur. SAT A + SAT 
B çıkışından 2 uydu, diğer 1 optik çıkıştan ise MDU ve RF siny-
alleri çıkmaktadır. Her bir RF + MDU çıkışı 8’e bölünebilmektedir.
Toplam 1 çıkışta 8’ ye bölünebilmektedir.

70 71



%100
Geri Dönüşüm

FİBER OPTİK 
ÇOK KOR SERİSİ

Dağıtım Diyagramı
TWIN KOR SERİSİ
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FİBER OPTİK RECEIVER
ÇOK KOR SERİSİ

TFR 10/10
RECEIVER

TEKNİK ÖZELLİKLER
Giriş
Çıkış
SAT
Kazanç ayarı
Optik dalga boyu
Optik max giriş gücü
IF Çıkış seviyesi max.
Çalışma sıcaklığı
Çalışma voltajı
Boyutlar
Ağırlık

10 Optik SC/APC
10 F Konnektör
950-2150MHZ
20dB
1310nm
2mw
90dBµV
-15...+40Cº
12V 2,3A
195x130x40 mm
625 gr

TFR 10/10Genel Özellikler

·Her Polariteye Farklı IF Sinyal Girişi

·Her Polarite için 20 dB Attennator Ayarı

·Düşük Arıza İhtimali

·Yüksek Performans

·SC/APC optik konnektör

·950 - 2150 mhz

·20 dB ayarlanabilir Uydu

·1310 nm çalışma dalga boyu
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Genel Özellikler

TPF 24

FİBER OPTİK TRANSMITTER
ÇOK KOR SERİSİ

TEKNİK ÖZELLİKLER
Çıkış Konnektör		  4 SC/APC (Full Band) Optik Konnektör
Giriş konnektör		  2 F konnektör
Uydu Frekans Aralığı 		  950-2150 Mhz
Terr Frekans Aralığı		  47-870 Mhz
Uydu Kazancı		  26dB±1
Terr Kazancı		  33dB±2
Kazanç ayarı		  0...20dB
Maksimum Optik Çıkış Gücü 	 2mW(3dBm) - 5mW (7 dBm)
Optik Dalga Boyu		  1310 nm
İzolasyon Uydu-Uydu		  >35dB
İzolasyon Uydu - Terr		  >40dB
Güç Kaynağı		  220v  50Hz
Çalışma Sıcaklığı     		  -15...+40Cº
Boyutlar			   480x90x350 mm
Ağırlık			   3900,7 g

·RF sinyalini ve IF sinyalini 4 kor üzerinden 4x8 e bölebilme

·Max. 4x128 Bölünebilme

·Analog RF Max. 4x8 Bölünebilme

·IF ve Digital ( QAM , DVBT-C ) Max bölünme  4x128 bölünebilme

·Her giriş için ön panelden kazanç ayarı

·Her polarite için bir modül

·LNB Voltaj kısa devre koruması

·ON-OFF anahtarı ile LNB voltaj kontrolü

·Otomatik fan soğutma sistemi

·4 kor fiber kablo üzerinden fiber optik gönderici sistem

·RF ve IF için girişte 20 dB kazanç ayarı

Bu ürün
RF sinyalini ve IF sinyalini 4 kor üzerinden 4x8 e böler. Her bir çıkış RF te max. 8 IF 
te max. 128 e bölünebilir.Cihazda DVBT-C digital sinyalini 128 e bölebiliriz.  Sisteme  
IF+RF(analog) sinyali girilirse her çıkış max. 8 e bölünür. Taşınacak sinyalin uzun 
mesafeli olması durumlarında bu cihaz tercih edilir.

1 IF 1 RF TRANSMITTER
(RF + IF Giriş 4 Optik Çıkış)

%100
Geri Dönüşüm

TPF 10

Genel Özellikler

TEKNİK ÖZELLİKLER
Giriş			   10 F Konnektör (9IF+1RF) (75 Ohm)
Çıkış			   9 SC/APC (Full Band) Optik Konnektör
TERR Frekans Aralığı		  47-870MHZ
Uydu Frekans Aralığı		  950-2150MHZ
Uydu Kazanç 		  23dB ±2
Terr Kazanç(DVB-C/DVB-T)	 15 dB ± 1
Kazanç Ayarı		  0...15 dB
Optik Dalga Boyu Genişliği	 1310 nm
Max. Terr Sinyal Girişi		  90 dBµV ± 5
Max. Uydu Sinyal Girişi		  80 dBµV ± 5
Optik Çıkış Gücü		  2 mW (3dBm)  - 5 mW (7dBm)
Besleme Gücü		  100-240 VAC 50 W
Çalışma Sıcaklığı		  -15...+40Cº
Boyutlar			   480x285x90mm
Ağırlık			   4050 gr

·2 Uydu & 1 MDU (9 Polarite)+1 RF

·Quattro 

·MDU LNB Desteği) ve 1 Analog ve Dijital Terr Max. 256 Bölünebilme

·Analog Max. 8 Bölünebilme

·Her giriş için ön panelden kazanç ayarı

·Her polarite için bir modül

·Voltaj led göstergeleri

·LNB Voltaj kısa devre koruması

·ON-OFF anahtarı ile LNB voltaj kontrolü

·Otomatik fan soğutma sistemi

9 IF 1 RF TRANSMITTER
(2 Uydu 1 MDU 1 RF)

Bu ürün
IF sinyal polaritelerini birbirinden bağımsız olarak taşır.
Her giriş polaritenin bir optik çıkışı ve birbirinden bağımsız Kazanç ayarı ayarları 
mevcuttur. Cihazın 2mw ve 5 mw olmak uzere ıkı cesıdı mevcuttur. 
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9 IF + 1 RF

FİBER OPTİK
ÇOK KOR SERİSİ

9 KOR FİBER SİSTEM
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Genel Özellikler

·MDU Kullanım Özelliği

·Her Polariteye Farklı IF Sinyal Girişi

·Her Polarite için 20 dB Attennator Ayarı

·Düşük Arıza İhtimali

·Yüksek Performans

·SC/APC optik konnektör

·950 - 2150 mhz

·20 dB ayarlanabilir Uydu

·1310 nm çalışma dalga boyu

TFR 44TEKNİK ÖZELLİKLER
Giriş			   4 Optik SC/APC
Çıkış			   4 F Konnektör
SAT			   950-2150MHZ
Kazanç ayarı		  20dB
Optik dalga boyu		  1310nm
Optik max giriş gücü		  2mw
IF Çıkış seviyesi max.		  90dBµV
Çalışma sıcaklığı		  -15...+40Cº
Çalışma voltajı		  12V 2,3A
Boyutlar			   195x130x40 mm
Ağırlık			   625 gr

5 Optik SC/APC
5 F Konnektör
950-2150MHZ
20dB
1310nm
2mw
90dBµV
-15...+40Cº
12V 2,3A
195x130x40 mm
625 gr

TFR 55

Bu ürün
IF sinyalini birbirinden bağımsız giriş çıkışlar üzerinden sağlamaktadır.
Max optik giriş gücü 2mW (3dBm) olmalıdır. 
Her iki cihaz da anfili ve agc lidir. Kazanç ayarı manuel yapılabilir yada agc ye otomatik 
olarak alınabilir. Ürünler anfili olduğu için, içinde çok turlu pot ile ayar yapılabilir. 

FİBER OPTİK RECEIVER
ÇOK KOR SERİSİ

TFR 44 TFR 55
(1 Uydu ) (1 Uydu + 1 MDU )
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TFT 55

TFT 55

FİBER OPTİK TRANSMITTER
ÇOK KOR SERİSİ

Genel ÖzelliklerTEKNİK ÖZELLİKLER
Giriş			   4 F Konnektör
Çıkış			   4 Optik SC/APC
SAT			   950-2150MHZ
Kazanç ayarı			   20dB
Optik Dalga Boyu		  1310nm
Optik Çıkış  Gücü		  2mW - 5mW 
Maksimum Uydu Girişi		  80±20dBµV
Çalışma sıcaklığı		  -15...+40Cº
Çalışma voltajı		  18V 2,5A
Boyutlar			   195x130x40mm
Ağırlık			   625gr.

5 F Konnektör
5 Optik SC/APC
950-2150MHZ
20dB
1310nm
2mW - 5mW
80±20dBµV
-15...+40Cº
18V 2,5A
195x130x40mm
625gr.

·Quat & Quatro LNB 13V 18V 22Khz

·MDU Kullanım Özelliği

·Her Polariteye Farklı IF Sinyal Girişi

·Düşük Arıza İhtimali

·Her Giriş İstenilen Polarite Yayını Giriş Özelliği

·Her Polarite için 20 dB Attennator Ayarı

·Yüksek Performans

5 IF TRANSMITTER4 IF TRANSMITTER
(1 Uydu 1 MDU)(1 Uydu)

TFT 44

TFT 44

Bu ürün
Bu ürün ıf sinyal polaritelerini birbirinden bağımsız olarak taşır 1uydu ve mdu çeşitleri vardır 
Her giriş polaritenin bir optik çıkışı ve birbirinden bağımsız Kazanç ayarı ayarları mevcuttur.
Cihazın 2mw ve 5 mw olmak uzere alternatifleri mevcuttur 
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Genel Özellikler

TFR 11 B X

TFR 11 B X

FİBER OPTİK RECEIVER
TEK KOR RF + IF SERİSİ

TEKNİK ÖZELLİKLER
Giriş			   1 Optik SC/APC
Çıkış			   1 F Konnektör
TERR			   47-870MHZ
SAT			   950-2150MHZ
Kazanç ayarı			   20dB
Optik dalga boyu		  1310nm
Optik max giriş gücü		  2mw
RF Çıkış seviyesi max.		  100dBµV
IF Çıkış seviyesi max.		  90dBµV
Çalışma sıcaklığı		  -15...+40Cº
Çalışma voltajı		  12V 2,3A
Boyutlar			   195x130x40 mm
Ağırlık			   600 gr

1 Optik SC/APC
2 F Konnektör
47-870MHZ
950-2150MHZ
20dB
1310nm
2mw
100dBµV
90dBµV
-15...+40Cº
12V 2,3A
195x130x40 mm
600 gr

·1 RF + 1 IF Receiver

·1 RF + 1 IF 1 Optik Giriş  SC/APC Anfili

·Düşük Arıza İhtimali

·Her Giriş İstenilen Polarite Yayını Giriş Özelliği

·Yüksek Performans

·RF + IF Tek Kor Optik Receiver

·SC/APC optik konnektör

·47-2150 mhz full band

·20 dB ayarlanabilir Uydu ve Terr

·1310 nm çalışma dalga boyu

TFR 11 C X

TFR 11 C X

IF RF RECEIVERIF RF RECEIVER

Bu ürün
RF ve IF sinyalini tek optik giriş bir ve iki koaksiyel çıkış üzerinden sağlamaktadır.
Max optik giriş gücü 2mW (3dBm) olmalıdır. Projede rf ve ıf in ayrı çıkması istenirse tfr11cx 
kullanılmalıdır tek bir çıkış olarak çıkması istenirse tfr11bx kullanılmalıdır.
Her iki cihaz da anfili ve agc lidir. Kazanç ayarı manuel yapılabilir yada agc ye otomatik 
olarak alınabilir. Ürünler anfili olduğu için, içinde çok turlu pot ile ayar yapılabilir. 

%100
Geri Dönüşüm
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FİBER OPTİK AKSESUARLARI

KONNEKTÖR

PATCH PANEL

PATCH CORD PIGTAIL KABLO

SPLITTER

SONLANDIRMA KUTULARI
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TPP 24

TPP 144

TPP 96

TPP 72

TPP 48

RAYLI PATCH PANEL

TEKNİK ÖZELLİKLER

TEKNİK ÖZELLİKLER

TEKNİK ÖZELLİKLER

TEKNİK ÖZELLİKLER

TEKNİK ÖZELLİKLER

Patch Panel
19 inch Rack Tipi 1 U Metal Kasa
24 Port Çıkış

Patch Panel
19 inch Rack Tipi 6 U Metal Kasa Özel Tasarım
Max. 144 Port Çıkış

Patch Panel
19 inch Rack Tipi 4 U Metal Kasa
96 Port Çıkış

Patch Panel
19 inc Rack Tipi 3 U Metal Kasa
72 Port Çıkış

Patch Panel
19 inch Rack Tipi 2 U Metal Kasa
48 Port Çıkış

RACK TİPİ

%100
Geri Dönüşüm
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TPP 12 - SC TPP 24 - SC

TPP 36 - SC

19 INC PATCH PANEL
RACK TİPİ

Fiber optik sonlandırma ve bölme için kullanılabilir. 
SC ve FC seçenekleri mevcuttur.

Genel Özellikler
·SC PORT: 12 - 24 - 36 - 48 - 96  Fiber Sonlandırma Kapasitesi

·Genişlik: 465 mm

·Yükseklik: (1U, 2U, 3U, 4U)

·Derinlik: 238 mm

·Sac Kalınlığı: 1,2 mm

·SC, FC, ST, E2000, LC, MU vb. gibi bilinen tüm konnektör
    türleri mümkündür.

·Fiber Optik Ek Kasetli ve fiber optik kablo rakorludur.

Profesyonel 19 inc Patch Panel sistemi ve kablo yöntemiyle
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TPS 12 - P

TPS 12 - M

TPS 04 - P

PATCH PANEL

TEKNİK ÖZELLİKLER

TEKNİK ÖZELLİKLER

TEKNİK ÖZELLİKLER

Teknoline TPS 12 - Optik sonlandırma kutusu 12 Port Çıkış plastik kasa
Duvar tipi

Teknoline TPS 12 - Optik sonlandırma kutusu 12 Port Çıkış Metal kasa
Duvar tipi

Teknoline TPS 04 - Optik sonlandırma kutusu 4 Port Çıkış plastik kasa
Duvar tipi

DUVAR TİPİ

Genel Özellikler
• Duvar montajına uygun yapı
• Kilitlenebilir ön kapak
• Kolay montaj
• Modüler iç panel yapısı
• 4 noktadan kablo giriş imkanı
• Fiber kaset için bağlantı noktası

Fiber optik sonlandırma için kullanılır: 
ST, SC, LC seçenekleri mevcuttur. 

• Yaylı vidalar ile kilitlenebilir ön kapı.
 • Kablo düzenleme halkası (1 ad.) ve plastik kablo rakoru PG16 (1 ad.) ile birlikte teslim edilir.
 • Kablo içerisinde kablo bağlantıları için gerekli klips bağlantı çıkıntıları - formları mevcuttur. 

RAL 9005 (SİYAH)  veya RAL 7035(AÇIK GRİ)  olarak sevk edilecektir.

B TİPİ FİBER KUTU
TB 01
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SC SINGLE
ADAPTÖR

SC / UPC SINGLE
ADAPTÖR

SC SINGLE KAPAKLI
ADAPTÖR

SC DUBLEKS
ADAPTÖR

SC / UPC DUBLEKS
ADAPTÖR

SC 5/10 dB 
Kazanç ayarı 

FC / FC
ADAPTÖR

SC/APC HIZLI
KONNEKTÖR

SC / FC
ADAPTÖR

SC/FC/UPC OPTİK KONNEKTÖR
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FC FC-SM 9/125 DX

SC FC-SMT 1

SC FC-SMT 2

TEKNİK ÖZELLİKLER

TEKNİK ÖZELLİKLER

TEKNİK ÖZELLİKLER

TEKNOLINE FC FC SM 9/125 DX
PATCH CORD 1m - 2m - 3m

TEKNOLINE SC FC SM 9/125 SX
TEKLİ PATCH CORD 1m

TEKNOLINE SC FC SM 9/125 SX
TEKLİ PATCH CORD 2m

FC FC-SM 9/125 SINGLE

SC FC-SMT 3

PATCH CORD

TEKNİK ÖZELLİKLER

TEKNİK ÖZELLİKLER

TEKNOLINE FC FC SM 9/125
Tekli PATCH CORD 1m - 2m - 3m

TEKNOLINE SC FC SM 9/125 SX
TEKLİ PATCH CORD 3m

%100
Geri Dönüşüm

SC SC-SM 1

SC SC-SM 2

SC UPC-SM 2

SC SC-SM 3

TEKNİK ÖZELLİKLER

TEKNİK ÖZELLİKLER

TEKNİK ÖZELLİKLER

TEKNİK ÖZELLİKLER

Teknoline SC SC SM 9/125 DX
PATCH CORD 1m.

Teknoline SC SC SM 9/125 DX
PATCH CORD 2m.

Teknoline SC UPC SM 9/125 DX DATA
PATCH CORD 2m.

TEKNOLINE SC FC SM 9/125 DX
TEKLİ PATCH CORD 3m
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FC/APC SM 9/125
TEKNİK ÖZELLİKLER
TEKNOLINE FC/APC SM 9/125 
Pigtail 1m

FC SC - P1
TEKNİK ÖZELLİKLER
TEKNOLINE FC SM 9/125
Pigtail 1m

PIGTAIL KABLO

SC SMP 1

FC SM-9/125

SC SM-9/125

TEKNİK ÖZELLİKLER

TEKNİK ÖZELLİKLER

TEKNİK ÖZELLİKLER

TEKNOLINE SC SM 9/125
Pigtail 1m

TEKNOLINE FC SM 9/125
Pigtail 1m

TEKNOLINE SC SM 9/125
Pigtail 1m

SC/APC SM 9/125

SC/UPC SM 9/125

TEKNİK ÖZELLİKLER

TEKNİK ÖZELLİKLER

TEKNOLINE SC-APC SM 9/125 
Pigtail 1m

TEKNOLINE SC-UPC SM 9/125 DATA 
Pigtail 1m
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SPLITTER

TFS 1/64 SC
TEKNİK ÖZELLİKLER
Giriş			   1 SC / APC
Çıkış			   64 SC / APC
Kayıp			   23 dB

TFS 1/16 SC
TEKNİK ÖZELLİKLER
Giriş			   1 SC / APC
Çıkış			   16 SC / APC
Kayıp			   15 dB

TFS 1/4 SC
TEKNİK ÖZELLİKLER
Giriş			   1 SC / APC
Çıkış			   4 SC / APC
Kayıp			   7 dB

TFS 1/32 SC
TEKNİK ÖZELLİKLER

Giriş			   1 SC / APC
Çıkış			   32 SC / APC
Kayıp			   19 dB

TFS 1/8 SC
TEKNİK ÖZELLİKLER

Giriş			   1 SC / APC
Çıkış			   8 SC / APC
Kayıp			   10 dB

TFS 1/2 SC
TEKNİK ÖZELLİKLER

Giriş			   1 SC / APC
Çıkış			   2 SC / APC
Kayıp			   4 dB

%100
Geri Dönüşüm
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SPLITTER

TFS 1/2 FC
TEKNİK ÖZELLİKLER
Giriş			   1 FC / UPC
Çıkış			   2 FC / UPC
Kayıp			   4 dB

TFS 1/32 FC
TEKNİK ÖZELLİKLER
Giriş			   1 FC / UPC
Çıkış			   32 FC / UPC
Kayıp			   19 dB

TFS 1/8 FC
TEKNİK ÖZELLİKLER
Giriş			   1 FC / UPC
Çıkış			   8 FC / UPC
Kayıp			   10 dB

TFS 1/16 FC
TEKNİK ÖZELLİKLER

Giriş			   1 FC / UPC
Çıkış			   16 FC / UPC
Kayıp			   15 dB

TFS 1/4 FC
TEKNİK ÖZELLİKLER

Giriş			   1 FC / UPC
Çıkış			   4 FC / UPC
Kayıp			   7 dB
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SPLITTER

DUVAR TİPİ SPLITTER

RACK TİPİ

TRFS 1/64 SC - 2U

TRFS 1/16 SC - 1U

TRFS 1/32 FC - 2U

TFS 1/16 TFS 1/8 TFS 1/4

TEKNİK ÖZELLİKLER

TEKNİK ÖZELLİKLER

TEKNİK ÖZELLİKLER

Giriş			   1 SC / APC
Çıkış			   64 SC / APC
Kayıp			   23 dB

Giriş			   1 SC / APC
Çıkış			   16 SC / APC
Kayıp			   15 dB

Giriş			   1 FC / UPC
Çıkış			   32 FC / UPC
Kayıp			   19 dB

TRFS 1/32 SC - 1U
TEKNİK ÖZELLİKLER

Giriş			   1 SC / APC
Çıkış			   32 SC / APC
Kayıp			   19 dB

TRFS 1/64 FC - 3U
TEKNİK ÖZELLİKLER

Giriş			   1 FC / UPC
Çıkış			   64 FC / UPC
Kayıp			   23 dB

TRFS 1/16 FC - 1U
TEKNİK ÖZELLİKLER

Giriş			   1 FC / UPC
Çıkış			   16 FC / UPC
Kayıp			   15 dB
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TRFS 1/32 SC - 1U

%100
Geri Dönüşüm

H E A D E N D SİSTEMLER
ANALOG HEADEND DIGITAL HEADEND

RF
AMPLIFIER

DVB-T DVB-C

QAM ALICI

HDMI MODÜLATÖR

IP TV

ÇİFT YAN BANT
MODÜLATÖR

TEK YAN BANT
MODÜLATÖR

UYDU TV
DEMODULATOR

TRANSMODULATOR
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TTM 88 SD

TTM 88 Kumanda

ANALOG HEADEND

TEKNİK ÖZELLİKLER
Modulasyon Türü		  VSB
Taşıyıcı Standartları		  PAL B/G
Çıkış Kanal Aralığı		  S02-S41 E05-E69  Full Band

Frekans Kararlılığ		  ± 5KHz
İşaret/Gürültü Oranı		  (SNR) > 52dB
Çıkış Seviye Ayarı		  -15dB
RF Giriş Empedansı		  75Ω
RF Çıkış Seviyesi		  85dBµV

TTM-88   8×8 Compact Headend Transmodulator
TTM-88 Compact Headend Transmodulator, SMATV Headend uygulamaları için 8 kanallı programlanabilir, agile frekans, QPSK’dan PAL demodülatörüne sahip-
tir. Serbest (FTA) dijital uydu kanallarının alınmasını sağlar ve tek bir kablo SMATV ağı üzerinden tüm bant (S02 - S41 E05-E69) içindeki herhangi bir TV kanalına 
dönüştürür.
Her bir 8 kanal ünitesi için 19 inçlik raf standart muhafaza ve entegre RF birleştirici, küçük ve orta ölçekli SMATV ağları için esnek çözümler oluşturulmasını sağlar.

Tuner			   S
Giriş Sembol Oranı		  1.0 ... 45 Mbps
Demodulasyon Türü		  QPSK
FEC			   1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, Otomatik
LNB Beslemesi		  13/18V DC DiSEqC 1.2
Giriş Frekans Aralığı		  950 - 2150 MHz
Giriş Seviye Aralığı		  65...80dBm
Giriş Empedansı		  75 Ω
Çıkış Resim Türleri		  PAL, NTSC
Sıcaklık			   -15 ... + 40ºC
Boyut			   240x440x140
Ağırlık			   6400 gr.

DEMODÜLATOR TEKNİK ÖZELLİKLER
Genel Özellikler
·19” esnek ve modüler bir iç tasarımda 8 kanallı 
    QPSK’dan RF modülatörüne entegre edilmiş 
    kompakt ve modüler yapı

·LED ekranlı ön panel

·Normal ve evrensel LNB desteği

·Tüm portlarda LNB besleme

·VHF + S / Band ve UHF seçenekleriyle tüm TV 
    bandını kapsar

·90-240VAC güç kaynağı

KOMPAKT

TRANSMODÜLATÖR

%100
Geri Dönüşüm

yeni
ürün
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TTM 88 Kumanda

TTM 88 HD

ANALOG HEADEND

TEKNİK ÖZELLİKLER
Modulasyon Türü		  VSB HD
Taşıyıcı Standartları		  PAL B/G
Çıkış Kanal Aralığı		  S02-S41 E05-E69

Frekans Kararlılığ		  ± 5KHz
İşaret/Gürültü Oranı		  (SNR) > 52dB
Çıkış Seviye Ayarı		  -15dB
RF Giriş Empedansı		  75Ω
RF Çıkış Seviyesi		  85dBµV

TTM-88 HD   8×8 Compact Headend Transmodülatör
TTM-88 HD Compact Headend Transmodulator, SMATV Headend uygulamaları için 8 kanallı programlanabilir, agile frekans, 8PSK’dan PAL demodülatörüne 
sahiptir. Serbest (FTA) dijital uydu kanallarının alınmasını sağlar ve tek bir kablo SMATV ağı üzerinden tüm bant (S02 - S41 E05-E69) içindeki herhangi bir TV 
kanalına dönüştürür.
Her bir 8 kanal ünitesi için 19 inçlik raf standart muhafaza ve entegre RF birleştirici, küçük ve orta ölçekli SMATV ağları için esnek çözümler oluşturulmasını sağlar.

Tuner			   S2
Giriş Sembol Oranı		  1.0 ... 45 Mbps
Demodulasyon Türü		  QPSK 8PSK 
FEC			   1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, Otomatik
LNB Beslemesi		  13/18V DC DiSEqC 1.2
Giriş Frekans Aralığı		  950 - 2150 MHz
Giriş Seviye Aralığı		  60...80dBm
Alıcı Standardı		  DVB-S2 Standart
Çoklu Uydu Alıcısı		  22 K Switcher, DiSEqC1.0, DiSEqC2.0, USAL
Sıcaklık			   -15 ... + 40ºC
Boyut			   240x440x140
Ağırlık			   6400 gr.

DEMODÜLATÖR TEKNİK ÖZELLİKLER Genel Özellikler
·19” esnek ve modüler bir iç tasarımda 8 kanallı 
    8PSK’dan RF modülatörüne entegre edilmiş 
    kompakt ve modüler yapı

·LED ekranlı ön panel

·Normal ve evrensel LNB desteği

·Tüm portlarda LNB besleme

·VHF + S / Band ve UHF seçenekleriyle tüm TV 
    bandını kapsar

·90-240VAC güç kaynağı

KOMPAKT

TRANSMODÜLATÖR
yeni
ürün
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TCM 8800F HD

ANALOG HEADEND
UYDU TV DEMODÜLATÖR

Genel Özellikler
·TCM 8800 F HD Demodülatör

·8 Kanal DVB-S2 HDTV MPEG-2/4 H.264-A/V Demodülatör

·Ön panel üzerinden IR Select tuş ile istenilen Receiver secilip 
   kumanda ile ayarlama imkanı

·DVB-S2 HDTV MPEG-2/4 H.264-A/V Demodülatörü

·19” Rack 8 Kanal Kompakt Demodülatörü

·1. ve 8. Modül üzerinden LNB gerilimi sağlanabilir,

·RS-232 ara bağlantı ve usb ile yazılım güncelleştirme,

·A-V çıkışları ile harici olarak Tek Yan Bant ve Cift Yan Bant 
   Modülatörler ile entegrasyon imkanı,

·Dahili ortam sıcaklığını sürekli izleme ve güvenlik sınırı üzerinde 
   ek havalandırmanın anahtarlanması özelliği

·90-270VAC Anahtarlamalı güç kaynağı,

·Otomatik Soğutma Sistemi

TEKNİK ÖZELLİKLER
Alıcı Standardı		  DVB-S2 Standart
Griş Frekansı Aralığı		  950 Mhz - 2150 Mhz
Giriş Sinyali Seviyesi		  60...80dBm
Demodülasyon		  QPSK, 8PSK
Taşıma Akıtımı		  MPEG-2 ISO/IEC 13818 Taşıma Akıtımı Özelliği
MPEG Profil Seviyesi		  MPEG2, MPEG2 HD, H.264/AVC SD, H.264/AVC HD
LNB Gücü ve Polarizasyon	 Dikey + 13.5V, Yatay 18V, Akım: MAX 500 mA
Çoklu Uydu Alıcısı		  22K switcher, DiSEqC1.0, DiSEqC1.2, USAL
Ekran Oranı			  Otomatik, 16:9 Pillar box, 4:3 Pan ve Scan, 4:3 Letter Box.
Ses Modu			   Stereo/Mono/Sol/Sağ
USB 2.0 Yüksek Hızlı Sunucu	 1 USB 2.0 Port, USB medya oynatıcı
Medya Desteği		  JPEG, BMP, MP3, WMA 
Boyutlar			   485x90x320 mm
Ağırlık			   4600 gr

TCM 8800 F HD Kumanda
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TCM 8800 F

ANALOG HEADEND
UYDU TV DEMODÜLATÖR

Genel Özellikler
·TCM 8800 F Demodülatör

·8 Kanal QPSK - A/V Demodülatör

·Profesyonel 19’’ standardına uygun mekanik yapı içinde

·Ön panel uzerinden IR Select tuş ile istenilen Receiver secilip 
   kumanda ile ayarlama imkanı

·Ön panel uzerinde her ünite icin ayrı Display bulunmaktadır

·MPEG-2 Dijital 19” Rack 8 Kanal Kompakt Demodülatörü

·Mono ve stereo olarak seçilebilir ses seviyesi her kanal için 
    bağımsız olarak ayarlanabilir

·1. ve 8. Modül üzerinden LNB gerilimi sağanabilir.

·Video PID ve Audio PID ile kurulum

·RS-232 ara bağlantı ve usb ile yazılım güncelleştirme

·A-V çıkışları ile harici olarak Tek Yan Bant ve Çift Yan Bant 
   Modülatörler ile entegrasyon imkanı

·Dahili ortam sıcaklığını sürekli izleme ve güvenlik sınırı üzerinde 
    ek havalandırmanın anahtarlanması özelliği

·90-270VAC Anahtarlamalı güç kaynağı

·Otomatik Soğutma Sistemi

TCM 8800 F  Kullanım Yerleri
Otel , Hastahane , Toplu Konutlar, Okullar , Villa 
Siteler ve İş merkezlerinde kaliteli yayın iletiminde 
ve daha fazla kanal ilete bilme imkanı veren bir 
sistemdir.

Modüler yapısı sayesinde kanal ilavesine açıktır.

TCM 8800 F Kumanda

TEKNİK ÖZELLİKLER
Griş Frekansı Aralığı		  950 Mhz - 2150 Mhz
Giriş Sinyali Seviyesi		  60...80dBm
Giriş Empedansı		  75Ω
Çözme Standardı		  MPEG-2 ISO/IEC 13818, MPEG-2 MPQML
Giriş Veri Hızı		  Max. 60 Mbit/s
En Boy Oranı		  4:3 / 16:9
Çıkış Resim Türleri		  PAL, NTSC
Resim Çözünürlüğü		  750x756 (PAL), 720x480 (NTSC)
Ses Çözme Standardı		  MPEG-1 LAYER 1,2
Ses Kanalları		  Mono, Dual Mono or Stereo (Sol ve Sağ)
Boyutlar			   485x90x300 mm
Ağırlık			   4800 gr
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TCM 4404

ANALOG HEADEND
UYDU TV DEMODÜLATÖR

Genel Özellikler
·Dijital uydu yayınlarının Merkezi dağıtımı için profesyonel 
    çözüm

·4 Kanal QPSK-A/V Demodülatör

·Profesyonel 19” standart

·Ön panel üzerinden IR Select tuşu ile Receiver seçilip kumanda 
    ile ayarlama imkanı

·1. ve 4. Modül üzerinden LNB gerilimi sağlanabilir

·RS-232 ara bağlantı bağlantı ve usb ile yazılım güncelleştirme

·MPEG-2 Dijital 19” Rack 4 Kanal Kompakt Demodülatörü

·A-V çıkışlar ile harici olarak Tek Yan Bant ve Çift Yan Bant 
   Modülatörler ile entegrasyon imkanı

·Dahili ortam sıcaklığının yükselmesi durumunda otomatik fan 
    soğutma sistemi

·90-270 VAC Anahtarlamalı güç kaynağı

·Dijital uydu yayınlarının, Merkezi dağıtımı için profesyonel 
    çözüm.TCM 4404  Kullanım Yerleri

Otel , Hastahane , Toplu Konutlar, Okullar , Villa 
Siteler ve İş merkezlerinde kaliteli yayın iletiminde 
ve daha fazla kanal ilete bilme imkanı veren bir 
sistemdir.

Modüler yapısı sayesinde kanal ilavesine açıktır.

%100
Geri Dönüşüm

TEKNİK ÖZELLİKLER
Griş Frekansı Aralığı		  950 Mhz - 2150 Mhz
Giriş Sinyali Seviyesi		  60...80dBm
Giriş Empedansı		  75Ω
Çözme Standardı		  MPEG-2 ISO/IEC 13818, MPEG-2 MPQML
Giriş Veri Hızı		  Max. 60 Mbit/s
En Boy Oranı		  4:3 / 16:9
Çıkış Resim Türleri		  PAL, NTSC
Resim Çözünürlüğü		  750x756 (PAL), 720x480 (NTSC)
Ses Çözme Standardı		  MPEG-1 LAYER 1,2
Ses Kanalları		  Mono, Dual Mono or Stereo (Sol ve Sağ)
Boyutlar			   485x45x280 mm
Ağırlık			   3100 gr

TCM 4404 Kumanda
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TCM 4404 HD

ANALOG HEADEND
UYDU TV DEMODÜLATÖR

Genel Özellikler
·Dijital uydu yayınlarının Merkezi dağıtımı için profesyonel çözüm

·4 Kanal DVB-S2 HDTV MPEG-2/4 H.264-A/V Demodülatör 
    19’’standart

·Ön panel üzerinden IR Select tuşu ile Receiver seçilip kumanda 
    ile ayarlama imkanı

·1. ve 4. Modül üzerinden LNB gerilimi sağlanabilir

·RS-232 ara bağlantı ve usb ile yazılım güncelleştirme

·4 Kanal DVB-S2 HDTV MPEG-2/4 H.264-A/V Demodülatör

·A-V çıkışlar ile harici olarak Tek Yan Bant ve Çift Yan Bant 
   Modülatörler ile entegrasyon imkanı

·Dahili ortam sıcaklığının yükselmesi durumunda otomatik fan 
    soğutma sistemi

·90-270 VAC Anahtarlamalı güç kaynağı

TCM 4404 HD Kullanım Yerleri
Otel , Hastahane , Toplu Konutlar, Okullar , Villa 
Siteler ve İş merkezlerinde kaliteli yayın iletiminde 
ve daha fazla kanal ilete bilme imkanı veren bir 
sistemdir.

Modüler yapısı sayesinde kanal ilavesine açıktır.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Alıcı Standardı		  DVB-S2 Standart
Griş Frekansı Aralığı		  950 Mhz - 2150 Mhz
Giriş Sinyali Seviyesi		  60...80dBm
Demodülasyon		  QPSK, 8PSK
Taşıma Akıtımı		  MPEG-2 ISO/IEC 13818 Taşıma Akıtımı Özelliği
MPEG Profil Seviyesi		  MPEG2, MPEG2 HD, H.264/AVC SD, H.264/AVC HD
LNB Gücü ve Polarizasyon	 Dikey + 13.5V, Yatay 18V, Akım: MAX 500 mA
Çoklu Uydu Alıcısı		  22K switcher, DiSEqC1.0, DiSEqC1.2, USAL
Ekran Oranı			  Otomatik, 16:9 Pillar box, 4:3 Pan ve Scan, 4:3 Letter Box.
Ses Modu			   Stereo/Mono/Sol/Sağ
USB 2.0 Yüksek Hızlı Sunucu	 1 USB 2.0 Port, USB medya oynatıcı
Medya Desteği		  JPEG, BMP, MP3, WMA 
Boyutlar			   485x45x282 mm
Ağırlık			   3100 gr

TCM 4404 HD Kumanda

94 95



TYM 8900

ANALOG HEADEND
TEK YAN BANT

Genel Özellikler
·Frekans ayarı VHF I - VHF III - S Band - UHF ( S02-C69 Her kanal tüm frekans 
    bandını gezebilir.)

·Menü ayarları ile istenilen kanalın çıkış seviyesi -20dB ye kadar zayıflatılabilinir.

·A/V seviyesi her kanal için ayarlanabilir.

·Çıkış frekansı ayarları grup olarak değiştirlebilinir.

·HALF AGILE Teknolojisi ile üretilmiştir.

·8 kanal kapasiteli programlanabilir Tek Yan Bandlı SMATV Modülatör

·Uluslararası tüm BG Standardlarına uyumlu

·19 ‘’ Rack Tipi Mekanik Yapı

·Geniş Bandlı çıkış frekans aralığı

·Çıkış kanalı dijital olarak ayarlanabilir

·Yüksek ve kararlı çıkış seviyesi

·Dijital kontrollu, mikro işlemci ile kararlı ve güvenilir performans

·Her kanal için bağımsız A/V seviye ayarı

·Merkezi audio yayınlar için test patern veya siyah ekran sağlama özelliği

·Modüler iç yapı ile kolay ve etkin bakım imkanı

·SMPS Güç Kaynağı ile düşük şebeke geriliminde çalışabilme ( 90-270 VAC)

Çok fazla sayıdaki yayının, dağıtım sistemlerine verilmek istenmesi durumunda, frekans spektrumu sınırlaması dolayısıyla , yan 
kanal çalışmanın kaçınılmaz olduğu açıktır. Bu durumda modülatörlerin çok keskin yapılı filtreler ( SAW ) ile donatılarak seçiciliğin arttırılması ve yan kanal çalışmaya 
uygun olması gereklidir. Genel kullanım alanı kablolu TV ( CATV ) ve Uydu Alıcı Merkezi , Anten Sistemleri ( SMATV ) olan TEKNOLİNE TYM 8900 TV Modülatör 
çıkışları SAW filtrelerle şekillendirilerek seçicilik arttırılmıştır.

 TEKNOLİNE TYM 8900 TV Modülatörlerinde Uydu alıcı çihazlarından Audio / Video sinyalleri öncelik ile standart ara frekans’ta modüle edilerek 
SAW filitrelerinden geçirilir VSB şekli verilir ve istenilen herhangi bir kanala ( CCIR B+G ) konverte edilerek yan kanal çalışmaya uygun hale gelir.

TEKNOLİNE TYM 8900 TV Modülatörü dengeli çıkışları sayesinde kolayca TEKNOLİNE TV – VSB sistem serisi ne adepte edile bilir ve istenilen sayıda ünite ile 
birleştirilebilir. Cihaz menüsünden -20dB ye kadar kazanç ayarı yapılabilen bir RF Zayıflatıcı ile donatılmıştır. Ayrıca video katı beyaz seviye sınırlayıcısı ve Clamp 
yapılarına sahiptir.

TYM 8900 Kullanım Yerleri
Otel , Hastahane , Toplu Konutlar, Okullar , Villa 
Siteler ve İş merkezlerinde kaliteli yayın iletiminde 
ve daha fazla kanal ilete bilme imkanı veren bir 
sistemdir.

Modüler yapısı sayesinde kanal ilavesine açıktır.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Modulasyon Türü		  VSB
Taşıyıcı Standartları		  PAL B/G
Çıkış Kanal Aralığı		  S02-S41 E05-E69
Frekans Kararlılığ		  ± 5KHz
İşaret/Gürültü Oranı		  (SNR) > 52dB
Çıkış Seviye Ayarı		  -15dB
RF Giriş Empedansı		  75Ω
RF Çıkış Seviyesi		  85dBµV
Ağırlık			   8300 gr
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TMS 10/16

16 Kanal

TSM 16 S

ANALOG HEADEND

TEKNİK ÖZELLİKLER
GÖRÜNTÜ
Bant genişliği		  20Hz - 5 MHz
Giriş seviyesi		   1 Vpp + 04

SES
Bant genişliği		  40Hz - 15KHz
Giriş seviyesi		  +6dB...-3dB

MODULATOR
Çıkış frekans ayarı		  231.25 - 463.25 MHz
Çıkış seviyesi		  80dBµV
TV standart			  F-Dişi
Konnektör			   TOS (RCA)
Görüntü ve ses (A/V) 		  0dB - 10dB
Çalışma sıcaklığı 		  -15°C...+40°C

ÇİFT YAN BANT

TSM 16 S Kullanım Yerleri
Otel , Hastahane , Toplu Konutlar, Okullar , Villa 
Siteler ve İş merkezlerinde kaliteli yayın iletiminde 
ve daha fazla kanal ilete bilme imkanı veren bir 
sistemdir.

Modüler yapısı sayesinde kanal ilavesine açıktır.

TRM 8001

TEKNİK ÖZELLİKLER
Video Giriş Seviyesi		  1Vpp / 75 ohm
Vİdeo Modülasyon Polaritesi	 negative AM
Video Modülasyon Depith	 % 83
Video S/N			   55 dB
Audio Giriş Seviyesi		  -3,+3b/10K Q
Audio Modülasyon Sapması	 %100(40 Hz-15Hz)
Ses ve Resim Oranı		  16 dB
RF Çıkış Seviyesi		  8x 85 dBµV /75
RF Çıkış Ayarı		  10 dB
Güç Kaynağı		  140-240 AC (20W,SMP5)
Frekans Aralığı (VHF-D-Hiper)	 55-541,C05-C12
Frekans Aralığı (UHF)		  C21-C69(Optional)
Sistem			   PAL  / BG , DK
Sıcaklık			   -15 ... + 40ºC
Boyut			   445x270x50
Ağırlık			   3397 gr.

Genel Özellikler
·TRM 8001 DSB Modülatör

·TEKNOLİNE TRM 8001 Modülatörü dengeli çıkışları sayesinde 
   kolayca adapte edile bilir ve üç ünite ile birleştirilebilir.

·DSM 19” Rack Mp Kontrollü 8 Kanal (Çift Yan Band)

1) Frekans ayarı
     a. VHF I ,VHF III , S Band, S02-S41 
     b. UHF C21-C69 opsiyonel
2) Grup olarak çıkış frekans ayarları değiştirile bilinir.
3) HALF AGILE Teknolojisi ile üretilmiştir.
4) İstenilen Kanallar Menü Üzerinden Kapatılabilir
5) RF Çıkış Kısmında Input Loop Sayesinde Düşük
     Geçiş Kaybı -1dB

2X16 LCD ekran üzerinden genel ayarların yapımı

96 97



TDM 3000 HD

ANALOG HEADEND

TEKNİK ÖZELLİKLER
Frekans Aralığı		  VHF-S: S02-S40
VHF-I			   C02-C04
VHF-III			   C05-C12
UHF			   C21-C69
RF Çıkış Seviyesi		  90dBµV/75
RF Çıkış Ayarı		  -20dB
Video Giriş Seviyesi		  1 Vpp/75
Kamera Çıkış Voltajı		  12V/0.5A
Boyutlar			   130x90x450mm
Ağırlık			   300gr

ÇİFT YAN BANT

Genel Özellikler
·TDM 3000 HD DSB Modülatör

·TEKNOLİNE TDM 3000 HD 1 Kanal (Çift Yan Band) Modülatör MCU ile kontrol edilen PLL

·Video taşıyıcısının ve ses alt taşıyıcısının yüksek doğruluğu ve kararlılığı

·Seçilebilir ses alt taşıyıcılar: 5.5MHz - 6.0MHz - 6.5MHz

·RF loop girişi ve güç kesintisinde otomatik depolama

·LED kanal numara göstergesi

·Ayarlanabilir çıkış seviyesi

Küçük ve orta ölçekli Otel, Site, Hastane, Toplu Konut TEKNOLİNE DSB modülatör dağıtım sistemi kullanılmaktadır.
TEKNOLİNE TDM 3000 HD’de çift yan bant özelliğinden dolayı birer kanal boşluk bırakılarak yayın verilebilmektedir.
TEKNOLİNE TDM 3000 HD Modülatörlerinde Uydu alıcı çihazlarından Audio/ Video sinyalleri RF Frekansa çevrilerek istenilen herhangi bir kanala DSB şekli 
verilir ve istenilen herhangi bir kanala ( CCIR B+G ) konverte edilerek çift yan bant olarak çalışmaya uygun hale gelir.

 

TM 2001, TDM 2000 U
Kullanım Yerleri
Otel , Hastahane , Toplu Konutlar, Okullar , Villa 
Siteler ve İş merkezlerinde kaliteli yayın iletiminde 
ve daha fazla kanal ilete bilme imkanı veren bir 
sistemdir.

Modüler yapısı sayesinde kanal ilavesine açıktır.

%100
Geri Dönüşüm
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%100
Geri Dönüşüm

TDM 2002 U

ANALOG HEADEND

TEKNİK ÖZELLİKLER
2 Kanal DSB Modulatör
M1 Frekans Bant		  UHF : C21-C69
M2 Frekans Bant		  UHF : C21- C69
RF Çıkış Seviyesi		  90 dBµV / 75
RF Çıkış Ayarı		  -20 dB
Video Giriş Seviyesi		  1 Vpp / 75
Sıcaklık			   -15 ... + 40ºC
Boyut			   50x75x35
Ağırlık			   187 gr.

ÇİFT YAN BANT

Genel Özellikler
·TDM 2002U UHF DSB Modülatör

·TEKNOLİNE TDM 2002U Modülatörü dengeli çıkışları
    sayesinde kolayca adepte edilebilir

·Cihaz -18dB ye kadar kazanç ayarı yapılabilen bir
    RF Zayıflatıcı ile donatılmıştır

·2 Kanal (Çift Yan Band) UHF DSB Modülatör.

·TM 2001 DSB Modülatör

·TEKNOLİNE TM 2001 d 1 Kanal (Çift Yan Band) Modülatör

Küçük ve orta ölçekli Otel, Site, Hastane, Toplu Konut  TEKNOLİNE DSB modülatör dağıtım sistemi kullanılmaktadır.
TEKNOLİNE TM 2001, TDM 2002U’de çift yan bant özelliğinden dolayı birer kanal boşluk bırakılarak yayın verilebilmektedir.
TEKNOLİNE TM 2001, TDM 2002U Modülatörlerinde Uydu alıcı çihazlarından Audio/ Video sinyalleri RF Frekansa çevrilerek istenilen herhangi bir kanala 
DSB şekli verilir ve istenilen herhangi bir kanala ( CCIR B+G ) konverte edilerek çift yan bant olarak çalışmaya uygun hale gelir.

TM 2001

TM 2001

TDM 2000 U

TEKNİK ÖZELLİKLER
Frekans Aralığı		  VHF-S	 S02-S40
  VHF-I			   C02-C04
 VHF-III			   C05-C12
 UHF			   C21- C69 
RF Çıkış Seviyesi		  90 dBµV/75
RF Çıkış Ayarı		   -20 dB
Video Giriş Seviyesi		  1 Vpp/75
Kamera Çıkış Voltajı		  12v/0.5A
Sıcaklık			   -15 ... + 40ºC
Boyut			   80x60x35
Ağırlık			   124 gr.

TM 2001, TDM 2000 U
Kullanım Yerleri
Otel , Hastahane , Toplu Konutlar, Okullar , Villa 
Siteler ve İş merkezlerinde kaliteli yayın iletiminde 
ve daha fazla kanal ilete bilme imkanı veren bir 
sistemdir.

Modüler yapısı sayesinde kanal ilavesine açıktır.
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TJ 2035 JOKER

ANALOG HEADEND

TEKNİK ÖZELLİKLER
UHF 1 Gain (470-870Mhz)	 38dB±1   
UHF 2 Gain  (470-870Mhz)	 38dB±1
VHF Gain (170-232Mhz) 	 38dB±1
2 Kanal Modülatör		  S3-S25
RF Modülatör Maksimum Çıkış	 95dBµV              
Video Giriş			   1Vpp ± 0.2
TV Standart			  PAL-BG
Audio Giriş			   +6dB, -3dB
Çalışma Voltajı    		  12VDC 1000mA
Sıcaklık			   -15 ... + 40ºC
Boyut			   140x85x30
Ağırlık			   311 gr.

ORTAK ANTEN DAĞITIM SANTRALİ

Genel Özellikler
·Ortak Anten Dagıtım Santrali

·2 Kanal Modülatör

·Multiband Amplifier 35dB

TJ 2035 Kullanım Yerleri
Otel , Hastahane , Toplu Konutlar, Okullar , Villa 
Siteler ve İş merkezlerinde kaliteli yayın iletiminde 
ve daha fazla kanal ilete bilme imkanı veren bir 
sistemdir.

Modüler yapısı sayesinde kanal ilavesine açıktır.
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TEKNİK ÖZELLİKLER
Video Giriş Seviyesi		  1 Vpp/75Ω
Video Modulasyon Polaritesi	 Negative-AM
Video Modulasyon Derinliği	 83%
Video S/N			   55dB
Audio Giriş Seviyesi		  -3, +3b/10K Q
Audio Modulasyon Tipi		  FM
Audio Modülatör Sapması	 %100 (40Hz - 150KHz)
Resim Ses Oranı		  16dB
RF Çıkış Seviyesi		   4 x 85dBµV/75 Q
RF Çıkış Ayarı		  20dB
Frekans Bandı (VHF - D - Hiper)	 S1 - S41, C05
Frekans Bandı (UHF)		  C21 - C69 (opsiyonel)
Sıcaklık			   -15 ... + 40ºC
Boyut			   200x110x40
Ağırlık			   300 gr.

TDM 4001

ANALOG HEADEND
ÇİFT YAN BANT

Genel Özellikler
·TDM 4001 DSB Modülatör

·TEKNOLİNE TRM 4001 Modülatörü dengeli çıkışları sayesinde kolayca adepte edilebilir.

·Cihaz -18dB ye kadar kazanç ayarı yapılabilen bir RF Zayıflatıcı ile donatılmıştır.

·4 Kanal (Çift Yan Band)

Küçük ve orta ölçekli Otel, Site, Hastane, Toplu Konut TEKNOLİNE DSB modülatör dağıtım sistemi kullanılmaktadır. 
TEKNOLİNE TDM 4001’de çift yan bant özelliğinden dolayı birer kanal boşluk bırakılarak yayın verilebilmektedir. 
TEKNOLİNE TDM 4001 Modülatörlerinde Uydu alıcı cihazlarından Audio/ Video sinyalleri RF Frekansa çevrilerek istenilen herhangi bir kanala DSB şekli verilir 
ve istenilen herhangi bir kanala ( CCIR B+G ) konverte edilerek çift yan bant olarak çalışmaya uygun hale gelir.

TDM 4001 Kullanım Yerleri
Otel , Hastahane , Toplu Konutlar, Okullar , Villa 
Siteler ve İş merkezlerinde kaliteli yayın iletiminde 
ve daha fazla kanal ilete bilme imkanı veren bir 
sistemdir.

Modüler yapısı sayesinde kanal ilavesine açıktır.
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TQM C8442 

DİGİTAL HEADEND

TEKNİK ÖZELLİKLER
IF			   8xDVB-S/S2 Tuner
ASI			   4xASI (BNC)
Giriş Frekans Aralığı		  950-2150 MHz
Uydu Sembol Oranı		  1-45 Msps
Çıkış / Çıkış Türü		  4xDVB-C QAM RF / F-Konnektör
Empedans			   75Ω
Frekans Aralığı		  47-870 MHz, 1 KHz step
QAM Modları		  16, 32, 64, 128, 256 QAM
Standart Türü		  EN300429/ITU-T J.83A
QAM Sembol Oranı		  5.0 ~ 9.0 Msps, 1Ksps
Hata Doğrulama Kodu		  RS code 188 / 204
MER			   ≥40dB
BER			   0
QAM Çıkış Seviyesi		  85 ~ 105dBµV
QAM Çıkış Seviye Aralığı	 -20dBm ~ 0dBm, 0.5dB step
Boyutlar			   2U Rack Tip (440x280x88mm)
Güç Tüketimi		  100 - 240VAC, 50Hz, 25W
Sıcaklık			   -15 ... + 40ºC
Boyut			   480x500x90
Ağırlık			   1500 gr.

DVB-T/C QAM MODÜLATÖR

Genel Özellikler
·8xDVB-S/S2 Tuner ve 4 ASI girişi tek üründe bir arada

·DiSEqC özelliği sayesinde multiswitch ile farklı uydu ve TP seçebilme imkanı

·4 Band seviye kontrollü QAM DVB-C RF çıkış

·4 Harici ASI girişi ile sisteme yayın ilave imkanı

·Multiplexer ile istenilen yayınları istenilen çıkışlara yayın atayabilme

·PID ve SID yapılarını düzenleme ve isteğe göre REMAP imkanı

·LCN özelliği ile merkezden kanal sıralama

·Ön panelden sistemi izleyebilme ve komple ayar imkanı

·NMS PC Arayüz ile Hızlı Kolay kurulum imkanı

·Sistemi yedekleme ve yedekten devreye alma

·Yerel Ağ Yönetim ile Uzaktan Erişimi

·FPGA tabanlı sistem yapısı sayesinde kararlı ve yüksek performans

Sistem 8 Tuner ve 4 ASI girişleri sayesinde 8 farklı uydu frekansından ve ASI girişlerden alınabilen
Digital uydu ve ASI kanallarını MUX özelliği sayesinde isteğinize göre 4 ayrı DVB-C QAM çıkışlara yönlendirebileceğiniz
uygun maliyetli Digital QAM Headend ünitesidir.

%100
Geri Dönüşüm

Arayüz Program Menüsü
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%100
Geri Dönüşüm

TSR 4000 CI PLUS

DİGİTAL HEADEND

TEKNİK ÖZELLİKLER
Giriş			   4 x DVB-S/S2/T/T2/C
Uydu Frekans		  950 - 2150MHz          	 DVB-S/S2
Terr Frekans 		  118 - 900MHz            	  DVB-T/T2/C
Konnektör			   75Ω - F, dişi
Cam Modül			  Evet, 4 x evrensel CAM uygundur
RF Çıkış			   Bitişik kanallarda 4 x RF çıkışı
Çıkış Frekansları		  36 - 950 MHz (1Hz adım)
Çıkış Seviyesi		  90dBµV
Konnektör			   75Ω - F, dişi
Çıkış Kazanç ayarı		  0...-20dB
MER			   > 40dB
Çıkış döngü kaybı		  < 1dB
Güç kaynağı		  ~108 ila 240 VAC 50/60Hz
Güç kaynağı tüketimi		  55 V A max
Depolama sıcaklığı		  -10°C ila +70°C
Nem			   %90’a kadar
Sıcaklık			   -15 ... + 40ºC
Boyut			   480x250x90
Ağırlık			   1700 gr.

DVB-T/C QAM MODÜLATÖR

Genel Özellikler
·4 x Bağımsız çok standartlı DVB-S/S2/T/T2/C girişleri

·4 x CI CAM girişi

·4 x RF çıkışı DVB-T/C (yazılımla seçilebilir)

·Gbit IP alışı (64 x SPTS / 4 x MPTS’ye kadar)

·Multiplexer ile istenilen yayınları istenilen çıkışlara yayın
    atayabilme teknolojisi

·MER değeri > 40dB

·Çok temiz RF spektrum

·PCR yeniden etiketleme

·Rack’a monte edilebilir

·Kompakt boyut

·2 yıl garanti

IP TV

DVB-T DVB-C

Arayüz Program Menüsü
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TQM 1001

DIGITAL HEADEND
DVB-T/C QAM MODÜLATÖR

1 Kanal Enkoder Modülatörü

Genel Özellikler
- RF çıkışı DVB-T / C (yazılım seçilebilir)

- MER değeri > 40dB

- Çok temiz RF spektrumu

- Kompakt boyut

- LCD ekranlı ve tuş takımı olan cihaz üzerinden

   ayar imkanı

- 2 yıl garanti

HDMI veya CVBS sinyal girişlerini DVB-T veya DVB-C dijital yayın sinyaline 
dönüştürmek için kullanılan dijital headend ekipmanıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Giriş			   1 x HDMI + CVBS		
Terr Frekans 		  118 - 900MHz            	  DVB-T/C
Konnektör			   75Ω - F, dişi
RF Çıkış			   Bitişik kanallarda 1 x RF çıkışı
Çıkış Frekansları		  36 - 950 MHz (1Hz adım)
Çıkış Seviyesi		  85dBµV
Konnektör			   75Ω - F, dişi
Çıkış Kazanç ayarı		  0...-20dB
MER			   > 40dB
Çıkış döngü kaybı		  < 1dB
Güç kaynağı		  ~108 / 240 VAC 50/60Hz 12V DC
Güç kaynağı tüketimi		  5 V A max
Depolama sıcaklığı		  -10°C / +70°C
Nem			   %90’a kadar
Sıcaklık			   0 ... + 40ºC
Ağırlık			   420 gr.

104 105



TQM 1616

DIGITAL HEADEND
DVB-C MODÜLATÖR

16 Kanal Mux Scrambling QAM Modülatörü

Genel Özellikler

- 16 x bağımsız çoklu standart DVB-S/S2 girişi

- 16 x RF çıkışı DVB-C (yazılımla seçilebilir)

- Gbit One kanal IP akışı (64 x SPTS / 4 x MPTS'ye kadar)

- “Havuz” teknolojisi

- MER değeri > 40dB

- Çok temiz RF spektrumu

- Kullanıcı dostu arayüz

- Rack Kabine monte edilebilir

- Kompakt boyut

- 2 yıl garanti

DVB-C dijital yayın iletişimi için 16x DVB-S/S2 sinyal girişi
kullanılan dijital headend ekipmanıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Giriş			   16 x DVB-S/S2
Uydu Frekans		  950 - 2150MHz          	 DVB-S/S2
Terr Frekans 		  118 - 900MHz            	  DVB-C
Konnektör			   75Ω - F, dişi		
RF Çıkış			   Bitişik kanallarda 16 x RF çıkışı
Çıkış Frekansları		  36 - 950 MHz (1Hz adım)
Çıkış Seviyesi		  90dBµV
Konnektör			   75Ω - F, dişi
Çıkış Kazanç ayarı		  0...-20dB
MER			   > 40dB
Çıkış döngü kaybı		  < 1dB
Güç kaynağı		  ~108 ila 240 VAC 50/60Hz
Güç kaynağı tüketimi		  55 V A max
Depolama sıcaklığı		  -10°C / +70°C
Nem			   %90’a kadar
Sıcaklık			   0 ... + 40ºC
Ağırlık			   1420 gr.
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THE 8200 HD

DİGİTAL HEADEND

TEKNİK ÖZELLİKLER
HDMI Giriş			   8 x HDMI girişi
Video kodlama		  MPEG-4 AVC / H.264
Profil			   Yüksek Profil 4.0
Giriş çözünürlüğü		  1920 x 1080 - 50/60 p&i’ye kadar
Çıkış çözünürlüğü		  1920 x 1080 - 30p’ye kadar
HDCP desteği		  Evet
RF Çıkış			   Bitişik kanallarda 4 x RF çıkışı
Çıkış Frekansları		  36 - 950 MHz (1Hz adım)
Çıkış Seviyesi		  90dBµV
Konnektör			   75Ω - F, dişi
Çıkış Kazanç ayarı		  0...-20dB
MER			   > 40dB
Çıkış döngü kaybı		  < 1dB
Güç kaynağı		  ~108 ila 240 VAC 50/60Hz
Güç kaynağı tüketimi		  55 V A max
Depolama sıcaklığı		  -10°C ila +70°C
Nem			   %90’a kadar
Sıcaklık			   -15 ... + 40ºC
Boyut			   440x250x90
Ağırlık			   5778 gr.

DVB-T/C QAM MODÜLATÖR

Genel Özellikler
·8 x Bağımsız HDMI girişi

·4 x RF çıkışı DVB-T / C (yazılımla seçilebilir)

·Gbit IP akışı (64 x SPTS / 4 x MPTS’ye kadar)

·Multiplexer ile istenilen yayınları istenilen çıkışlara yayın
    atayabilme teknolojisi

·MER değeri > 40dB

·Çok temiz RF spektrum

·PCR yeniden etiketleme

·Kullanıcı dostu arayüz

·Rack’a monte edilebilir

·Kompakt boyut

·2 yıl garanti

IP TV

DVB-T DVB-C

%100
Geri Dönüşüm

Arayüz Program Menüsü
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%100
Geri Dönüşüm

TQ 9000 HD
DİGİTAL HEADEND

TSIP 8000 HD

DİGİTAL HEADEND

TEKNİK ÖZELLİKLER
Proje		  Parametreler
Boyut		  17*10.5*3cm
IP Giriş		  TS over UDP(multicast)
Çıkış Frekansı	 Analog Video/ Audio Çıkış       75Ω, RCA/AV
		  USB		            USB 2.0
		  HDMI Çıkış		            Support HDCP
		  Diğer Giriş Çıkış Aralıkları         RJ45 Network Interface
Audio		  Kod Çözme Modu	           MPEG L1/L2 Dolby Digital/Digital Plus 
DTS/	
				              DTSHD Core DRA
		  Çıkış Modu		            Left/Right/Stereo Audio
Video		  Kod Çözme		           MPEG-2/-4 H.264 ASP,AVS,Divx4~6
		  SNR (genişlik)	           ≥ 56dB
		  Maksimum Çözünürlük	           1920×1080p
		  Video Çıkış Formatı	           PAL/NTSC
Boyut		  160x100x30
Ağırlık		  500 gr.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Giriş			   RF DVB-C 
Çıkış			   HDMI-SCART
Güç kaynağı		  12V - DC
Çalışma sıcaklığı		  -15 ... + 40ºC
Depolama sıcaklığı		  -10°C ila +70°C
Nem			   %90’a kadar
Boyut			   110x190x40
Ağırlık			   216 gr.

IP TV ALICI

DVB-C QAM ALICI

Genel Özellikler
·IP TV Streamer alıcı kutu

·Serversiz çalışabilen Network

·Alt yapıda UDP formattaki TS over yapyı
    görüntülemeye yarayan HD alıcı.

·Kanallara özel Reklam uygulama özelliği.

·TV Banner yapıya bilgi gönderme.
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TQ 7000 HD

T20

DIGITAL HEADEND

DIGITAL RECEIVER

DIGITAL DVB-T/C RECEIVER

MINI FULL HD RECEIVER

Genel Özellikler
- DVB-T/C dijital standardı ile tam uyumlu
- HEVC/H.264/MPEG-4/AVS ile tam uyumlu
Yüksek Çözünürlüklü Dijital TV
- MPEG-2 High Definition ile tam uyumlu ve
Standart Tanımlı Çıktı
- MPEG-1/2 Layer I/II/III ile tam uyumlu
- DVB-T/C Sinyal girişi
- Ekran Elektronik Program Rehberi(EPG)
- Otomatik arama ve Manuel aramayı destekler
- Kanallar için ebeveyn kontrolü
- Kullanımı kolay bir Menü ile Tak ve Çalıştır kurulumu
sistem
- 480p, 576p, 720p, 1080i/p Video Çözünürlüğünü destekler
- 4:3 ve 16:9 En Boy Oranını destekler
- Sisteme göre seçilen DVB veya EBU altyazısı
ağdaki kullanılabilirlik hakkında
- Çeşitli kanal düzenleme işlevi (Favoriler, Taşı, Kilitle,
Silmek)
- USB2.0 arayüzü üzerinden yazılım yükseltme
- USB 2.0 arayüzü PVR ve medya oynatıcı
- Dijital televizyon programını harici bir USB'ye kaydedin
USB 2.0 üzerinden taşınabilir sabit disk ve oynatma

- FullHD 1080P
- DVB-S2/MPEG-4/H264 Uyumlu
- 5000 Kanal Hafızası (TV+Radyo)
- 8-bit Renk Destekli Grafik Menü
- USB üzerinden Yazılım Güncelleme
- USB'den Wi-Fi Özelliği
- 950-2150MHz Frekans Aralığı
- 1xUSB2.0 Bağlantı Noktası
- DiSEqC1.0/1.1/1.2 ve USALS desteği
- Medya Oynatıcı Özelliği
- MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 ve
   H.264 Uyumluluğu
- MPEG-1 ve MPEG-2 Katman 1 ve II, MP3
- Film oynatıcı: MPEG-2, TS, AVI, MKV,
   MPEG-4 Video Codec1
- Tüm Analog ve Dijital TV'lerle Uyumlu
- HD Çıkışı ve AV Analog çıkış
- Müzik Çalar: WAV, MP3
- Resim Oynatıcı: JPEG, BMP, PNG, GIF
- BISS Şifreli Kanalları Açabilme

Genel Özellikler

TEKNİK ÖZELLİKLER
HDMI Girişi			   1 x HDMI girişi
Video kodlama		  MPEG-4 AVC / H.264
Çıkış çözünürlüğü		  1920 x 1080 – 30p'ye kadar
Çıkış Frekansları		  36 - 950 MHz (1Hz adım) 
Konnektör			   75 Ω  - Dişi Anten Soketi
Güç kaynağı		   > 108 / 240 VAC 50/60Hz 12V DC
Güç tüketimi		  5 V A max
Çalışma sıcaklığı		  0°C / 40°C
Depolama sıcaklığı		  -10°C / +70°C
Nem			   %90'a kadar
Ağırlık			   431 gr
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- FullHD 1080P
- DVB-S2/MPEG-4/H264 Uyumlu
- 5000 Kanal Hafızası (TV+Radyo)
- 8-bit Renk Destekli Grafik Menü
- USB üzerinden Yazılım Güncelleme
- USB'den Wi-Fi Özelliği
- 950-2150MHz Frekans Aralığı
- 1xUSB2.0 Bağlantı Noktası
- DiSEqC1.0/1.1/1.2 ve USALS desteği
- Medya Oynatıcı Özelliği
- MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 ve
   H.264 Uyumluluğu
- MPEG-1 ve MPEG-2 Katman 1 ve II, MP3
- Film oynatıcı: MPEG-2, TS, AVI, MKV,
   MPEG-4 Video Codec1
- Tüm Analog ve Dijital TV'lerle Uyumlu
- HD Çıkışı ve AV Analog çıkış
- Müzik Çalar: WAV, MP3
- Resim Oynatıcı: JPEG, BMP, PNG, GIF
- BISS Şifreli Kanalları Açabilme

THA  32 Z
RF HAT YÜKSELTİCİ

THA  32 ZI
RF IF HAT YÜKSELTİCİ

DİGİTAL HEADEND

TEKNİK ÖZELLİKLER
Giriş			   1 F Konnektör
Çıkış			   1 F Konnektör
TERR Frekans Aralığı		  47-870MHz
TERR Abone Kazancı		  +30dB ± 2
Attenuatör Ayarı		  0...20dB
Ekolayzer Kazanç ayarı		  0...15dB
Terr Maksimum Giriş		  70dBµV ± 10
Maksimum Çıkış                                   110dBµV
İzolasyon			   > 30dB
Çekilen Akım		  700mA
Güç Kaynağı		  220V 50Hz
Çalışma Sıcaklığı		  -15...+40°C
Boyutlar			   140 x 135 x 45
Ağırlık			   900 gr

AMPLIFIER

TEKNİK ÖZELLİKLER
Giriş			   2 F Konnektör
Çıkış			   1 F Konnektör
Uydu Frekans Aralığı		  950-2150MHz
TERR Frekans Aralığı		  47-870MHz
SAT Abone Kazancı		  +30dB ± 1
TERR Abone Kazancı		  +30dB ± 2
Attenuatör Ayarı		  0...20dB
Ekolayzer Kazanç ayarı		  0...15dB
Maksimum Uydu Girişi		  80dBµV ± 10
Terr Maksimum Giriş		  70dBµV ± 10
İzolasyon			   > 30dB
Çekilen Akım		  700mA
Güç Kaynağı		  220V 50Hz
Çalışma Sıcaklığı		  -15...+40°C
Boyutlar			   140x 135 x 45
Ağırlık			   900 gr

TEKNİK ÖZELLİKLER
Giriş			   1 F Konnektör
Çıkış			   1 F konnektör
Terr Frekans Aralığı		  85-862 Mhz
Terr Kazancı		  +30dB ± 2 
Kazanç ayarı		  0...20dB
Ekolayzer Kazanç ayarı		  0…15dB
Terr Maksimum Çıkış		  70dBµV ±10
İzolasyon			   >30dB
Çalışma Sıcaklığı		  -15...+40Cº
Boyutlar			   180x111x40mm
Ağırlık			   384 gr

• Profesyonel projeler için üretilmiştir.
• RF F konektör girişi;
• RF konektör çıkışı
• Bağımsız çıkış ve keskin RF filtre tasarımı
• 20dB zayıflatıcı ile kazanç ayarı
• Yeni nesil smd sayesinde düşük güç tüketimi
parçalar
• Yüksek sinyal hızı
• Düşük sinyalli RF'de 0-18dB için eğim ayarı
• Ekstra RF filtresi
• Yüksek yalıtımlı SMPS güç kaynağı
• Kolay ve kompakt kurulum

Genel ÖzelliklerTA 30
(RF Amplifier)
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TA 822

DİGİTAL HEADEND
RF AMPLIFIER

Genel Özellikler
·Bu ürün headend kabin çıkışlarında rf 
   sinyalini güçlendirmek için kullanılır.

·İçindeki güçlü HYBRID mosfet transistör ile 
    daha güçlü ve kaliteli çıkış sağlar.

·Alüminyum soğutucu kaplaması ile ısıyı 
    kasanın tamamına sağlar.

·Profesyonel projeler için üretilmiştir.

·Bağımsız çıkış ve keskin RF filtre tasarımı

·20dB attenuatör ile kazanç ayarı

·Yeni nesil smd parçalar sayesinde düşük güç tüketimi

·Yüksek sinyal oranı

·Yüksek izolasyonlu SMPS güç kaynağı

·Kolay ve kompakt kurulum

TEKNİK ÖZELLİKLER
Giriş			   1 F Konnektör
Çıkış			   2 F konnektör
Terr Frekans Aralığı		  47-870 Mhz
Terr Kazancı		  32dB 
Kazanç ayarı		  0...20dB
Ekolayzer Kazanç ayarı		   0…15dB
Terr Maksimum Çıkış		  115dBµV ±10
İzolasyon			   >40dB
Çalışma Sıcaklığı		  -15...+40Cº
Boyutlar			   200x140x750mm
Ağırlık			   1400 gr

(RF Amplifier)
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PROFESYONEL UYDU ALICISI

-HD 1080p Görüntü Çözünürlüğü
-HDMI Görüntü Çıkışı
- Hassas Kör Tarama
- 5000 Kanal Kapasitesi
-64 Uydu Kapasitesi
- Çoklu Dil Desteği
-DiseqC 1,0-1,1-1,2
- Usals Motor Desteği
- USB PVR&Time Shift ile Kayıt
- USB 2.0 Desteği
- Uydudan OTA ile Güncelleme
-USB ile Güncelleme

Genel Özellikler

TE-2023 
UNI RECEIVER

Teknoline
uni switch RX

sistem 4 in 1

1. Выходной
стандартный
приемник

2. - 3.- 4. çıkışlar için Teknoline özel uni receiver

Teknoline
uni switch TX

50 metre kablo mesafesi

«Uni-Tek Sistem Çalışma  Şeması »

Uni Receiver

-Multimedya Desteği
-Wi-Fi İnternet Desteği

-Uni-Tek Unicable sistemde çalışabilme

Kolay Menü 
Arayüzü

%100
Geri Dönüşüm
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UYDU SARF MALZEMELERİ

KONNEKTÖR

UYDU BULUCU

F ÇAKMA APARATI

KABLO
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120 CM  DELİKLİ OFSET

S120

S97

97 CM  DELİKLİ OFSET

ÇANAK ANTENLER

TEKNİK ÖZELLİKLER

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tip			   Ofset
Ofset Açısı			   26 °
Frekans aralığı		  10.70 - 12.75 GHz
Anten kazancı (Ku-Band)	 42,3dB
Malzeme			   Çinko fosfat kaplı sac
Kalınlık			   0,9 mm
Boya			   Elektrostatik polyester toz boya
Renk			   Antrasit (RAL-7016)

Tip			   Ofset
Ofset Açısı			   26.37 °
Frekans aralığı		  10.70 - 12.75 GHz
Anten kazancı (Ku-Band)	 38,9 dB - 39,8 dB 
Malzeme			   Çinko fosfat kaplı sac
Kalınlık			   0,9 mm
Boya			   Elektrostatik polyester toz boya
Renk			   Antrasit (RAL-7016)

Yatay eksen çapı		  106 cm ( 108,2 )
Dikey eksen çapı		  118,5 cm (120,6 )
LNB tutucu 			  40 mm ( 60 mm opsiyonel )
F/D			   0.5
Çalışma ısısı		  -40° + 60°
Optimal rüzgar direnci		  90 km/H
Maximum rüzgar direnci	 150 km/H

Yatay eksen çapı		  87 cm ( 108,2 )
Dikey eksen çapı		  97 cm (120,6 )
LNB tutucu 			  40 mm
F/D			   0.62
Çalışma ısısı		  -40° + 60°
Optimal rüzgar direnci		  90 km/H
Maximum rüzgar direnci	 150 km/H

Genel Özellikler

Genel Özellikler

·120 cm delikli Ofset Çanak Anten

·Antrasit Renk

·Delikli Galvaniz Ofset Anten

·97 cm delikli Ofset Çanak Anten

·Antrasit Renk

·Delikli Galvaniz Ofset Anten

MAUNT 
Tip			   Trs 120
Malzeme			   1.20mm Galvanizli sac
Boya (Opsiyonel)		  Elektrostatik polyester toz boya
			   Antrasit(RAL-7016) 
Dönme açısı		  Ø 34-60
Yükselme açısı		  0° - 360°
			   18° - 80°

MAUNT 
Tip			   Trs 100
Malzeme			   Galvanizli sac
Boya (Opsiyonel)		  Elektrostatik polyester toz boya
			   Antrasit(RAL-7016) 
Dönme açısı		  0° - 360°
Yükselme açısı		  0° - 90°
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FIBERGLASS
120 P

ÇANAK ANTENLER

Genel Özellikler
·Ofset 125cm Çanak Anten

·Buzlanma Önleyici Sistem

·Donanım - cam epoksi kompozit	  

·Paslanmaz çelik vida elemanları 

·Standart Renk Açık gri (RAL7047)

·Paket boyutu 1 or 2 units in Cardboard Box: 1340x170x1240 mm

%100
Geri Dönüşüm

Bu yeni modelde (teknik olarak 150 ve 180 modelleriyle aynı), diğer LNB bandı ve C bandıyla 
çoklu besleme sistemleri yapmak mümkündür.
Ağırlık 4,5 kg
Diseqc motorlarına kurulum için, SuperJack HH 1224 adaptör plakasını ekleyiniz - SuperJack 
HH1224, çanak 4 yeni delik açılarak doğrudan plaka üzerine sabitlenebilir.
Not: STAB - Clark Tech HH 390 ile Stab DS01 ara parçasını kullanmadan birleştirilebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Etkili Reflektör Boyutu			   1200x1305 mm 
Çalışma Frekansı			   10,7÷12,8 GHz
Kazanç
10,7 GHz				    40,9 dB
11,3 GHz				    41,1 dB
12,6 GHz				    42,1 dB	
	
3dB Işın Genişliği (Beamwidth)
10,7 GHz				    1,6 deg
11,3 GHz				    1,5 deg
12,6 GHz				    1,4 deg		
Odak Uzunluğu			   700 mm
Açı Ofset				    23,9 deg
Besleme Kelepçesi Çapı		  40 mm
Maksimum Direk Boru Boyutu		  70 mm
Ağırlık   OFC-1200/OFC-1200 G		  4,5/5,5 kg
Ağırlık    OFC-1200/OFC-1200 G  Ayak Dahil:		
Az/EL				    6,1/7,1 kg
Kutup Ayağı				   9,5/10,5 kg	

Çalışma Sıcaklığı			   -40 to +50  C deg
Rüzgar Yükü				  
Çalışır Durum			   80 km/h
Dayanıklılık				    200 km/h
Güç / Gerilim elektrik anti-buzlanma sistemi	 160 W
(sadece OFC-120 G için)		  AC 230 V
Reflektör malzeme			   Fiberglass (Cam elyaf) 
				    Takviyeli Epoksi (tere, hava kirliliğine dayanıklı)
Renk				    Açık gri (diğer renkler de mümkündür)
Paket Boyutu (dış boyutlar)		  Karton kutuda 1 ÷ 4 adet : 1340x150x1270 mm
Uyumlu aksesuarlar			   OFZ-1200 Az/El Ayak
				    OFP-1200 Polar Ayak
				    OFM-1200 Çoklu Besleme

L120
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%100
Geri Dönüşüm

OP-150 G

OP 125 G

ÇANAK ANTENLER

TEKNİK ÖZELLİKLER

TEKNİK ÖZELLİKLER

Genel Özellikler
·GIBERTINI OP 150 S

·Ofset 150 cm Çanak Anten

·Çanak Anten

Frekans Aralığı			   (GHz) -> 10.00 - 13.00
Dış Boyut (cm)			   155.0 x 166.0
Reflektör Boyutu (cm)			   150.0 x 161.0
Aydınlatma verimliliği* (%)		  70
Kazanç				    10.70 GHz (dB) -> 43.00
Kazanç				    11.70 GHz (dB) -> 43.70
Kazanç				    12.75 GHz (dB) -> 44.50
Çapraz polarizasyon * eksende (dBc)	 28
İlk yan lob seviyesi(dBc)			  25
Gürültü temp12GHz, 36 ° yükseklik (K)	 31
F / D radyo				   0.66

Frekans Aralığı			   (GHz) -> 10.00 - 13.00
Dış Boyut (cm)			   125.0 x 125.0
Reflektör Boyutu (cm)			   125.0 x 125.0
Aydınlatma verimliliği* (%)		  70
Kazanç				    10.70 GHz (dB) -> 43.00
Kazanç				    11.70 GHz (dB) -> 43.70
Kazanç				    12.75 GHz (dB) -> 44.50
Çapraz polarizasyon * eksende (dBc)	 28
İlk yan lob seviyesi(dBc)			  25
Gürültü temp12GHz, 36 ° yükseklik (K)	 31
F / D radyo				   0.66

3dB Kiriş genişliği			   12GHz -> 1.07°
Ofset işaretleme açısı			   21.3°
Besleme aydınlatma açısı		  70°
Besleme kelepçesi (mm)		  40/23
Yükseklik açısı			   20°-90°
Direk kelepçesi (mm)			   55-100
Alu reflektör kalınlığı (mm)		  2.0
Çelik reflektör kalınlığı (mm)		  Çelik çanak mevcut değil
Rüzgar yükü @ 120 km / s (kg) [en kötü durum]	 250
Net ağırlık Alu tabak + montaj (kg)		  28.8

3dB Kiriş genişliği			   12GHz -> 1.07°
Ofset işaretleme açısı			   21.3°
Besleme aydınlatma açısı		  70°
Besleme kelepçesi (mm)		  40/23
Yükseklik açısı			   20°-90°
Direk kelepçesi (mm)			   55-100
Alu reflektör kalınlığı (mm)		  2.0
Çelik reflektör kalınlığı (mm)		  Çelik çanak mevcut değil
Rüzgar yükü @ 120 km / s (kg) [en kötü durum]	 250
Net ağırlık Alu tabak + montaj (kg)		  28.8

Genel Özellikler
·GIBERTINI OP 125 L

·Ofset 125 cm Çanak Anten

·Çanak Anten
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M 135 

S 120

S 97

135 CM OFSET

120 CM OFSET

ÇANAK ANTENLER

TEKNİK ÖZELLİKLER

TEKNİK ÖZELLİKLER

Genel Özellikler

Genel Özellikler

·135 CM Ofset Çanak Anten

·135cm x 135cm Ofset Çanak Anten

·Açık Gri Renk

·130 Cm Galvaniz Ofset Anten

·120 CM Ofset Çanak Anten

·Açık Gri Renk 120 Cm Galvaniz Ofset Anten

190Km/h Rüzgara Dayanıklı
Galvaniz / Paslanmaz
135 cm Ofset
Anten kazancı:41.5 dB (11,7GHz)

190Km/h Rüzgara Dayanıklı
Galvaniz / Paslanmaz
120 cm Ofset
Anten kazancı:41.5 dB (11,7GHz)

97 CM OFSET
TEKNİK ÖZELLİKLER
Tip			   Ofset
Ofset Açısı			   26.37 °
Frekans aralığı		  10.70 - 12.75 GHz
Anten kazancı (Ku-Band)	 38,9 dB - 39,8 dB 
Malzeme			   Çinko fosfat kaplı sac
Kalınlık			   0,9 mm
Boya			   Elektrostatik polyester toz boya
Renk			   Antrasit (RAL-7016)

Yatay eksen çapı		  87 cm ( 108,2 )
Dikey eksen çapı		  97 cm (120,6 )
LNB tutucu 			  40 mm
F/D			   0.62
Çalışma ısısı		  -40° + 60°
Optimal rüzgar direnci		  90 km/H
Maximum rüzgar direnci	 150 km/H

o o 

t 

, 

Genel Özellikler
·97 CM Ofset Çanak Anten

·Çinko Fosfat Kaplamalı Uydu Anteni

·Antrasit (RAL-7016)

·Polyester Toz Boya

·Aluminyum Lnb Kolu Galvanizli Mount

MAUNT 
Tip			   Trs 100
Malzeme			   Galvanizli sac
Boya (Opsiyonel)		  Elektrostatik polyester toz boya
			   Antrasit(RAL-7016) 
Dönme açısı		  0° - 360°
Yükselme açısı		  0° - 90°

%100
Geri Dönüşüm
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%100
Geri Dönüşüm

ÇANAK ANTENLER

80 CM OFSET
S 80

M 120 CM OFSET

TEKNİK ÖZELLİKLER
Tip			   Ofset
Ofset Açısı			   25.60°
Frekans aralığı		  10.70 - 12.75 GHz
Anten kazancı (Ku-Band)	 37 dB - 38 dB 
Malzeme			   Çinko fosfat kaplı sac
Kalınlık			   0,9 mm
Boya			   Elektrostatik polyester toz boya
Renk			   Antrasit (RAL-7035)

Yatay eksen çapı		  71 cm 
Dikey eksen çapı		  79 cm
LNB tutucu 			  40 mm
F/D			   0.62
Çalışma ısısı		  -40° + 60°
Optimal rüzgar direnci		  90 km/H
Maximum rüzgar direnci	 150 km/H

Genel Özellikler
·80 CM Ofset Çanak Anten

·Teknoline çinko fosfat kaplamalı uydu anteni

·Açık Gri (RAL-7035)

·Polyester toz boya

·Aluminyum lnb kolu Galvanizli mount

MAUNT 
Tip			   Trs 6080
Malzeme			   Galvanizli sac
Boya (Opsiyonel)		  Elektrostatik polyester toz boya
			   Antrasit(RAL-7035) 
Dönme açısı		  0° - 360°
Yükselme açısı		  18° - 70°

TEKNİK ÖZELLİKLER
TİP 		  PARABOLİK OFSET
FREKANS		  10 GHZ-13GHZ
KAZANÇ 		  41DB
LNB ÇAPI		  40MM
KALINLIK		  0.70mm
MOUNT MALZ.	 GALVANİZ SAÇ
BOYA		  ELEKTROSTATİK TOZ BOYA
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MULTIFOCUS ANTENLER

W 90
MULTIFOCUS

TEKNİK ÖZELLİKLER

Genel Özellikler
·8 LNB ile farklı uydudan tek anten üzerinden izlenebilir.

·Çanakta kullanılan SMC hazır kalıplama malzemesi nedeniyle
    çanak ömrü 50-70 yıl uzun olmaktadır

·Hava değişimlerinden sıcak-soğuk farklılıklarından en az etkilenme

·Paslanmaz / Kırılmaz / Şekli bozulmaz

·Oynar başlıklı LNB ayaklar açıları ayarlı LNB çubuğu

·8000 den fazla TV ve Radyo kanalı

·Farklı renk secenekleri

·Estetik görünüm için anten içinde kablo kanalı

·Kolay kurulum

Tipi		  Çoklu
Anten boyutu	 90 cm
Kullanılan malzeme	 SMC-UV (fiberglass)
Offset açısı		  22,5 
Çalışma frekansı	 3,5-4,75 Ghz   /  10,7-12,7 Ghz
Anten kazancı orta	 41,5 dB
Anten kazancı sağ	 39,5

Anten kazancı sol	 39,5
Çalışma sıcaklığı	 35-90 derece
LNB kolları		  22-40 mm
Dönme ekseni	 0-360 derece
Yükselme açısı	 13-66 derece
Ağırlık		  12510 gr
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TEKNİK ÖZELLİKLER
Düşük gürültü seviyesi
Dijital yayına uygun
Düşük güç ihtiyacı
Kolay kurulum

Yüksek kaliteki koruma
Boyutlar		  100x40x130 mm
Ağırlık		  200 gr

TL 222 TWIN

Düşük gürültü seviyesi
Dijital yayına uygun
Düşük güç ihtiyacı
Kolay kurulum

Yüksek kaliteki koruma
Boyutlar		  105x45x130 mm
Ağırlık		  200 gr

TL 333 QUATTRO
TEKNİK ÖZELLİKLER

 Universal Quad - 0,1 dB
 Altın Uçlu Konnektör Çıkışı
 Frekans:10.7-12.75 GHz 
 Lo:9.75 / 10.600 GHz 
 4 Universal LNB tek kılıfta 

 4 Receiver kullanımında bu LNB ile tek çanakla bağımsız kullanılabilir 

 Full HD yayınlar için uyumlu
 F konnektör yağmur korumalı
Boyutlar			   100x45x130 mm
Ağırlık			   200 gr

TL 444 QUAD
TEKNİK ÖZELLİKLER

TL 111 SINGLE
TEKNİK ÖZELLİKLER
Düşük gürültü seviyesi
Dijital yayına uygun
Düşük güç ihtiyacı
Kolay kurulum

Yüksek kaliteki koruma
Boyutlar		  45x35x110 mm
Ağırlık		  100 gr

TEKNİK ÖZELLİKLER
Boyutlar			   105x45x135 mm
Ağırlık			   200 gr
P/N			   DPT-002-MDU5
RF			   10.74 - 10.95 GHz , 11.45 - 11.70 GHz
LO1			   12.6469 GHz
LO2			   12.9765 GHz
LO3			   12.5840 GHz
LO4			   12.8943 GHz

MDU 5 DIGITURK

TL 888 OCTO
TEKNİK ÖZELLİKLER
 Frekans			   10.7-12.75 GHz
Gürültü Seviyesi		  0.3 dB
Lo:9.75 / 10.600 GHz
Boyutlar			   135x50x140 mm
Ağırlık			   400 gr

8 universal LNB tek kılıfta
Tek çanaktan 8 receivere direkt dağıtımında kullanılabilir.

LNB

Genel Özellikler
·Mdu 4 dijitürk lnb’ye göre daha geniş ve daha fazla bant aralığı içermektedir.

·Mdu 5 Orjinal digiturk Merkezi santral sistemlerinde kullanılan lnb dir.

·Digiturk ve Digiturk HD Plus için rahatlıkla kullanabileceğiniz orjinal digiturk santral LNB’sidir.

·MPEG-4 yayınları da sorunsuz alabilmektedir. Digiturk yetkili servisleri tarafından önerilen bir üründür.

·One Cable Solution (One Touch) Tek Polarize bir ürün olup, kesinlikle sorun yaşanmamaktadır.
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TSR 06 WAY RF
TEKNİK ÖZELLİKLER
5 - 1000 MHz
Boyutlar		  135x20x55 mm
Ağırlık		  95,2 gr

TSR 04 WAY RF
TEKNİK ÖZELLİKLER
5 - 1000 MHz
Boyutlar		  80x20x50 mm
Ağırlık		  52,6 gr

TSR 03 WAY RF
TEKNİK ÖZELLİKLER
5 - 1000 MHz
Boyutlar		  75x15x45 mm
Ağırlık		  43,4 gr

TSR 02 WAY RF
TEKNİK ÖZELLİKLER
5- 1000 MHz.
Boyutlar		  50x15x45 mm
Ağırlık		  31,2 gr

SPLITTER

TSR 08 WAY RF
TEKNİK ÖZELLİKLER
5 - 1000 MHz
Boyutlar		  135x20x55 mm
Ağırlık		  98,2 gr

RF Splitter
5-1000 Mhz

%100
Geri Dönüşüm
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TSF 06 WAY IF + RF
TEKNİK ÖZELLİKLER
Uydu sinyalleri için 5-2400MHz sinyal bölücü 
Tüm girişler DC geçirir.
dijital sinyallere karşı 100dB ekranlamalı, 
Katışma zayıflaması 			   1750 MHz’de 7.5dB
Geri dönüş kaybı			   > 14dB
Ağırlık				    109 gr

TSF 04 WAY IF + RF
TEKNİK ÖZELLİKLER
Uydu sinyalleri için 5-2400MHz sinyal bölücü, Tüm girişler DC geçirir.
Dijital sinyallere karşı 100dB ekranlamalı, Katışma zayıflaması 1750 MHz’de 7.5dB
Geri dönüş kaybı		  > 14dB
Boyutlar			   75x15x45 mm
Ağırlık			   41,8 gr

TSF 03 WAY IF + RF
TEKNİK ÖZELLİKLER
Uydu sinyalleri için 5-2400MHz sinyal bölücü, Tüm girişler DC geçirir.
Dijital sinyallere karşı 100dB ekranlamalı, Katışma zayıflaması 1750 MHz’de 7.5dB
Geri dönüş kaybı		  > 14dB
Boyutlar			   55x15x45 mm
Ağırlık			   31 gr

TSF 02 WAY IF + RF
TEKNİK ÖZELLİKLER
Uydu sinyalleri için 5-2400MHz sinyal bölücü, Tüm girişler DC geçirir.
Dijital sinyallere karşı 100dB ekranlamalı, Katışma zayıflaması 1750 MHz’de 7.5dB
Geri dönüş kaybı		  > 14dB
Boyutlar			   55x15x45 mm
Ağırlık			   27,2 gr

SPLITTER

TSF 08 WAY IF + RF
TEKNİK ÖZELLİKLER
Uydu sinyalleri için 5-2400MHz sinyal bölücü 
Tüm girişler DC geçirir.
dijital sinyallere karşı 100dB ekranlamalı, 
Katışma zayıflaması 			   1750 MHz’de 7.5dB
Geri dönüş kaybı			   > 14dB
Ağırlık				    109 gr

RF IF Splitter
5-2400 Mhz
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TF 1216 2 WAY
TEKNİK ÖZELLİKLER
TF 1216 2 Way Tap 16dB
5-2400 MHz
Boyutlar		  55x15x45 mm
Ağırlık		  27,2 gr

TF 1212
TEKNİK ÖZELLİKLER
TF 1212 2 Way Tap 12dB
5-2400MHz
Boyutlar		  55x15x45 mm
Ağırlık		  27,2 gr

TF 1108 
TEKNİK ÖZELLİKLER
TF-1108 1 Way Tap 8dB
5-2400 MHz
Boyutlar		  55x15x35 mm
Ağırlık		  26,6 gr

TT 1208 2 WAY
TEKNİK ÖZELLİKLER
TT-1208 2 Way Tap 8 dB
5-1000 MHz
Boyutlar		  55x35x45 mm
Ağırlık		  27.2 gr

TAP OFF

TF 1412
TEKNİK ÖZELLİKLER
TF1412 4 Way Tap 12dB  
5-2400 MHz
Boyutlar		  70x15x50 mm
Ağırlık		  45 gr

RF IF Tap Off
5-2400 Mhz

TTP 08
TEKNİK ÖZELLİKLER
Uydu sinyalleri için 5-2400MHz sinyal bölücü 
Tüm girişler DC geçirir.
dijital sinyallere karşı 100dB ekranlamalı, 
Katışma zayıflaması 			   1750 MHz’de 7.5dB
Geri dönüş kaybı			   > 14dB
Boyutlar				    55x15x35 mm
Ağırlık				    42 gr
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TTP 12
TEKNİK ÖZELLİKLER
1 Way Tap 12 dB 
5-2400 MHz
Boyutlar			   55x15x40 mm
Ağırlık			   41,6 gr

TAP OFF

RF IF Tap Off
5-2400 Mhz / 5-1000 Mhz

TT 1116 1 WAY
TEKNİK ÖZELLİKLER
1 Way Tap 16 dB
Boyutlar			   55x15x40 mm
Ağırlık			   30 gr

TT 1106 1 WAY
TEKNİK ÖZELLİKLER
1 Way Tap 16 dB
Boyutlar			   55x15x40 mm
Ağırlık			   30 gr

TF 1212 2 WAY
TEKNİK ÖZELLİKLER
2 Way Tap 12 dB
Boyutlar			   55x15x50 mm
Ağırlık			   31 gr

TK 021
TEKNİK ÖZELLİKLER
Uydu/TV ve Kamera Kurulu merkezi Santral sistemlerinde Uydu ve UHF/VHF/S Band 
sinyallerini ayırmak için kullanılır.
Boyutlar		  65x15x55 mm
Ağırlık		  38,8 gr

TD 41C
TEKNİK ÖZELLİKLER
Frekans Değeri	 950-2400MHz
Ekleme Kaybı (insertion loss)    3dB
İzolasyon		  20dB
Geri Dönüş Kaybı	  8dB
Çalışma Güç Değeri	  12-20V

DC Güç Tüketimi	 10mA
DC Max. Güç Geçiş	 500mA
Empedans		  75Ω
Anahtarlama	 DiSEqC 1.0, 2.0
Konnektör Tipi	 F Dişi

TK 031 OPTION SWITCH
TEKNİK ÖZELLİKLER
Frekans aralığı	 900-2400 MHz
Giriş		  2
Çıkış		  1
Geçiş kaybı		 3 dB
Güç [V Dc]		  12-20
Güç [mA]		  25
DC geçişi		  500 mA
İzolasyon LNB	 >20dB

Empedans		  75Ω
Sinyal Kontrol	 Position + Option
Toneburst
Switch kriteri	 DiSEqC 2.0
Kısa devre koruma
Konnektörler	 F24 k Gold
Boyutlar		  65x20x85 mm
Ağırlık		  61 gr

COMBINER
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TP 2000
TEKNİK ÖZELLİKLER
Paslanmaz zamak döküm şase, 
Tüm bandlar için uygun modeller,
Yüksek ekranlama özelliği,
Seri ve yıldız tüm dağıtımlar için uygun modeller,
Kolay montaj,
Kısa devreyi engelleyen mekanik yapı,
Tüm standart kapaklara uygun mekanik altyapı,
Üstün teknik özellikler,
Uluslararası standartlara uyumlu
Çalışma Band Aralığı			   5 - 2400 MHz
Boyutlar				    75x45x75 mm
Ağırlık				    150 gr

TP 3000
TEKNİK ÖZELLİKLER
Paslanmaz zamak döküm şase, 
Tüm bandlar için uygun modeller,
Yüksek ekranlama özelliği,
Seri ve yıldız tüm dağıtımlar için uygun modeller,
Kolay montaj,
Kısa devreyi engelleyen mekanik yapı,
Tüm standart kapaklara uygun mekanik altyapı,
Üstün teknik özellikler, 
Uluslararası standartlara uyumlu
Çalışma Band Aralığı			   5 - 2400 MHz
Boyutlar				    75x45x75 mm
Ağırlık				    150 gr

TV-SAT PRİZ

TP 523 E
TEKNİK ÖZELLİKLER
Paslanmaz Zamak Gövde Yapısı
Yüksek Ekranlama Özelliği
Tüm Bandlar İçin Uygun Model
Minimum iletim Kaybı
Kurulumu Kolaylık Sağlayacak Tasarım
Mevcut Birçok Prize Uygunluk
Çalışma Band Aralığı		  5 - 2400 MHz
Boyutlar			   75x45x75 mm
Ağırlık			   150 gr
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RG 6 U4 RG 6 U6
TRISHIELDRG 6 MİNİ U4

RG 6 U4 RG 6 MİNİ U4 RG 6 U6 TRISHIELD

KABLO

TEKNİK ÖZELLİKLER
Çalışma sıcaklığı
Bükülme yarıçapı min.
Empedans
Kapasite
Yayılma hızı
Yalıtım direnci min. 
Çalışma gerilimi max. 
Test gerilimi
Zayıflama @20 °C max.

Geri dönüş kaybı

Segregasyon sınıfı

30 °C ... +70 °C 
10 x D
75 ± 3 Ω
52 ± 2 pF/m 
%84 ± 2
2 G Ω x km
1300 V
3000 V
50 MHz
200 MHz
470 MHz
860 MHz
1000 MHz
2150 MHz
2400 MHz
3000 MHz 
5-470 MHz
470-1000MHz
1000-2000 MHz
2000-3000 MHz
“c” EN 50174-2

-30 °C ... +70 °C 
10 x D
75 ± 3 Ω
54 ± 2 pF/m
%83 ± 2
2 G Ω x km
1000 V
2500 V
50 MHz
200 MHz
470 MHz
860 MHz
1000 MHz
2150 MHz
2400 MHz
3000 MHz
5-470 MHz 
470-1000MHz 
1000-2000 MHz 
2000-3000 MHz 
“c” EN 50174-2

-30 °C ... +70 °C 
10 x D
75 ± 3 Ω
52 ± 2 pF/m
%84 ± 2
2 G Ω x km
1300 V
3000 V
50 MHz
200 MHz
470 MHz
860 MHz
1000 MHz
2150 MHz
2400 MHz
3000 MHz
5-470 MHz 
470-1000MHz 
1000-2000 MHz 
2000-3000 MHz 
“d” EN 50174-2

4,74 dB/100m
9,29 dB/100m 
14,35 dB/100m 
19,72 dB/100m 
21,37 dB/100m 
32,52 dB/100m 
34,59 dB/100m 
39,26 dB/100m
> 20 dB
> 18 dB
> 16 dB
> 15 dB

7,26 dB/100m 
14,23 dB/100m 
21,91 dB/100m 
29,96 dB/100m 
32,43 dB/100m 
48,82 dB/100m 
51,83 dB/100m 
58,59 dB/100m 
> 20 dB
> 18 dB
> 16 dB
> 15 dB

4,74 dB/100m 
9,29 dB/100m 
14,35 dB/100m 
19,72 dB/100m 
21,37 dB/100m 
32,52 dB/100m 
34,59 dB/100m 
39,26 dB/100m 
> 20 dB
> 18 dB
> 16 dB
> 15 dB

KOAKSİYEL KABLOLAR

Kullanım Yerleri
Fiziksel köpüklü izolasyon teknolojisi kullanarak, 75 
ohm karakteristik empedanslı kablolar EN 50117 
standartlarına uygun olarak, Kablolu TV, birey-
sel-merkezi anten ve uydu dağıtım sistemlerinde ve 
CCTV güvenlik kamera sistemlerinde kullanılır.

Kullanım Yerleri
Fiziksel köpüklü izolasyon teknolojisi kullanarak, 75 
ohm karakteristik empedanslı kablolar EN 50117 
standartlarına uygun olarak, Kablolu TV, birey-
sel-merkezi anten ve uydu dağıtım sistemlerinde 
ve CCTV güvenlik kamera sistemlerinde kullanılır. 
Kablo çapının küçük olması sayesinde, yapılardaki 
restorasyon projelerinde sıva altı duvar ve tavan 
elektrik tesisat boruları içinde kullanım kolaylığı 
sağlar.

Kullanım Yerleri
Kablo yapısında halogen free (alevi geç alır ve iletmez, yanma 
sonrası zehirli gaz ve görüşü engelleyen siyah duman oluştur-
maz) malzeme kullanılır. Yangın şartlarından etkilenmemesi ger-
eken yerler olmak üzere, insanların yoğun olarak bulunduğu toplu 
konut, otel, alış veriş merkezi, akıllı binalar gibi yapılarda kullanılır.
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RG 11 CAT 5 CAT 6CC TV KAMERA

RG 11 CC TV KAMERA CAT 5 CAT 6

KABLO

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma sıcaklığı
Bükülme yarıçapı min.
Empedans
Kapasite
Yayılma hızı
Yalıtım direnci min. 
Çalışma gerilimi max. 
Test gerilimi
Zayıflama @20 °C max. 
(İletken Direnci max.*)

Geri dönüş kaybı

Segregasyon sınıfı

-30 °C ... +70 °C 
10 x D
75 ± 3 Ω
52 ± 2 pF/m
%84 ± 2
2 G Ω x km
2000 V
5000 V

50 MHz
200 MHz
470 MHz
860 MHz
1000 MHz
2150 MHz
2400 MHz
3000 MHz
5-470 MHz 
470-1000MHz 
1000-2000 MHz 
2000-3000 MHz
“c” EN 50174-2

-30 °C ... +70 °C 
10 x D
75 ± 3 Ω
52 ± 2 pF/m
%84 ± 2
2 G Ω x km
1300 V
3000 V

0,22 mm2*
0,50 mm2*
0,75 mm2*
1,0 mm2*
1,50 mm2*
2,50 mm2*

Sıcaklık aralığı sabit
                   hareketli
Bükülme yarıçapı sabit min.
                         hareketli min. 
Çekme dayanımı max.
Ezilme direnci min. 
Darbe dayanımı min.
İletken direnci max. 
Direnç dengesizliği max.
İzolasyon direnci min. 
Kapasitans nom. 
Kapasite dengesizliği max. 
Karakteristik empedans
Yayılma hızı
Yayılma gecikmesi max. 
Sinyal gecikmesi max. 
Test gerilimi
Çalışma gerilimi max.
TCL min.
Kuplaj zayıflaması
Segregasyon sınıfı

-20 °C ... +60 °C
0 °C ... +50 °C
4 xD
8 xD
85 N
1000 N/10cm 
10 darbe
95 Ω/km
2%
5000 MΩ x m
50 pF/m
1600 pF/km
100 ± 5 Ω @100MHz 
67-69%
537 ns/100m 
45 ns/100m 1000 V
125 V
“Seviye 2”
“Tip III”
“b” EN 50174-2

-20 °C ... +60 °C
0 °C ... +50 °C
4 xD
8 xD
85 N
1000 N/10cm 
10 darbe
95 Ω/km
2%
5000 MΩ x m
50 pF/m
1600 pF/km
100 ± 5 Ω @100MHz 
67-69%
537 ns/100m 
45 ns/100m 1000 V
125 V
“Seviye 2”
“Tip III”
“b” EN 50174-2

3,15 dB/100m 
6,18 dB/100m 
9,60 dB/100m 
13,29 dB/100m 
14,43 dB/100m 
22,25 dB/100m 
23,73 dB/100m 
27,06 dB/100m 
> 23 dB
> 20 dB
> 18 dB
> 16 dB

96 Ω/km*
39 Ω/km*
26 Ω/km*
19,5 Ω/km*
13,3 Ω/km*
7,98 Ω/km*

KOAKSİYEL KABLOLAR

Kullanım Yerleri
RG 11 
Fiziksel köpüklü izolasyon teknolojisi kullanarak, 75 ohm karakteristik empedanslı kablolar EN 50117 
standartlarına uygun olarak, Kablolu TV, bireysel-merkezi anten ve uydu dağıtım sistemlerinde ve CCTV 
güvenlik kamera sistemlerinde kullanılır. Kablo yapısında halogen free (alevi geç alır ve iletmez, yanma 
sonrası zehirli gaz ve görüşü engelleyen siyah duman oluşturmaz) malzeme kullanılır. Yangın şartların-
dan etkilenmemesi gereken yerler olmak üzere, insanların yoğun olarak bulunduğu toplu konut, otel, alış 
veriş merkezi, akıllı binalar gibi yapılarda kullanılır.

Kullanım Yerleri
CC TV KAMERA
Görüntü, güç, ses ve kontrol sinyallerinin 
aynı anda iletimini sağlar.

Kullanım Yerleri
CAT 5
Bilgi iletim sistemlerinde, 100MHz, 1,0Gbit/s 1Gigabit Ethernet destekleyen ses, 
video ve data uygulamalarında analog ve dijital sinyal iletimi için tasarlanmış 
data kablosudur. 
CAT 6
Fiziksel köpüklü izolasyon teknolojisi kullanarak, bilgi iletim sistemlerinde, 
500MHz, 10Gbit/s 10Gigabit Ethernet destekleyen ses, video ve data uygu-
lamalarında analog ve dijital sinyal iletimi için tasarlanmış data kablosudur. 
Yapısal kablolama sistemleri standartları, ANSI EIA/TIA 568, ISO/IEC 11801 ve 
EN 50173 Class EA sınıf özelliklerini karşılar.

%100
Geri Dönüşüm
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RG 6 / 59 SIKMALI

TEKNİK ÖZELLİKLER
Uydu ve Kablo TV Sistemlerinde Kullanılır.
RG6 Kablo kullanımına uygundur.
Kaliteli Contalı Sıkmalı Tip F Konnektör
Yalnızca Sıkma Pensesi ile takılır.

F Konnektör

RG 59 ÇEVİRMELİ

RG 11 ÇEVİRMELİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

TEKNİK ÖZELLİKLER

RG-59 mini ve bitişik çift kablo için uygundur.
1.Kalite Konnektördür.

RG11 kablo kullanımına uygundur.

RG 11 SIKMALI

KONNEKTÖR

TEKNİK ÖZELLİKLER
Tek parça metal dizayn
 Üstün ekranlama koruması
 Özel tasarımı sayesinde monte esnasında fazla güç sarfedilmez.
 Patentli çiftli sıkıştırma halkası
 PCT’nin özle kilitleme mekanizması ile dayanıklılığı artar.

F Konnektör

Mini Konnektör

F Konnektör

RG 6  SIKMALI F QUICK

TEKNİK ÖZELLİKLER
Uydu ve Kablo TV Sistemlerinde Kullanılır.
RG6 Kablo kullanımına uygundur.
Kaliteli Contalı Sıkmalı Tip F Konnektör
Yalnızca Sıkma Pensesi ile takılır.

F Konnektör
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F QUICK

RJ 45

TEKNİK ÖZELLİKLER

TEKNİK ÖZELLİKLER

İğneli hızlı f konnektör
Uydu alıcınızın lnb in girişine kolay kullanım için takılır. 
Vidalı sistem olmadığı için pratiktir. 

ekranlı ve ekransız kabloya uygun
Belden Cat5 ve Cat6 kablolarla uyumlu

F ARA

QUICK QUICK

KONNEKTÖR

TEKNİK ÖZELLİKLER

TEKNİK ÖZELLİKLER

İki Kablo Ek Yapmak İçin Kullanılır.

Multiswitch kaskatlamak için iki tarafı erkek geçiş bağlantısı.
İthal ürün
Yüksel kalite

F Konnektör

F Konnektör

F Konnektör

Cat 6  Konnektör

%100
Geri Dönüşüm
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TSF 2020
SATLOCK

UYDU BULUCU

Genel Özellikler

TRF 3000 RF 
SİNYAL  BULUCU

• Frekans Aralığı :  46 - 870 MHz
• Çözünürlük Band Genişliği : 280 KHz ± 50 KHz
• Kanal Frekansları : Batı Avrupa
• Seviye Aralığı : 30 dBµV - 120 dbµV
• Sinyal Ölçüm Doğruluğu : ±2.5 dBµV
• Giriş Direnci : 75 Ω
• Sinyal Algılama Tepe Değeri : Otomatik Test
• Voltaj Aralığı : 0 - 220V AC
• Ölçüm Doğruluğu : ± 1.5V
• Ölçüm Hassasiyeti : 0.1V
• Boyutlar : 192 x 140 x 85 mm
• Ağırlık : 0.8 kg
• Çalışma Sıcaklığı : -15 °C  -  +40 °C 
• Ekran : TN LCD Büyük Karekter
• DC Besleme : DC 7.2 / 1.4 Ah rechargeable battery
• AC Besleme : AC 220V / 50 Hz±10%
• Pil Çalışma Saati : Devamlı Çalışmada 5 Saat’ten fazla
• Şarj Süresi : 12-14 Saat

Genel Özellikler

Sinyal  seviye metre Tekniksat RF ölçer özel olarak tasarlanmış CATV sistem kurulum ve test için üretilmektedir. Bu 
portatif cihaz, bir çok fonksiyonları ile taşıması kolay hem frekans modunda CATV sinyal seviyesini test edebilir. Ayrı-
ca CATV, TILT, C/N, trunk kablo gerilimi vb. ölçebilir. Büyük karekter TN LCD açıkça tüm test sonuçlarını görüntüler. 
Özellikle profesyonel bir ölçüm aracı olarak CATV için uygundur. Aynı anda 2 kanal ölçümü yapıp görüntüleyebilrsiniz.

EL ALETLERİ
F KONNEKTÖR

TEKNİK ÖZELLİKLER
RG59 / RG6 / RG11 Çeşitli F leri sıkar
Digitürk Sıkma Pensesi
Ürün dışı metal aksam
1. Kalite
CE Belgeli

Sıkma Pensesi
KABLO AÇACAĞI

TEKNİK ÖZELLİKLER
RG59 / RG6 / RG11 Çeşit kabloları açar
Rg6 thirisild kabloları açar
Ürün dışı plasik aksam
1. Kalite
CE Belgeli

Uydu Kablosu Açacağı

TEKNİK ÖZELLİKLER
Boyutlar		  150x70x25 mm
Ağılık		  116 gr

Konnektör
TDK 03 Genel Özellikler

·Çok fonksiyonlu multiswitch port lock cihazı abone çıkışlarını kilitleme özelliğine sahiptir.

·4 uyduluk bir merkezi dağıtım sisteminde 4 uyduyu aynı anda kapatabilme.

·Tercihe göre 1 uydu veya 2 uydu kapatabilme

·İstenildiğinde polarite olarak kapatabilme.

·Her butonun ve her uydunun led göstergeleri.

·Diseqsiz receiverlara göre istenilen uyduyu seçme olanağı.

·Pil voltajı göstergesi voltaj azaldığında veya bittiğinde sinyal vermesi.

·Abone çıkışının çalışıp calışmadığını gösteren port led göstergesi.

·Pil kullanılmadığı adaptör kullanıldığı durumlardaki power led göstergesi.

·Firmaya özel farklı ID numarası özelliği sayesinde multiswitch abone çıkışı hangi port lock
    cihazı ile kapandıysa o cihazla açılır farklı bir ID numaralı port lock cihazı ile açılmaz
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IP İNTERKOM
SİSTEMLERİ

İletişim ve Güvenlik 

Uygulamalarında 

S ı n ı r s ı z  Ç ö z ü m l e r





TP-0S06
7” Kapı Paneli

7 “ Ana Dış Kapı İstasyonu (48V)

Yüksek çözünürlüklü gece görüş kamera

Standart TCP / IP 

Görsel açı 110°

Kolay kullanım arayüzü ile 7 “ LCD

IC kart destekli kart okuyucu

İsim listesinden arama

Yüz tanıma ve algılama

2 mp kamera

Bulut üzerinden cep telefonu ile görüşme

Süreli şifre uygulaması

Kapı rölesi ;

Normal - kapalı  / Normal - açık

Yüz Tanıma Özelliği

7” LCD Dokunmatik Ekran

IC Kart, Şifre ve QR kod desteği

Uzaktan telefon ile erişim özelliği

Özellikleri

132 133



TP-0S06
7” Kapı Paneli

TP-0S02 / TGD-4K24
4,3” Kapı Paneli

4.3 “ Ana Dış Kapı İstasyonu (24V)

Yüksek çözünürlüklü gece görüş kamera

Standart TCP / IP 

Görsel açı 110°

Kolay kullanım arayüzü ile 4.3 “LCD

IC kart destekli kart okuyucu

20000 kart hafızası

Toz ve sıvıya karşı IP54 koruması

Kapı rölesi ;

Normal - kapalı  / Normal - açık

Kullanışlı tuş takımı

4,3” LCD Ekran ve IC okuyucu

Kolay montaj

Özellikleri

Renk 
Seçenekleri132 133



TV-VS02 / TGD-VKP
Villa Kapı Paneli 

Villa Dış Kapı İstasyonu (24V)

Yüksek çözünürlüklü gece görüş kamera

Standart TCP / IP 

200 kart hafızası

Görsel açı 110°

IC kart desteği

Tek tuşla güvenlik arama

CMOS Kamera

IC Kart Okuyucu

Şık tasarım

Özellikleri

Renk 
Seçenekleri134 135



TV-VS02 / TGD-VKP
Villa Kapı Paneli 

24V standart PoE
Otomatik ziyaretci fotoğrafı kaydetme
Daireler arası sınırsız ve veri kayıpsız gürüşme
Güvenliğe acil durum bildirimi gönderme
8 farklı tip alarm desteği (Adresli Güvenliğe bildirim)
Çoklu dil ve zil seçeneği
Düzenlenebilir ekran tasarımı
Tüm aramaları istenilen noktaya aktarma özelliği
IP kameraları izleme
S.O.S. alarm özelliği
Asansörü kata çağırma
Kolay kullanım arayüzü
Alarm ve arama kayıtlarını saklama
Yönetim üzerinden gelen resim ve metinleri alabilme
Otamasyon desteği

Şık Tasarım

Dokunmatik ekran özelliği

Kolay montaj

T10-IS06
10.1” Daire Monitörü

Özellikleri
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T7-IS11
7” Daire Monitörü

Özellikleri

24V standart PoE
Otomatik ziyaretci fotoğrafı kaydetme
Daireler arası sınırsız ve veri kayıpsız gürüşme
Güvenliğe acil durum bildirimi gönderme
8 farklı tip alarm desteği (Adresli Güvenliğe bildirim)
Çoklu dil ve zil seçeneği
Düzenlenebilir ekran tasarımı
Tüm aramaları istenilen noktaya aktarma özelliği
IP kameraları izleme
S.O.S. alarm özelliği
Asansörü kata çağırma
Kolay kullanım arayüzü
Alarm ve arama kayıtlarını saklama
Yönetim üzerinden gelen resim ve metinleri alabilme
Otamasyon desteği

Hassas dokunmatik tuş fonksiyonu

Dokunmatik ekran özelliği

Kolay montaj

Renk 
Seçenekleri136 137



T7-IS11
7” Daire Monitörü

TGD-7IP48
7” Daire Monitörü

Özellikleri

48V standart PoE
Otomatik ziyaretci fotoğrafı kaydetme
Daireler arası sınırsız ve veri kayıpsız gürüşme
Güvenliğe acil durum bildirimi gönderme
8 farklı tip alarm desteği (Adresli Güvenliğe bildirim)
Çoklu dil ve zil seçeneği
Düzenlenebilir ekran tasarımı
Tüm aramaları istenilen noktaya aktarma özelliği
IP kameraları izleme
S.O.S. alarm özelliği
Asansörü kata çağırma
Kolay kullanım arayüzü
Alarm ve arama kayıtlarını saklama
Yönetim üzerinden gelen resim ve metinleri alabilme
Otamasyon desteği

Hassas dokunmatik tuş fonksiyonu

Dokunmatik ekran özelliği

Kolay montaj
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24V standart PoE
Otomatik ziyaretci fotoğrafı kaydetme
Daireler arası sınırsız ve veri kayıpsız gürüşme
Güvenliğe acil durum bildirimi gönderme
8 farklı tip alarm desteği (Adresli Güvenliğe bildirim)
Çoklu dil ve zil seçeneği
Düzenlenebilir ekran tasarımı
Tüm aramaları istenilen noktaya aktarma özelliği
IP kameraları izleme
S.O.S. alarm özelliği
Asansörü kata çağırma
Kolay kullanım arayüzü
Alarm ve arama kayıtlarını saklama
Yönetim üzerinden gelen resim ve metinleri alabilme
Otamasyon desteği

Şık Tasarım

Dokunmatik ekran özelliği

Kolay montaj

T7 - IS07
7” Daire Monitörü

Özellikleri

Renk 
Seçenekleri138 139



T7 - IS07
7” Daire Monitörü

24V standart PoE
Otomatik ziyaretci fotoğrafı kaydetme
Daireler arası sınırsız ve veri kayıpsız gürüşme
Güvenliğe acil durum bildirimi gönderme
8 farklı tip alarm desteği (Adresli Güvenliğe bildirim)
Çoklu dil ve zil seçeneği
Düzenlenebilir ekran tasarımı
Tüm aramaları istenilen noktaya aktarma özelliği
IP kameraları izleme
S.O.S. alarm özelliği
Asansörü kata çağırma
Kolay kullanım arayüzü
Alarm ve arama kayıtlarını saklama
Yönetim üzerinden gelen resim ve metinleri alabilme

Şık tasarım

Dokunmatik ekran özelliği

Kolay montaj

T7 -IS10
7 inç Daire Monitörü (24V)

Özellikleri

Renk 
Seçenekleri138 139



T4-IS02
4.3” Daire Monitörü

Özellikleri

24V standart PoE

Otomatik ziyaretci fotoğrafı kaydetme

Daireler arası sınırsız ve veri kayıpsız gürüşme

Güvenliğe acil durum bildirimi gönderme

Çoklu dil ve zil seçeneği

Düzenlenebilir ekran tasarımı

Kolay kullanım arayüzü

Alarm ve arama kayıtlarını saklama

Hassas dokunmatik tuş fonksiyonu

TFT 4.3” Ekran           

Kolay montaj
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24V standart PoE
Otomatik ziyaretci fotoğrafı kaydetme
Daireler arası sınırsız ve veri kayıpsız gürüşme
Güvenliğe acil durum bildirimi gönderme
8 farklı tip alarm desteği (Adresli Güvenliğe bildirim)
Çoklu dil ve zil seçeneği
Düzenlenebilir ekran tasarımı
Tüm aramaları istenilen noktaya aktarma özelliği
IP kameraları izleme
S.O.S. alarm özelliği
Asansörü kata çağırma
Kolay kullanım arayüzü
Alarm ve arama kayıtlarını saklama
Yönetim üzerinden gelen resim ve metinleri alabilme

Butonlu tuş takımı

Dokunmatik ekran özelliği

Kolay montaj

TGD-7IP24
7 inç Daire Monitörü (24V)

Özellikleri
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T10-IS03
10” KNX Daire Monitörü

Özellikleri

Alüminyum kaplamalı 10,1” IPS Dokunmatik Panel

Standart PoE 48V veya DC24V yardımcı güç desteği

Kapı zili veya mini dış istasyona bağlantı

Asansör arama

Çağrı yönlendirme

IP kameraları izleme

Yönetimden mesaj alma

Daireler arası ve güvenlik ünitesi ile veri kayıpsız gürüşme
8 farklı tip alarm desteği (Adresli Güvenliğe bildirim)
Akıllı ev işlevinde harita görünümü

Şıklık ve işlevlerin gösterilmesi için Ambiyans LED kayışı

Profesyonel KNX Otomasyon Sistemi

Hava kalitesi değeri göstergesi

Arka plan müziği kontrolünü

RGB LED kontrol

Hassas dokunmatik Ekran

IPS 10.1” Ekran           

Kolay montaj
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TGD - GU10
10.1” Güvenlik Ünitesi

10,1” Güvenlik Ünitesi Standart TCP / IP 
Çözünürlük 1024 * 600
10.1 “kapasitif dokunmatik ekran
255 IP kameraya kadar bağlantı
Kart yönetim sistemi
Alarm ve yardım bilgi işleme
Tüm sistem birimlerine çağrı
Acil bütün kilitleri açma

10” LCD Ekran

Kullanışlı tuş takımı

Özellikleri

Blok zil panellerine, kart okuyuculara kart tanıtma,

Tanıtılan kartların yetkilendirilmesi ve silinmesi

Tüm dairelere yazılı mesaj gönderme,

Tüm kartların giriş çıkışlarına ait tarih,saat ve konum bilgisi,

Kapı açılış kayıtlarını tutma,

Bir kapının hangi daire, hangi kart,hangi şifre ile açıldığı gibi bilgileri saklama,

Tüm arama kayıtlarını tutma ve varsa resimleri saklama,

Yazılı metin mesajları toplu yada tek tek gönderebilme,

Dairelerden gelen Alarmın zone ve dedektör tipi tarih ve zamanı vs,

Daire ve zil panellerinden gelen tüm alarm kayıtları,

Sisteme bağlı tüm cihazları ping atarak durum kontrolü,

Sisteme bağlı tüm aktif cihazların tek seferde yazılım güncellenmesi,

Sistemdeki tüm verilerin yedeklenebilmesi ve tekrar yüklenebilmesi,

Merkezi Yönetim Yazılımı
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Otomasyon Sistemi
Evinizi akıllı yapmanın tam zamanı

Yönetmen siz olun!
Sade ve kaliteli hale gelen teknolojiyi, lüks bir hayata sağladığı rahatlık ve güvenliği; 

uygun fiyat avantajlı ürünlerle sahip olmak isteyen herkese sunuyoruz.                                    
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Otomasyon Yönetimi

PROFESYONEL OTOMASYON SİSTEMİ
İnce ve modern tasarımlı, akıllı ev uyumlu TEKNOLİNE daire monitörü, 7” inç ve 10.1” inç TFT LCD 
kapasitif dokunmatik ekrana sahiptir ve sıva üstü duvar montajına uygun olarak tasarlanmıştır.

Kolay kullanımı ile her yaştan kullanıcıya hitap eder. Modern ve şık tasarımıyla lüksü evinize getirir.

AKILLI EV 
TEKNOLİNE daire monitörleri, RS485 protokolü ve KNX entegrasyonu ile kablolu, RF protokolü ile 
kablosuz ev otomasyonuna uyumludur.

Evinizden, ofisinizden, yolculuk esnasında ya da aklınıza gelebilecek her yerden evinizde bulunan 
otomasyon cihazlarını kontrol edebilir. Bu sayede elektrik, termostat ve eğlence sistemi gibi elektronik 
cihazlarınızı uzak erişim ile yönetebilirsiniz.
 

TEKNOLİNE Akıllı Bina Otomasyonu sistemleri iki ana gruptan oluşur. Bunlar Yönetim Paneli ve Oto-
masyon Ürünleridir. Teknoline ile Akıllı bir yaşam alanı oluşturabilmek için öncelikle altyapıya bakmak 
gerekir. Daha sonra altyapı türüne göre uygun Otomasyon Sistemi seçilir. Böylelikle Akıllı Yaşam 
Alanı en efektif şekilde oluşturulabilir.

KNX OTOMASYON

YÖNETİM
PANELLERİ

KABLOLU OTOMASYON

KABLOSUZ OTOMASYON
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İklimlendirme

Zil Butonu

Manyetik Kapı
Kontağı

Perde - Panjur

PIR Dedektör

Asansör
Çağırma

Aydınlatma

Duman Sensörü

Bahçe
Sulama

Güvenlik

Gaz Sensörü

Garaj Kapısı
Kontrolü

Su - Elektrik

Su Sensörü

Yerden
Isıtma

İklimlendirme Ünitesi
Duvar montajlı oda termostat ünitesidir. Tek başına kullanılamaz. Merkezi röle ünitesi ile beraber 

kullanılır. Ortamdaki sıcaklığı algılar ve TEKNOLİNE Merkezi Sistem üzerinden gelen değere göre 

kombinizin veya klimanızın çalışmasını sağlar. Termostat ünitesi sadece kombi kontrolü için değil, 

klimanızda uygun termostat girişi olduğunda klima kontrolü içinde kullanılabilir.

.

4 veya 8 Kanallı Ana Modül
4 veya 8 kanallı bir röle ünitesidir. Wifi özelliği ile evinizde bulunan internet üzerinden IOS ve 

ANDROID tabanlı ürünlerden yönetimi yapılır. Evdeyim, Dışardayım, Çocuk, Tatil modu gibi seneryo 

desteği verilir. İster Anahtardan ister daire içi interkom panelinden veya cep telefonundan yönetim 

sağlanır. İhtiyaca göre ilave modüller eklenebilir. Röle ünitesi hem perde modülü olarak, hem de röle 

modülü olarak kullanılabilir. Cihazın her bir kanalının çalışma şekli 

belirlenir. 

Klima
TV

Akıllı Kilit Hava Kalite Sensörü

KNX IR GatewayIP Kamera

Villa Tipi Dış 
KapıPaneli

Hareket Sensörü

KNX Kontrol Ünitesi

Manyetik Kapı 
Kontak

Duman 
Sensörü

Gaz 
Dedektörü
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KNX Otomasyon Sistemi

KNX Nedir?

KNX tabanlı otomasyon dediğimiz zaman aklımıza gelmesi gereken ilk avantaj üretici markasından bağımsız bir                 
sistemdir. Bozulan veya zarar gören bir cihazı farklı marka bir cihaz ile değiştirme özgürlüğü sunmaktadır.

Kontrol verilerini tüm bina yönetimi bileşenlerine (veya akıllı ev cihazlarına / fonksiyonlarına) aktarmak için, farklı 
üreticiler tarafından üretilmiş ‘farklı dilleri’ konuşma sorununu ortadan kaldıran yazılım protokülünün adıdır KNX.

KNX cihazları aydınlatma, panjur ve panjurlar, HVAC, güvenlik sistemleri, enerji yönetimi, ses video, beyaz eşya, 
ekran, uzaktan kumanda vb. sistemleri kontrol edebilir.

Klima
TV

Akıllı Kilit Hava Kalite Sensörü

KNX IR GatewayIP Kamera

Villa Tipi Dış 
KapıPaneli

Hareket Sensörü

KNX Kontrol Ünitesi

Manyetik Kapı 
Kontak

Duman 
Sensörü

Gaz 
Dedektörü

RS485

RS485 
System

RS485 / KNX
Convertor
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Bağlantı Şeması
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Ürün Kodu Özellikler

TGD - LC01

Modülü

- Esnek montaj seçenekleri

hoparlör ve arama butonu  

- 24V poe veya harici besleme 

TGD - P424/48 4 + 2 Port PoE Switch 24 V / 4 8V

TGD - P824/48 8 + 2 Port PoE Switch 24 V / 4 8V

TGD - WPC

T-CR01

BAĞLANTI ELEMANLARI
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RACK KABİN
ve

PANO



R A C K K A B İ N E T
D İ K İ L İ  T İ P  D A T A  C E N T E R  K A B İ N

Sunucu uygulamalarında kullanılacak estetik görünümü, kaliteli tasarımı ve imalatı 
sayesinde tüm aktif ve pasif cihazların korunmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

PRATİK VE ERGONOMİK

Tasarım, tüm marka ve modellerde aktif ve pasif havalandırma ve izlenebilirlik ile 
aktif ve pasif cihazlar kurabileceğiniz her detayda aksesuarlarla üretilmektedir.

• STRK 26U

• STRK 36U

• STRK 42U

• STRK 48U 

• STRK 52U 

Dijital sıcaklık sensörü ısının sıcaklığını ölçer ve Fan 1 ve 
2 belirtilen sıcaklık aralıklarında devreye girer. Aşırı 
yüksek sıcaklıklarda Buzzer Alarmı devreye 
girer ve sesli uyarı çalar.

Sıcaklık sensörü
Dijital Gösterge
2’li ve 4’lü Çift Sistem Soğutma Fanı
Sıcaklık Analizi
Uzaktan erişim
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19”RACKKABİNET
Data Center

Dikili Tip Rack Kabinet

Network/Server kabinetler,
Kalite ve katma değeri en optimum şekilde. Network uygulamalarının yüksek performans ve kalitesine paralel 

olarak tam otomatik endüstriyel alt yapısı ve tasarımı ile inanılmaz bir fiyat endeksi oluşturarak müşteri 
beğenisine sunmaktadır.

600 mm 800 mm’de
genişlik 800 mm, 1000 mm, 1100 mm, 1200 mm
Derinlik aralığı,
26U’dan 52U’ya kadar 6 farklı yükseklik 
sunulmaktadır. Kabinetler standart olarak %60 
perfore metal kapılı, 3 nokta kilitli, kilitli metal 
yan kapılar ve kilitli metal arka kapılı olarak 
sunulmaktadır. Tüm kapılar kilitlenebilir.

Geniş ürün yükseklik portföyü ile Altyapınız 
için ihtiyacınız olan her ihtiyacınızı karşılar.

Teknik görünümünün yanı sıra estetik bir 
görünüme de sahiptir.

Tamamen standart ve stoklu ürün portföyü ile 
monte ve demonte olarak sevk edilmektedir.

Tüm kullanım taleplerini karşılayacak 
kalitede ve çeşitli aksesuar seçenekleri ile 
kullanım alanına en uygun şekilde 
sunulmaktadır.

RAL 9005
Sİyah

RAL 7035
Açık gri

Renk Seçenekleri

4 mm 
Temperli Cam

%60 Perfore Metal

Kapı Seçenekleri
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19”RACKKABİNET
Data Center
Dikili Tip Rack Kabinet

DETAYLAR
19” Dikili Tip Data Center Rack Kabinet - Tamamı çelik konstrüksiyon - Ergonomik tasarım – Taşıyıcı iskelet 

1.5mm kalınlığında çelik konstrüksiyon - Açılıp kapanabilir yan ve arka kapaklar 
- İstenilen seviyede ayarlanabilir rack montaj direkleri - 1500 kg taşıma kapasitesi - Kolay montaj 
- Tavana isteğe bağlı fan ünitesi takılabilir - Ağır kablolama ihtiyaçları için alt ve üst kablo girişleri 

– Standart renkler RAL 9005, 7035
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Wide W: 600 mm.
Dept D : 600 - 800 - 1000 mm.
Carrying Capacity : 500 kg.

Genişlik W: 600 mm.
Derinlik D : 600 - 800 - 1000 -1100 -1200mm. 
Taşıma Kapasitesi: 1500 kg.

19”RACKKABİNET
Data Center

Dikili Tip Rack Kabinet

T E K N İ K  D E T A Y L A R
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600x800 Data Center Kabinet 

630x830x1508 
630x830x1775 
630x830x1953
630x830x2220  
630x830x2487   
630x830x2665 

830x430x1508 
8 3 0 x 4 3 0 x 1 7 7 5 
830x430x1953
830x430x2220  
830x430x2487   
830x430x2665 

48.000
59.000
66.000
77.000

88.000
96.000

56.000
67.000
74.000
85.000
96.000

104.000

600x800x1478
600x800x1745 
600x800x1923
600x800x2190
600x800x2457
600x800x2635
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26U
32U
36U
42U
48U
52U

1478
1745
1923
2190
2457
2635

1
1
1
1
1
1

26U 19” Server Tipi Kabinet W: 600mm D: 800 mm 

32U 19” Server Tipi Kabinet W: 600mm D: 800 mm

36U 19” Server Tipi Kabinet W: 600mm D: 800 mm 

42U 19” Server Tipi Kabinet W: 600mm D: 800 mm 

48U 19” Server Tipi Kabinet W: 600mm D: 800 mm

52U 19” Server Tipi Kabinet W: 600mm D: 800 mm 

57001
57002
57003
57004
57005
57006

Ür
ün

 Ta
nım

ı

St
ok

 Ko
du

STRK-26U6080 
STRK-32U6080 
STRK-36U6080 
STRK-42U6080
STRK-48U6080 
STRK-52U6080

Ür
ün

 Ko
du

600x1000 Data Center Kabinet 
630x1030x1508 
6 3 0 x 1 0 3 0 x 1 7 7 5 
630x1030x1953
630x1030x2220  
630x1030x2487   
630x1030x2665 

1030x430x1508 
1030x430x1775 
1030x430x1953
1030x430x2220  
1030x430x2487   
1030x430x2665 

58.000
71.000

80.000
93.000

106.000
115.000

64.000
78.000
88.000
101.000
114.000

123.000

6 0 0 x 1 0 0 0 x 1 47 8
6 0 0 x 1 0 0 0 x 1 7 4 5 
6 0 0 x 1 0 0 0 x 1 9 2 3
6 0 0 x 1 0 0 0 x 2 1 9 0
600x1000x2457
600x1000x2635

26U
32U
36U
42U
48U
52U

1478
1745
1923
2190
2457
2635

1
1
1
1
1
1

26U 19” Server Tipi Kabinet W: 600mm D: 1000 mm 

32U 19” Server Tipi Kabinet W: 600mm D: 1000 mm

36U 19” Server Tipi Kabinet W: 600mm D: 1000 mm 

42U 19” Server Tipi Kabinet W: 600mm D: 1000 mm 

48U 19” Server Tipi Kabinet W: 600mm D: 1000 mm

52U 19” Server Tipi Kabinet W: 600mm D: 1000 mm 

57011
57012
57013
57014
57015
57016

STRK-26U60100 
STRK-32U60100 
STRK-36U60100 
STRK-42U60100
STRK-48U60100 
STRK-52U60100

600x1100 Data Center Kabinet 
6 3 0 x 1 1 3 0 x 1 5 0 8 
6 3 0 x 1 1 3 0 x 1 7 7 5 
6 3 0 x 1 1 3 0 x 1 9 5 3
6 3 0 x 1 1 3 0 x 2 2 2 0  
6 3 0 x 1 1 3 0 x 2 4 8 7   
6 3 0 x 1 1 3 0 x 2 6 6 5 

1130x430x1508 
1 130x430x1775 
1 130x430x1953
1130x430x2220  
1130x430x2487   
1130x430x2665 

64.000
79.000
89.000

103.000
117.000

127.000

72.000
87.000
96.000
111.000

125.000
135.000

6 0 0 x 1 1 0 0 x 1 4 7 8
6 0 0 x 1 1 0 0 x 1 7 4 5 
6 0 0 x 1 1 0 0 x 1 9 2 3
6 0 0 x 1 1 0 0 x 2 1 9 0
6 0 0 x 1 1 0 0 x 2 4 5 7
6 0 0 x 1 1 0 0 x 2 6 3 5

26U
32U
36U
42U
48U
52U

1478
1745
1923
2190
2457
2635

1
1
1
1
1
1

26U 19” Server Tipi Kabinet W: 600mm D: 1100 mm 

32U 19” Server Tipi Kabinet W: 600mm D: 1100 mm

36U 19” Server Tipi Kabinet W: 600mm D: 1100 mm 

42U 19” Server Tipi Kabinet W: 600mm D: 1100 mm 

48U 19” Server Tipi Kabinet W: 600mm D: 1100 mm

52U 19” Server Tipi Kabinet W: 600mm D: 1100 mm 

57021
57022
57023
57024
57025
57026

STRK-26U60110 
STRK-32U60110 
STRK-36U60110 
STRK-42U60110
STRK-48U60110 
STRK-52U60110

600x1200 Data Center Kabinet 
630x1230x1508 
6 3 0 x 1 2 3 0 x 1 7 7 5 
6 3 0 x 1 2 3 0 x 1 9 5 3
630x1230x2220  
630x1230x2487   
630x1230x2665 

1230x430x1508 
1230x430x1775 
1230x430x1953
1230x430x2220  
1230x430x2487   
1230x430x2665 

71.000
87.000
97.000
114.000

129.000
140.000

79.000
95.000

105.000
122.000
137.000
148.000

6 0 0 x 1 2 0 0 x 1 47 8
6 0 0 x 1 2 0 0 x 1 7 4 5 
6 0 0 x 1 2 0 0 x 1 9 2 3
6 0 0 x 1 2 0 0 x 2 1 9 0
600x1200x2457
600x1200x2635

26U
32U
36U
42U
48U
52U

1478
1745
1923
2190
2457
2635

1
1
1
1
1
1

26U 19” Server Tipi Kabinet W: 600mm D: 1200 mm 

32U 19” Server Tipi Kabinet W: 600mm D: 1200 mm

36U 19” Server Tipi Kabinet W: 600mm D: 1200 mm 

42U 19” Server Tipi Kabinet W: 600mm D: 1200 mm 

48U 19” Server Tipi Kabinet W: 600mm D: 1200 mm

52U 19” Server Tipi Kabinet W: 600mm D: 1200 mm 

57031
57032
57033
57034
57035
57036

STRK-26U60120 
STRK-32U60120 
STRK-36U60120 
STRK-42U60120
STRK-48U60120 
STRK-52U60120

19”RACKKABİNET

T E K N İ K  D E T A Y L A R
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800x800 Data Center Kabinet 

830x830x1508 
830x830x1775 
830x830x1953
830x830x2220  
830x830x2487   
830x830x2665 

830x430x1508 
8 3 0 x 4 3 0 x 1 7 7 5 
830x430x1953
830x430x2220  
830x430x2487   
830x430x2665 

60.000
73.000
83.000
96.000
110.000
119.000

68.000
81.000
91.000

104.000
118.000
127.000

800x800x1478
800x800x1745 
800x800x1923
800x800x2190
800x800x2457
800x800x2635

26U
32U
36U
42U
48U
52U

1478
1745
1923
2190
2457
2635

1
1
1
1
1
1

26U 19” Server Tipi Kabinet W: 800mm D: 800 mm 

32U 19” Server Tipi Kabinet W: 800mm D: 800 mm

36U 19” Server Tipi Kabinet W: 800mm D: 800 mm 

42U 19” Server Tipi Kabinet W: 800mm D: 800 mm 

48U 19” Server Tipi Kabinet W: 800mm D: 800 mm

52U 19” Server Tipi Kabinet W: 800mm D: 800 mm 

57051
57052
57053
57054
57055
57056

STRK-26U8080 
STRK-32U8080 
STRK-36U8080 
STRK-42U8080
STRK-48U8080 
STRK-52U8080

800x1000 Data Center Kabinet 
830x1030x1508 
8 3 0 x 1 0 3 0 x 1 7 7 5 
830x1030x1953
830x1030x2220  
830x1030x2487   
830x1030x2665 

1030x430x1508 
1030x430x1775 
1030x430x1953
1030x430x2220  
1030x430x2487   
1030x430x2665 

75.000
92.000

103.000
120.000
137.000
149.000

83.000
100.000

111.000
128.000
145.000
157.000

8 0 0 x 1 0 0 0 x 1 47 8
8 0 0 x 1 0 0 0 x 1 7 4 5 
8 0 0 x 1 0 0 0 x 1 9 2 3
800x1000x2190
800x1000x2457
800x1000x2635

26U
32U
36U
42U
48U
52U

1478
1745
1923
2190
2457
2635

1
1
1
1
1
1

26U 19” Server Tipi Kabinet W: 800mm D: 1000 mm 

32U 19” Server Tipi Kabinet W: 800mm D: 1000 mm

36U 19” Server Tipi Kabinet W: 800mm D: 1000 mm 

42U 19” Server Tipi Kabinet W: 800mm D: 1000 mm 

48U 19” Server Tipi Kabinet W: 800mm D: 1000 mm

52U 19” Server Tipi Kabinet W: 800mm D: 1000 mm 

57061
57062
57063
57064
57065
57066

STRK-26U80100 
STRK-32U80100 
STRK-36U80100 
STRK-42U80100
STRK-48U80100 
STRK-52U80100

800x1100 Data Center Kabinet 
8 3 0 x 1 1 3 0 x 1 5 0 8 
8 3 0 x 1 1 3 0 x 1 7 7 5 
8 3 0 x 1 1 3 0 x 1 9 5 3
830x1 130x2220  
8 3 0 x 1 1 3 0 x 2 4 8 7   
830x1 130x2665 

1130x430x1508 
1 130x430x1775 
1 130x430x1953
1130x430x2220  
1130x430x2487   
1130x430x2665 

82.000
101.000
114.000

132.000
151.000

164.000

90.000
109.000
122.000
140.000
159.000
172.000

8 0 0 x 1 1 0 0 x 1 4 7 8
8 0 0 x 1 1 0 0 x 1 7 4 5 
8 0 0 x 1 1 0 0 x 1 9 2 3
8 0 0 x 1 1 0 0 x 2 1 9 0
8 0 0 x 1 1 0 0 x 2 4 5 7
8 0 0 x 1 1 0 0 x 2 6 3 5

26U
32U
36U
42U
48U
52U

1478
1745
1923
2190
2457
2635

1
1
1
1
1
1

26U 19” Server Tipi Kabinet W: 800mm D: 1100 mm 

32U 19” Server Tipi Kabinet W: 800mm D: 1100 mm

36U 19” Server Tipi Kabinet W: 800mm D: 1100 mm 

42U 19” Server Tipi Kabinet W: 800mm D: 1100 mm 

48U 19” Server Tipi Kabinet W: 800mm D: 1100 mm

52U 19” Server Tipi Kabinet W: 800mm D: 1100 mm 

57071
57072
57073
57074
57075
57076

STRK-26U80110 
STRK-32U80110 
STRK-36U80110 
STRK-42U80110
STRK-48U80110 
STRK-52U80110

800x1200 Data Center Kabinet 
830x1230x1508 
8 3 0 x 1 2 3 0 x 1 7 7 5 
8 3 0 x 1 2 3 0 x 1 9 5 3
830x1230x2220  
830x1230x2487   
830x1230x2665 

1230x430x1508 
1230x430x1775 
1230x430x1953
1230x430x2220  
1230x430x2487   
1230x430x2665 

90.000
111.000

125.000
146.000
166.000
180.000

98.000
119.000

133.000
154.000
174.000
188.000

8 0 0 x 1 2 0 0 x 1 47 8
8 0 0 x 1 2 0 0 x 1 7 4 5 
8 0 0 x 1 2 0 0 x 1 9 2 3
8 0 0 x 1 2 0 0 x 2 1 9 0
800x1200x2457
800x1200x2635

26U
32U
36U
42U
48U
52U

1478
1745
1923
2190
2457
2635

1
1
1
1
1
1

26U 19” Server Tipi Kabinet W: 800mm D: 1200 mm 

32U 19” Server Tipi Kabinet W: 800mm D: 1200 mm

36U 19” Server Tipi Kabinet W: 800mm D: 1200 mm 

42U 19” Server Tipi Kabinet W: 800mm D: 1200 mm 

48U 19” Server Tipi Kabinet W: 800mm D: 1200 mm

52U 19” Server Tipi Kabinet W: 800mm D: 1200 mm 

57081
57082
57083
57084
57085
57086

STRK-26U80120 
STRK-32U80120 
STRK-36U80120 
STRK-42U80120
STRK-48U80120 
STRK-52U80120

19”RACKKABİNET

T E K N İ K  D E T A Y L A R
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R A C K K A B i N
Ofis uygulamaların da kullanılacak şekil de estetik görünümlü, yüksek kalitede tasarımı ve 
imalatı sayesinde tüm aktif ve pasif cihazların korunmasına olanak sağlayacak bir şekilde 

tasarlanmıştır.

PRATİK VE ERGONOMİK 
yapısı sayesinde kullanıcıya hiç-
bir sorun yaşatmayacak şekilde, 
tüm marka ve model aktif, pasif 
cihazları montajlayabileceğiniz 
her türlü detaylı aksesuarları 
aktif ve pasif havalandırma ve 
izlenebilirlik durumu gözetilerek 
imal edilmiştir.

•TSM-FRK 16U

•TSM-FRK 20U

 •TSM-FRK22U

 •TSM-FRK26U 

•TSM-FRK 32U 

•TSM-FRK 36U

•TSM-FRK 42U

•TSM-FRK 44U

2’Lİ ve 4’LÜ

UZAKTAN ERİŞİM

157
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Network/Server kabinetleri,
kalite ve katma değerin en optimum şeklinde sunulmuş çözümleri içerir.

Kablolama ve server uygulamalarındaki yüksek performansı ve sunduğu kalitesi paralelinde, üretildiği yüksek 
teknolojik otomatize endüstriyel altyapı ve tasarımı sayesinde gözardı edilemez bir fiyat endeksi sunar.

600mm genişlik serisinde,
16U’dan 44U’ya kadar 8 farklı U yüksekliğinde 
derinliklerde sunulmaktadır. Kabinetler stan-
dart olarak camlı ön kapılı, mekanik geçmeli, 
kilitli metal yan panelleriyle ve kilitli metal arka 
kapısıyla birlikte sunulmaktadır. Tüm panel ve 
kapılar kilitlenebilir özelliktedir.

Geniş ürün yükseklik portföyü,
altyapınızın ihtiyacı olan her türlü U yüksekliği 
gereksinimini karşılar niteliktedir.

Teknik görünümünün yanısıra aynı zamanda 
dekoratif ektrüzyon alüminyum ön kapı çerçe-
vesiyle estetik bir görünüme sahiptir. 

Tamamen standart ve stoklu ürün portföyü, ön 
montaj ve demontajlı olarak sevk edilmektedir. 
Sevk konfigurasyonuna yükseklik ayarlı ayak 
grubu dahildir. 

Tüm kullanım taleplerini karşılayacak nitelikte 
ve çeşitlilikte aksesuar seçenekleriyle ve en 
uygun U yüksekliği kullanım alanıyla sunul-
maktadır.    

19”RACKKABiN
600x600

Dikili Tip Rack Kabin

RAL 9005
Sİyah

RAL 7035
Açık gri

Renk Seçenekleri

4 mm 
Temperli Cam

%60 Perfore Metal

Kapı Seçenekleri
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19”RACKKABiN
600x600
Dikili Tip Rack Kabin

DETAYLAR
• 19’’ Dikili tip modüler rack kabin • Tamamı çelik konstrüksiyon • Ergonomik tasarım • Taşıyıcı iskelet 1,5mm 
kalınlığında çelik konstrüksiyondur • Açılabilir ve kilitlenebilir yan ve arka kapaklar • İstenilen seviyede ayar-
lanabilir rack montaj dikmeleri • 800 kg taşıma kapasiteli • Kolay montaj • Tavan kısmına opsiyonel fan ünite 
montajlanabilir. • Ön kapı 4mm temperli cam ve sac çerçeve ile desteklenmiştir. • Alt ve üstten kablo girişleri
• Standart renkler RAL 9005, 7035 ve 7032’dir. • Nakliye masraflarında demontede %50 tasarruf, uygun fiyat

• Kaliteli malzemeler kullanımı ve bakım gerektirmeyen parçalar ile ürününüzün güvenle,
uzun ömürlü olarak kullanılmasını sağlar.
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19”RACKKABiN
600x600

Dikili Tip Rack Kabin

T E K N İ K  D E T A Y L A R

DETAY E

DETAY C

DETAY A

DETAY B

DETAY D

Genişlik W: 600 mm.
Derinlik D : 600 - 800 - 1000 mm.
Taşıma Kapasitesi: 800 kg.
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600x600 Dikili Tip Rack Kabin

600x800 Dikili Tip Rack Kabin

600x1000 Dikili Tip Rack Kabin

19”RACKKABiN

 620x620x905 
620x620x1086  
620x620x1175  
620x620x1353  
620x620x1620   
620x620x1800 
620x620x2065
620x620x2150

32.000
40.000
44.000
52.000
64.000
72.000
84.000
88.000

32.000
40.000
44.000
52.000
64.000
72.000
84.000
88.000

600x600x885
600x600x1066 
600x600x1155
600x600x1333
600x600x1600
600x600x1780
600x600x2045
600x600x2130
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16U
20U
22U
26U
32U
36U
42U
44U

740
915

1004
1182
1450
1625
1895
1985

885
1066
1155
1333
1600
1780
2045
2130

600
600
600
600
600
600
600
600

600
600
600
600
600
600
600
600

1
1
1
1
1
1
1
1

19”
19”
19”
19”
19”
19”
19”
19”

16U 19” Dikili Tip Kabinet W: 600mm D: 600 mm 
20U 19” Dikili Tip Kabinet W: 600mm D: 600 mm
22U 19” Dikili Tip Kabinet W: 600mm D: 600 mm 
26U 19” Dikili Tip Kabinet W: 600mm D: 600 mm 
32U 19” Dikili Tip Kabinet W: 600mm D: 600 mm
36U 19” Dikili Tip Kabinet W: 600mm D: 600 mm 
42U 19” Dikili Tip Kabinet W: 600mm D: 600 mm 
44U 19” Dikili Tip Kabinet W: 600mm D: 600 mm

17001
17002
17003
17004
17005
17006
17007
17008

Ür
ün

 Ta
nım

ı

St
ok

 Ko
du

TSRK-16U6060 
TSRK-20U6060 
TSRK-22U6060 
TSRK-26U6060 
TSRK-32U6060 
TSRK-36U6060 
TSRK-42U6060
TSRK-44U6060 

Ür
ün

 Ko
du

 620x820x905 
620x820x1086  
620x820x1175  
620x820x1353  
620x820x1620   
620x820x1800 
620x820x2065
620x820x2150

40.000
50.000
55.000
65.000
80.000
90.000
105.000
110.000

40.000
50.000
55.000
65.000
80.000
90.000
105.000
110.000

600x800x885
600x800x1066 
600x800x1155
600x800x1333
600x800x1600
600x800x1780
600x800x2045
600x800x2130
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16U
20U
22U
26U
32U
36U
42U
44U

740
915

1004
1182
1450
1625
1895
1985

885
1066
1155
1333
1600
1780
2045
2130

600
600
600
600
600
600
600
600

800
800
800
800
800
800
800
800

1
1
1
1
1
1
1
1

19”
19”
19”
19”
19”
19”
19”
19”

16U 19” Dikili Tip Kabinet W: 600mm D: 800 mm 
20U 19” Dikili Tip Kabinet W: 600mm D: 800 mm
22U 19” Dikili Tip Kabinet W: 600mm D: 800 mm 
26U 19” Dikili Tip Kabinet W: 600mm D: 800 mm 
32U 19” Dikili Tip Kabinet W: 600mm D: 800 mm
36U 19” Dikili Tip Kabinet W: 600mm D: 800 mm 
42U 19” Dikili Tip Kabinet W: 600mm D: 800 mm 
44U 19” Dikili Tip Kabinet W: 600mm D: 800 mm

17011
17012
17013
17014
17015
17016
17017
17018

Ür
ün

 Ta
nım

ı

St
ok

 Ko
du

TSRK-16U6080 
TSRK-20U6080 
TSRK-22U6080 
TSRK-26U6080 
TSRK-32U6080 
TSRK-36U6080 
TSRK-42U6080
TSRK-44U6080 

Ür
ün

 Ko
du

 620x1020x905 
620x1020x1086  
620x1020x1175  
620x1020x1353  
620x1020x1620   
620x1020x1800 
620x1020x2065
620x1020x2150

48.000
60.000
66.000
78.000
96.000
108.000
126.000
132.000

48.000
60.000
66.000
78.000
96.000
108.000
126.000
132.000

600x1000x885
600x1000x1066 
600x1000x1155
600x1000x1333
600x1000x1600
600x1000x1780
600x1000x2045
600x1000x2130
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16U
20U
22U
26U
32U
36U
42U
44U

740
915

1004
1182
1450
1625
1895
1985

885
1066
1155
1333
1600
1780
2045
2130

600
600
600
600
600
600
600
600

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

1
1
1
1
1
1
1
1

19”
19”
19”
19”
19”
19”
19”
19”

16U 19” Dikili Tip Kabinet W: 600mm D: 1000 mm 
20U 19” Dikili Tip Kabinet W: 600mm D: 1000 mm
22U 19” Dikili Tip Kabinet W: 600mm D: 1000 mm 
26U 19” Dikili Tip Kabinet W: 600mm D: 1000 mm 
32U 19” Dikili Tip Kabinet W: 600mm D: 1000 mm
36U 19” Dikili Tip Kabinet W: 600mm D: 1000 mm 
42U 19” Dikili Tip Kabinet W: 600mm D: 1000 mm 
44U 19” Dikili Tip Kabinet W: 600mm D: 1000 mm

17021
17022
17023
17024
17025
17026
17027
17028

Ür
ün

 Ta
nım

ı

St
ok

 Ko
du

TSRK-16U60100 
TSRK-20U60100 
TSRK-22U60100 
TSRK-26U60100 
TSRK-32U60100 
TSRK-36U60100 
TSRK-42U60100
TSRK-44U60100 

Ür
ün

 Ko
du
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19”RACKKABİN
600x800

Dikili Tip Rack Kabin

Network/Server kabinetleri,
kalite ve katma değerin en optimum şeklinde sunulmuş çözümleri içerir.

Kablolama ve server uygulamalarındaki yüksek performansı ve sunduğu kalitesi paralelinde, üretildiği yüksek 
teknolojik otomatize endüstriyel altyapı ve tasarımı sayesinde gözardı edilemez bir fiyat endeksi sunar.

800mm genişlik serisinde,
16U’dan 44U’ya kadar 8 farklı U yüksekliğinde 
derinliklerde sunulmaktadır. Kabinetler stan-
dart olarak camlı ön kapılı, mekanik geçmeli, 
kilitli metal yan panelleriyle ve kilitli metal arka 
kapısıyla birlikte sunulmaktadır. Tüm panel ve 
kapılar kilitlenebilir özelliktedir.

Geniş ürün yükseklik portföyü,
altyapınızın uygun yüksekliklerde üretilir.

Teknik görünümünün yanısıra aynı zamanda 
dekoratif ektrüzyon alüminyum ön kapı çerçe-
vesiyle estetik bir görünüme sahiptir. 

Tamamen standart ve stoklu ürün portföyü, ön 
montajlı olarak sevk edilmektedir. Sevk konfi-
gurasyonuna yükseklik ayarlı ayak grubu da-
hildir. 

Tüm kullanım taleplerini karşılayacak nitelikte 
ve çeşitlilikte aksesuar seçenekleriyle ve en 
uygun U yüksekliği kullanım alanıyla sunul-
maktadır.    

RAL 9005
Sİyah

RAL 7035
Açık gri

Renk Seçenekleri

4 mm 
Temperli Cam

%60 Perfore Metal

Kapı Seçenekleri
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19”RACKKABiN
600x800
Dikili Tip Rack Kabin

DETAYLAR
• 19’’ Dikili tip modüler rack kabin • Tamamı çelik konstrüksiyon • Ergonomik tasarım • Taşıyıcı iskelet 1,5mm 
kalınlığında çelik konstrüksiyondur • Açılabilir ve kilitlenebilir yan ve arka kapaklar • İstenilen seviyede ayar-
lanabilir rack montaj dikmeleri • 800 kg taşıma kapasiteli • Kolay montaj • Tavan kısmına opsiyonel fan ünite 

montajlanabilir. • Ön kapı 4mm temperli cam ve sac çerçeve ile desteklenmiştir. • Alt ve üstten kablo girişleri • 
Standart renkler RAL 9005, 7035 ve 7032’dir. • Nakliye masraflarında demontede %50 tasarruf, uygun fiyat
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19”RACKKABiN
600x800

Dikili Tip Rack Kabin

800x800 Dikili Tip Rack Kabin

800x1000 Dikili Tip Rack Kabin

820x820x905 
820x820x1086  
820x820x1175  
820x820x1353  
820x820x1620   
820x820x1800 
820x820x2065
820x820x2150

49.600
62.000
68.200
80.600
99.200
111.600
130.200
136.400

49.600
62.000
68.200
80.600
99.200
111.600
130.200
136.400

800x800x885
800x800x1066 
800x800x1155
800x800x1333
800x800x1600
800x800x1780
800x800x2045
800x800x2130
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16U
20U
22U
26U
32U
36U
42U
44U

740
915

1004
1182
1450
1625
1895
1985

885
1066
1155
1333
1600
1780
2045
2130

800
800
800
800
800
800
800
800

800
800
800
800
800
800
800
800

1
1
1
1
1
1
1
1

19”
19”
19”
19”
19”
19”
19”
19”

16U 19” Dikili Tip Kabinet W: 800mm D: 800 mm 
20U 19” Dikili Tip Kabinet W: 800mm D: 800 mm
22U 19” Dikili Tip Kabinet W: 800mm D: 800 mm 
26U 19” Dikili Tip Kabinet W: 800mm D: 800 mm 
32U 19” Dikili Tip Kabinet W: 800mm D: 800 mm
36U 19” Dikili Tip Kabinet W: 800mm D: 800 mm 
42U 19” Dikili Tip Kabinet W: 800mm D: 800 mm 
44U 19” Dikili Tip Kabinet W: 800mm D: 800 mm

17031
17032
17033
17034
17035
17036
17037
17038

Ür
ün

 Ta
nım

ı

St
ok

 Ko
du

TSRK-16U8080 
TSRK-20U8080 
TSRK-22U8080 
TSRK-26U8080 
TSRK-32U8080 
TSRK-36U8080 
TSRK-42U8080
TSRK-44U8080 

Ür
ün

 Ko
du

 820x1020x905 
820x1020x1086  
820x1020x1175  
820x1020x1353  
820x1020x1620   
820x1020x1800 
820x1020x2065
820x1020x2150

52.800
66.000
72.600
85.800
105.600
118.800
138.600
145.200

52.800
66.000
72.600
85.800
105.600
118.800
138.600
145.200

800x1000x885
800x1000x1066 
800x1000x1155
800x1000x1333
800x1000x1600
800x1000x1780
800x1000x2045
800x1000x2130
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16U
20U
22U
26U
32U
36U
42U
44U

740
915

1004
1182
1450
1625
1895
1985

885
1066
1155
1333
1600
1780
2045
2130

800
800
800
800
800
800
800
800

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

1
1
1
1
1
1
1
1

19”
19”
19”
19”
19”
19”
19”
19”

16U 19” Dikili Tip Kabinet W: 800mm D: 1000 mm 
20U 19” Dikili Tip Kabinet W: 800mm D: 1000 mm
22U 19” Dikili Tip Kabinet W: 800mm D: 1000 mm 
26U 19” Dikili Tip Kabinet W: 800mm D: 1000 mm 
32U 19” Dikili Tip Kabinet W: 800mm D: 1000 mm
36U 19” Dikili Tip Kabinet W: 800mm D: 1000 mm 
42U 19” Dikili Tip Kabinet W: 800mm D: 1000 mm 
44U 19” Dikili Tip Kabinet W: 800mm D: 1000 mm

17041
17042
17043
17044
17045
17046
17047
17048

Ür
ün

 Ta
nım

ı

St
ok

 Ko
du

TSRK-16U80100 
TSRK-20U80100 
TSRK-22U80100 
TSRK-26U80100 
TSRK-32U80100 
TSRK-36U80100 
TSRK-42U80100
TSRK-44U80100 

Ür
ün

 Ko
du

T E K N İ K  D E T A Y L A R
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• ERK 16U

• ERK 20U

• ERK 22U

• ERK 26U 

• ERK 32U 

• ERK 36U

• ERK 42U

Sunucu uygulamalarında kullanılacak estetik görünümü, kaliteli tasarımı ve imalatı 
sayesinde tüm aktif ve pasif cihazların korunmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

PRATİK VE ERGONOMİK

Tasarım, tüm marka ve modellerde aktif ve pasif havalandırma ve izlenebilirlik ile 
aktif ve pasif cihazlar kurabileceğiniz her detayda aksesuarlarla üretilmektedir.

Dijital sıcaklık sensörü ısının sıcaklığını ölçer ve Fan 1 ve 
2 belirtilen sıcaklık aralıklarında devreye girer. Aşırı 
yüksek sıcaklıklarda Buzzer Alarmı devreye 
girer ve sesli uyarı çalar.

Sıcaklık sensörü
Dijital Gösterge
2’li ve 4’lü Çift Sistem Soğutma Fanı
Sıcaklık Analizi
Uzaktan erişim

R A C K K A B İ N E T
D İ K İ L İ  T İ P  E A S Y  S E R İ S İ  K A B İ N E T
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EASY Serisi
Dikili Tip Rack Kabin

EASY Serisi Network Kabinet,
Kalite ve katma değeri en optimum şekilde. Network uygulamalarının yüksek performans ve kalitesine paralel 

olarak tam otomatik endüstriyel alt yapısı ve tasarımı ile inanılmaz bir fiyat endeksi oluşturarak müşteri 
beğenisine sunmaktadır.

Paketleme
Demonte paketlemeye uygundur, çok daha az 
yer kaplar ve montajı kolaydır.

Geniş ürün  yükseklik portföyü,
19’’ 600mm, 800mm ve1000 mm seçenekleri 
mevcuttur. Siyah (RAL9005) veya Açık Gri 
(RAL7035) olarak 16U ila 42U yüksekliklerin
üretilmektedir.Çıkarılabilir yan kapılar ve 
kilitlenebilir temperli cam kapı, kablolamayı 
ve parça değişimini özellikle kolaylaştırır.

Tamamen standart ve stoklu ürün portföyü, 
ön montajı yapılmış ve demonte olarak sevk 
edilmektedir.

Yükseklik ayar ayağı sevk konfigürasyonuna 
dahil değildir.

Tüm kullanım taleplerini karşılayacak kalitede 
ve çeşitli aksesuar seçenekleri ile yükseklik 
kullanım alanına en uygun olarak sunulmaktadır.

19”RACKKABiN

RAL 9005
Sİyah

RAL 7035
Açık gri

Renk Seçenekleri

4 mm 
Temperli Cam

%60 Perfore Metal

Kapı Seçenekleri
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EASY Serisi
Dikili Tip Rack Kabin

DETAYLAR
19’’ Şık modüler rack kabinet - Tamamı çelik konstrüksiyon - Ergonomik tasarım – Taşıyıcı iskelet 1.5mm 

kalınlığında çelik konstrüksiyon - Açılıp kilitlenebilir yan ve arka kapaklar - İstenilen seviyede ayarlanabilir rack 
montaj direkleri - 800 kg taşıma kapasitesi - Kolay montaj - Opsiyonel fan ünitesi takılabilir

Ön kapı 4 mm temperli cam ve sac çerçeve ile desteklenmiştir - Alt ve üst kablo girişleri - Standart renkler ral 
9005, 7035 ve 7032 - Demonte navlun maliyetinde: %50 tasarruf, uygun fiyat

19”RACKKABiN
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EASY Serisi
Dikili Tip Rack Kabin

19”RACKKABiN

T E K N İ K  D E T A Y L A R

Genişlik W: 600 mm.
Derinlik D : 600 - 800 - 1000 mm
Taşıma Kapasitesi: 600 kg.
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600x800 Easy Tipi Kabinet 
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16U 19” Easy Tipi Kabinet W: 600mm D: 800 mm 

20U 19” Easy Tipi Kabinet W: 600mm D: 800 mm

26U 19” Easy Tipi Kabinet W: 600mm D: 800 mm 

32U 19” Easy Tipi Kabinet W: 600mm D: 800 mm 

36U 19” Easy Tipi Kabinet W: 600mm D: 800 mm

42U 19” Easy Tipi Kabinet W: 600mm D: 800 mm 

6 3 0 x 8 3 0 x 9 6 8
6 3 0 x 8 3 0 x 1 1 4 6 
6 3 0 x 8 3 0 x 1 4 1 3
630x830x1680  
630x830x1858   
630x830x2125 

6 9 0 x 8 5 8 x 2 5 0
690x1036x250
690x1303x250
690x1570x250  
690x1748x250   
690x2015x250

25.000
31.000

40.000
48.000
55.000
63.000

33.000
39.000
48.000
56.000
63.000
71.000

600x800x938
600x800x1 1 16 
600x800x1383
600x800x1680
600x800x1858
600x800x2125

16U
20U
26U
32U
36U
42U

938
1116

1383
1680
1858
2125

30060
30061
30062
30063
30064
30065
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ERK-16U6080 
ERK-20U6080 
ERK-26U6080 
ERK-32U6080
ERK-36U6080 
ERK-42U6080

Pr
od

uc
t C

od
e 

600x1000 Easy Tipi Kabinet 

800x800 Easy Tipi Kabinet 

800x1000 Easy Tipi Kabinet 

1
1
1
1
1
1

ERK-16U60100 
ERK-20U60100 
ERK-26U60100 
ERK-32U60100
ERK-36U60100 
ERK-42U60100

16U 19” Easy Tipi Kabinet W: 600mm D: 1000 mm 

20U 19” Easy Tipi Kabinet W: 600mm D: 1000 mm

26U 19” Easy Tipi Kabinet W: 600mm D: 1000 mm 

32U 19” Easy Tipi Kabinet W: 600mm D: 1000 mm 

36U 19” Easy Tipi Kabinet W: 600mm D: 1000 mm

42U 19” Easy Tipi Kabinet W: 600mm D: 1000 mm 

630x1030x968
630x1030x1146 
630x1030x1413
630x1030x1680  
630x1030x1858   
630x1030x2125 

6 9 0 x 8 5 8 x 2 5 0
690x1036x250
690x1303x250
690x1570x250  
690x1748x250   
690x2015x250

30.000
38.000
49.000
60.000
68.000
78.000

38.000
46.000
57.000

68.000
76.000
86.000

600x1000x938
600x1000x1 1 16 
600x1000x1383
600x1000x1680
600x1000x1858
600x1000x2125

16U
20U
26U
32U
36U
42U

938
1116

1383
1680
1858
2125

30080
30081
30082
30083
30084
30085

1
1
1
1
1
1

ERK-16U8080 
ERK-20U8080 
ERK-26U8080 
ERK-32U8080
ERK-36U8080 
ERK-42U8080

16U 19” Easy Tipi Kabinet W: 800mm D: 800 mm 

20U 19” Easy Tipi Kabinet W: 800mm D: 800 mm

26U 19” Easy Tipi Kabinet W: 800mm D: 800 mm 

32U 19” Easy Tipi Kabinet W: 800mm D: 800 mm 

36U 19” Easy Tipi Kabinet W: 800mm D: 800 mm

42U 19” Easy Tipi Kabinet W: 800mm D: 800 mm 

8 3 0 x 8 3 0 x 9 6 8
8 3 0 x 8 3 0 x 1 1 4 6 
8 3 0 x 8 3 0 x 1 4 1 3
830x830x1680  
830x830x1858   
830x830x2125 

8 9 0 x 8 5 8 x 2 5 0
890x1036x250
890x1303x250
890x1570x250  
890x1748x250   
890x2015x250

30.000
38.000
49.000
60.000
68.000
78.000

38.000
46.000
57.000

68.000
76.000
86.000

8 0 0 x 8 0 0 x 9 3 8
8 0 0 x 8 0 0 x 1 1 1 6 
800x800x1383
80 0x800x1680
800x800x1858
800x800x2125

16U
20U
26U
32U
36U
42U

938
1116

1383
1680
1858
2125

30100
30101
30102
30103
30104
30105

1
1
1
1
1
1

ERK-16U80100 
ERK-20U80100 
ERK-26U80100 
ERK-32U80100
ERK-36U80100 
ERK-42U80100

16U 19” Easy Tipi Kabinet W: 800mm D: 1000 mm 

20U 19” Easy Tipi Kabinet W: 800mm D: 1000 mm

26U 19” Easy Tipi Kabinet W: 800mm D: 1000 mm 

32U 19” Easy Tipi Kabinet W: 800mm D: 1000 mm 

36U 19” Easy Tipi Kabinet W: 800mm D: 1000 mm

42U 19” Easy Tipi Kabinet W: 800mm D: 1000 mm 

630x1030x968
630x1030x1146 
630x1030x1413
630x1030x1680  
630x1030x1858   
630x1030x2125 

8 9 0 x 8 5 8 x 2 5 0
890x1036x250
890x1303x250
890x1570x250  
890x1748x250   
890x2015x250

38.000
47.000
61.000
74.000
84.000
97.000

46.000
55.000
69.000
82.000
92.000

105.000

600x1000x938
600x1000x1 1 16 
600x1000x1383
600x1000x1680
600x1000x1858
600x1000x2125

16U
20U
26U
32U
36U
42U

938
1116

1383
1680
1858
2125

30120
30121
30122
30123
30124
30125

19”RACKKABiN

T E K N İ K  D E T A Y L A R
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C O - L O C A T I O N  R A C K  K A B I N E T
Sunucu uygulamalarında kullanılacak estetik görünümü, kaliteli tasarımı ve imalatı 

sayesinde tüm aktif ve pasif cihazların korunmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

PRATİK VE ERGONOMİK

42U co-location kabinet, 2, 3 veya 4 bağımsız bölmeden oluşan yüksek kaliteli, 
tam olarak belirlenmiş bir kabinidir. Bölme boyutları, rafın yüksekliğine bağlı olarak 

değişir.

• SRK 42U

• SRK 44U

• SRK 48U

• SRK 52U

R A C K K A B İ N E T

RAL 9005
Sİyah

RAL 7035
Açık gri

Renk Seçenekleri

4 mm 
Temperli Cam

%60 Perfore Metal

Kapı Seçenekleri
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60 Serisi
CO-LOCATION Rack Kabinet 

19”RACKKABiN

T E K N İ K  D E T A Y L A R

Genişlik W: 600 mm.
Derinlik D : 600 - 800 - 1000 mm
Taşıma Kapasitesi: 1500 kg.
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DETAYLAR
19’’ Şık modüler rack kabinet - Tamamı çelik konstrüksiyon - Ergonomik tasarım – Taşıyıcı iskelet 2mm 

kalınlığında çelik konstrüksiyon - Açılıp kilitlenebilir yan ve arka kapaklar - İstenilen seviyede ayarlanabilir rack 
montaj direkleri - 1500 kg taşıma kapasitesi - Kolay montaj - Opsiyonel bir fan ünitesi takılabilir

Ön kapı 4 mm temperli cam ve sac çerçeve ile desteklenmiştir - Her bölme için alt ve üst kablo girişleri – Ge-
nişlik (800mm) & Derinlik (1000mm) aralığında.- 42U’dan 45U’ya kadar rack kabinetler sunulmaktadır.

-Ayarlanabilir ayaklar ve ağır hizmet tipi tekerlekler.
-1500KG Statik Yük.Taşıma Kapasitesi

-Standart renkler RAL 9005 ve RAL 7035.
-Yükseklik: 42U, 45U

60 Serisi
CO-LOCATION Rack Kabinet 

19”RACKKABiN
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R A C K K A B i N

SOHO
EKO 
PRO 

D U V A R  T İ P İ

Network/Server kabinetleri,
kalite ve katma değerin en optimum şekilde sunulmuş çözümlerini içerir.

Network uygulamalarındaki yüksek performansı ve sunduğu kalitesi paralelinde, üretildiği yüksek teknolojik
tam otomatik endüstriyel altyapı ve tasarımı sayesinde göz ardı edilemez bir fiyat endeksi oluşturur ve

müşterinin beğenise sunar.

EKO:
520 x 400 ebatlarında 4, 7,9,12 
U ya kadar 4 değişik yüksek-
likte sunulur. 

PRO:
600 x 450 ve 600 x 600  ebat-
larında iki çeşittir.
7,9,12 U ya kadar 3 değişik 
yükseklikte sunulur. 

Eko: Kabinler standart olarak camlı ön kapaklı ve
mekanik kilitlemelidir.
Pro: Kabinlerde ise yan kapaklar açılabilir ve
kilitlenebilirdir.
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19”RACKKABiN
520x400

Duvar Tipi Rack Kabin

Network/Server kabinetleri,
kalite ve katma değerin en optimum şeklinde sunulmuş çözümleri içerir.

Kablolama ve server uygulamalarındaki yüksek performansı ve sunduğu kalitesi paralelinde, üretildiği yüksek 
teknolojik otomatize endüstriyel altyapı ve tasarımı sayesinde gözardı edilemez bir fiyat endeksi sunar.

Rack Kabin serisi 
Duvar Tipi Eko kabinlerde,
19’’ W:520mm ve D:460mm 
fiziki ölçülerde, maksimum iç 
kullanım derinliğinde olup, 4 
farklı U yüksekliği ile kullanı-
cılara geniş bir seçim olanağı 
sunuyor.

Bütün
Duvar tipi kabinler

standart ve stoklu ön mon-
tajlı tek parça ürün olarak 
ve standart fabrika ayar-
larıyla sevk edilmektedir.

Dekoratif olarak
çevrenize ve yaşam alanları-
nıza uyumu için özel tasarım 
parça ve aksesuarlarla birlik-
te sunulmaktadır.RAL 9005

Siyah
RAL 7035

Açık Gri

Renk Seçenekleri
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19”RACKKABiN
Duvar Tipi Rack Kabin

DETAYLAR
Tam boy, füme, kırılma direnci yüksek, temperli, antistatik 4 mm kalınlıkta camlı ve kilitli yapıdadır.

Ön kapı temperli  camdan oluşmaktadır. 9035 gri, 9005 tekstüre siyah olmak üzere 2 çeşit renk vardır. 

520x400
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19”RACKKABiN
520x400

Duvar Tipi Rack Kabin

T E K N İ K  D E T A Y L A R

Genişlik W: 600 mm.
Derinlik D : 450 mm.
Taşıma Kapasitesi: 80 kg.

DETAY A DETAY B

DETAY C

DETAY D

 h
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19”RACKKABiN
Duvar Tipi Rack Kabin
600x450

Network/Server kabinetleri,
kalite ve katma değerin en optimum şeklinde sunulmuş çözümleri içerir.

Kablolama ve server uygulamalarındaki yüksek performansı ve sunduğu kalitesi paralelinde, üretildiği yüksek 
teknolojik otomatize endüstriyel altyapı ve tasarımı sayesinde gözardı edilemez bir fiyat endeksi sunar.

Rack Kabin serisi 
Duvar Tipi Pro kabinlerde,
19’’ W:600mm ve D:450mm 
fiziki ölçülerde, maksimum iç 
kullanım derinliğinde olup, 3 
farklı U yüksekliği ile kullanı-
cılara geniş bir seçim olanağı 
sunuyor.
Ferfore kapı seçeneği
bulunmaktadır.

Bütün
Duvar tipi kabinler

standart ve stoklu ön mon-
tajlı tek parça ürün olarak 
ve standart fabrika ayar-
larıyla sevk edilmektedir.

Dekoratif olarak
çevrenize ve yaşam alanları-
nıza uyumu için özel tasarım 
parça ve aksesuarlarla birlik-
te sunulmaktadır.

RAL 9005
Siyah

RAL 7035
Açık Gri

Renk Seçenekleri
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DETAYLAR
Tam boy, füme, kırılma direnci yüksek, temperli, antistatik 4 mm kalınlıkta camlı ve kilitli yapıdadır.

19”RACKKABiN
600x450

Duvar Tipi Rack Kabin
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19”RACKKABiN
600x450

Genişlik W: 600 mm.
Derinlik D : 450 mm.
Taşıma Kapasitesi: 80 kg.

DETAY A

DETAY B

DETAY C

DETAY D
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12U 19” PRO DUVAR TİPİ KABİNET
7U 19” PRO DUVAR TİPİ KABİNET
9U 19” PRO DUVAR TİPİ KABİNET
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DUVAR TİPİ PANOLAR 
İ Ç  M E K A N  –  D I Ş  M E K A N

Kolay Kurulum,

Her Pano standart olarak silindirik
tek nokta kilitlemeli ‘’O ‘’ kilit ile

kilitlenebilir metal ön kapı şeklinde
sunulmaktadır.

PANOKASA
İÇ MEKAN

DETAYLAR
• Ana Gövde, alt - üst parçanın, bükümlü ile kaynatılması sonucu oluşturulmuştur.

Çok bükümlü gövde ve kaynak yük taşıma ve dış darbelere karşı fazladan sağlamlık sağlar.
• Kapağın yapısı, çoklu büküm ve katlamalarla sağlamlık ve düzlemsellik yönünden takviyelendirilmiştir.

• Taban sacı (Montaj plakası) - galvanizli sacdan imal edilir. (500 mm dahil)
• Duvar montaj braketleri, deforme olmadan yüksek miktarlardaki yüklemelere karşı taşıma sağlar.

500x600

A

C

B

D

%100
Geri Dönüşüm

Akıllı Tasarımı ve 
Ambalajı, 
Düşük nakliye maliyetleri 
ve düşük depolama 
maliyetleri vardır.
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ÇİFT CİDAR PANOKASA

DIŞ MEKAN

GENEL ÖZELLİKLER

Direk Tipi Elektrik / Otomasyon / Endüstriyel panolar:
Duvar tipi Endüstriyel / Otomasyon / Elektrik panoları, elektrik dağıtım, otomasyon ve kumanda kontrol amaçlı 

olarak dahili ve harici ortamlarda kullanılır. Duvar, direk ve zemine bağlantı yapılabilir. Aksesuarlar ile 19’’ 
uygulamalarda kullanılabilir.

• Yüksek mukavemet için metal malzeme kaynatılarak yekpare 
   gövde oluşturulur.

• Kenar bükümleri ile kapak contasına tam uyumluluk sağlanır.

• Dar yan bükümler iç montaj için daha fazla yer imkanı sağlar.

• IP55 Toz ve suya karşı koruma sağlar.

• Dış darbelere karşı Mekanik dayanım yüksektir.
  
• 500 saat tuz testi dayanımına uygun, Fosfat ile kaplama ve  
   RAL 7035 pütürlü  70-90 mikron kalınlıgında boya uygulanır.

• Kimyasallara karsı yüksek dayanım saglar.

• Yüksek mukavemet için kapak çoklu katlamalı bükümlerle
   sağlamlaştırılmıştır.

• Kapak üzerinde ebata göre tek kilit bulunmaktadır ve istendi-
   ğinde kapak ters yöne açılmaya uygun hale getirilebilir.

• Zamak malzemeden imal menteşeler yüksek korozyon
   dayanımına sahiptir.

• Kapak üzerine sızdırmazlık conta bulunmaktadır.

• Alt tarafta pano ebatına göre degişen ölçülerde kablo girişi 
   mevcuttur. Standart Üretimde

Kullanılan Ölçüler :

Yükseklik (mm) : 600 / 700 / 800
Genislik(mm)     : 500 / 600 / 800
Derinlik (mm)    : 150 / 200 / 250

RAL 9005
Siyah

RAL 7035
Açık Gri

Renk Seçenekleri

IP 65
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B

D

ÇİFT CİDAR PANOKASA

DIŞ MEKAN
IP 65

DETAYLAR
• Ana Gövde, alt - ust parçanın, bükümlü merkez parça ile kaynatılması sonucu oluşturulmuştur.

Çok bükümlü gövde ve kaynak yük taşıma ve dış darbelere karşı fazladan sağlamlık sağlar.
• Kapağın yapısı, çoklu büküm ve katlamalarla sağlamlık ve düzlemsellik yönünden takviyelendirilmiştir.

Daha iyi sızdırmazlık koruması için conta ile daha uygun temas sağlar.
• Taban sacı (Montaj plakası) - galvanizli sacdan imal edilir. 500 mm yükseklikli panolardan itibaren, kablolama 

ve ekipman montajına sağlamlık vermesi için 4 kenarı bükülerek imal edilir. (500 mm dahil)
• Duvar montaj braketleri, deforme olmadan yüksek miktarlardaki yüklemelere karşı taşıma sağlar.
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IP 65
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ÇİFT CİDAR PANOKASA

DIŞ MEKAN

T E K N İ K  D E T A Y L A R
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TP-7U6440 
TP-9U6440 
TP-12U6440 
TP-16U6440
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1: Bas Aç Kilit
2: Fan Modülü
3: Havalandırma
4: Direk Montaj Aparatı
5: Demir Menteşe
6: 7 U Cihaz Dikmesi
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TEK CİDAR AUTDOOR KABİN

DIŞ MEKAN

GENEL ÖZELLİKLER

Direk Tipi Elektrik / Otomasyon / Endüstriyel panolar:
Duvar tipi Endüstriyel / Otomasyon / Elektrik panoları, elektrik dağıtım, otomasyon ve kumanda kontrol amaçlı 

olarak dahili ve harici ortamlarda kullanılır. Duvar, direk ve zemine bağlantı yapılabilir. Aksesuarlar ile 19’’ 
uygulamalarda kullanılabilir.

• Yüksek mukavemet için metal malzeme kaynatılarak yekpare 
   gövde oluşturulur.

• Kenar bükümleri ile kapak contasına tam uyumluluk sağlanır.

• Dar yan bükümler iç montaj için daha fazla yer imkanı sağlar.

• IP55 Toz ve suya karşı koruma sağlar.

• Dış darbelere karşı Mekanik dayanım yüksektir.
  
• 500 saat tuz testi dayanımına uygun, Fosfat ile kaplama ve  
   RAL 7035 pütürlü  70-90 mikron kalınlıgında boya uygulanır.

• Kimyasallara karsı yüksek dayanım saglar.

• Yüksek mukavemet için kapak çoklu katlamalı bükümlerle
   sağlamlaştırılmıştır.

• Kapak üzerinde ebata göre tek kilit bulunmaktadır ve istendi-
   ğinde kapak ters yöne açılmaya uygun hale getirilebilir.

• Zamak malzemeden imal menteşeler yüksek korozyon
   dayanımına sahiptir.

• Kapak üzerine sızdırmazlık conta bulunmaktadır.

• Alt tarafta pano ebatına göre degişen ölçülerde kablo girişi 
   mevcuttur. Standart Üretimde

Kullanılan Ölçüler :

Yükseklik (mm) : 600 / 700 / 800
Genislik(mm)     : 500 / 600 / 800
Derinlik (mm)    : 150 / 200 / 250

RAL 9005
Siyah

RAL 7035
Açık Gri

Renk Seçenekleri

7x2  600x450x14u
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7x2  600x450x14u
TEK CİDAR AUTDOOR KABİN

DIŞ MEKAN

T E K N İ K  D E T A Y L A R
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1: Bas Aç Kilit
2: Fan Modülü
3: Havalandırma
4: Direk Montaj Aparatı
5: Demir Menteşe
6: 7 U Cihaz Dikmesi
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Geliştirilmiş IP55 Harici tip dış mekan pano
Çelik konstruksiyon, özel tasarımlı pano yapısı bükülmeye karşı mukavemetli ve geçme vida sistemi yapısını
sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir. Yüksek korozyon direnci ile dış ortam etkilerine karşı cihazlarınızı korur.

GENEL ÖZELLİKLER
Dış Ebatlar: Harici tip panonun ebadı ve tasarımı proje ihtiya-
cına göre belirlenmektedir. Panonun alt tarafındaki bazanın dört 
köşesinde bulunan deliklerden yere sabitlenir. Sabitleme işlemi 
için istenirse şablon kullanılır.

Kapılar: 120º açılabilir kapılar, iki noktadan kilitlenir.
Açılabilir kapılar pano tasarımına göre ön veya arka tarafta ola-
bilir.

Boya ve yüzey işlem süreçleri: Demir yüzey işlem sürecin-
den geçtikten sonra RAL 7035 boya ile boyanmaktadır.
Standartta iç parçalar ise tamamı galvaniz sac ile imal edilmek-
tedir. İstendiğinde alüminyum olarak üretilmektedir. 
Elektrostatik toz boya uygulanır.

Koruma sınıfı: IP55 – su ve toz sızdırmazlık. Kablo girişi: Aksi 
istenmediği takdirde, panonun tabanında bulunmaktadır.
Soğutma ünitesi: eklenebilir.
Belirtilmediği sürece kablo girişi standart üretilir.

Temel malzemeler ve standartlar: Ana taşıyıcı profiller, ka-
pılar, paneller ve pano tavanı Dkp malzemeden üretilir.

Topraklama: Her kapının iç kısmının alt tarafında menteşeye 
yakın topraklama için M6 somun boyasız noktaya tutturulmak-
tadır. 

Menteşeler: Anti-vandal özellikli demir menteşe, pano ka-
pısının profili içerisinde boydan boya kanal içine sabitlenerek 
kapının bir uzantısını oluşturmaktadır. Dışardan olası zorlu bir 
müdahaleye karşı mukavemetlidir.

Standart Üretimde
Kullanılan Ölçüler :

Yükseklik (mm) : 600
Genislik(mm)     : 400
Derinlik (mm)    : 250

PANOKASA
IP55   500 mm

DIŞ MEKAN

RAL 9005
Siyah

RAL 7035
Açık Gri

Renk Seçenekleri
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PANOKASA
IP55   500 mm
DIŞ MEKAN

DETAYLAR
40x40 kasebanttan paslanmaz sacdan imal edilip, W=150-200 mm, genişliği ve derinliği pano ebadına göre

değişmektedir. Ebadı ve kullanılan malzeme türü vekalınlığı proje isteğine göre değişebilmektedir.

Şablon (Opsiyonel): Beton kaidenin üstüne kılavuz olarak kullanılacak, panonun düzgün ve kolay montajını
yapmak için gereklidir. Dört köşeden M12 tijlerle pano betona sabitlenebilir.
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PANOKASA
IP55   500 mm

DIŞ MEKAN

T E K N İ K  D E T A Y L A R
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1: Demir Kilit
2: Conta Yüzeyi
3: Conta Yüzeyi
4: Demir Baza
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DVR PANOSU
İÇ MEKAN

Duvar Tipi CCTV / DVR / Kasa:
Duvara monte DVR KUTUSU, 1U 19” PDU montaj noktası, ayarlanabilir DVR montaj plakaları ve standart 

monitör montaj noktası içerir.

GENEL ÖZELLİKLER

PANOKASA

Standart Üretimde
Kullanılan Ölçüler :
Yükseklik (mm) : 600 / 700 / 800
Genislik(mm)     : 500 / 600 / 800
Derinlik (mm)    : 150 / 200 / 250
• İstenilen ebatlarda üretimi mevcuttur.

RAL 9005
Siyah

RAL 7035
Açık Gri

Renk Seçenekleri
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DETAYLAR
• Ana gövde, alt - üst kısmın bölmeli orta parça ile kaynatılması sonucu oluşturulmuştur.

Çok çeneli gövde, kaynak yükü taşıma ve dış darbelere karşı ekstra güç sağlar.
• Kapak yapısı, çoklu kıvrımlar ile sağlamlık ve düzlük ile güçlendirilmiştir.

Daha iyi sızdırmazlık koruması için conta ile daha iyi temas sağlar.
• Taban plakası (Montaj plakası) - galvanizli sacdan imal edilmiştir. 500 mm yüksekliğindeki panolardan kablolama ve 4 taraftan 

bükülerek (500 mm dahil) imal edilmektedir.
• Duvara montaj direkleri, deformasyon olmadan yüksek hacimli yük taşıma sağlar.

DVR PANOSU
İÇ MEKAN

PANOKASA
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Endüstriyel panolar:

Standart Üretimde

Yükseklik (mm) : 600 / 700 / 800
Genislik(mm)     : 400 / 500 / 600
Derinlik (mm)    : 150 / 200 / 250

GENEL 

   gövde olusturulur.

  Henkel Bonderite Nanoteknoloji kaplama ile RAL 7035 Ince 

   mevcuttur. RAL 9005
Siyah

RAL 7035

Renk Seçenekleri

PANOKASA
500x600



192

A

C

B

D

DETAYLAR
• Ana gövde, alt - üst kısmın bölmeli orta parça ile kaynatılması sonucu oluşturulmuştur.

Çok çeneli gövde, kaynak yükü taşıma ve dış darbelere karşı ekstra güç sağlar.
• Kapak yapısı, çoklu kıvrımlar ile sağlamlık ve düzlük ile güçlendirilmiştir.

Daha iyi sızdırmazlık koruması için conta ile daha iyi temas sağlar.
• Taban plakası (Montaj plakası) - galvanizli sacdan imal edilmiştir. 500 mm yüksekliğindeki panolardan kablolama ve 4 taraftan 

bükülerek (500 mm dahil) imal edilmektedir.
• Duvara montaj direkleri, deformasyon olmadan yüksek hacimli yük taşıma sağlar.

500x600
İÇ MEKAN KOMBİNE PANO

PANOKASA
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PANOKASA
500x600
İÇ MEKAN

Duvar Tipi Elektrik / Otomasyon / Endüstriyel panolar:
Duvar tipi Endüstriyel / Otomasyon / Elektrik panoları, elektrik dağıtım, otomasyon ve kumanda kontrol amaçlı 
olarak dahili ve harici ortamlarda kullanılır. Duvara bağlantı veya direğe bağlantı yapılabilir. Aksesuarlar ile 19’’ 

uygulamalarda kullanılabilir.

Standart Üretimde
Kullanılan Ölçüler :
Yükseklik (mm) : 600 / 700 / 800
Genislik(mm)     : 500 / 600 / 800
Derinlik (mm)    : 150 / 200 / 250

GENEL ÖZELLİKLER
• Yüksek mukavemet için metal malzeme kaynatılarak yekpare 
   gövde olusturulur.

 • Dar yan bükümler iç montaj için daha fazla yer imkanı sağlar.

• Taban sacı pano içine veya dışına kolaylıkla alınabilir.

• 500 saat tuz testi dayanımına uygun, Nano-Zirkonyum bazlı 
  Henkel Bonderite Nanoteknoloji kaplama ile RAL 7035 Ince 
  pütürlü renge, 70-90 mikron kalınlığında boyanır.

• Kimyasallara karşı yüksek dayanım sağlar.

• Yüksek mukavemet için kapak çoklu katlamalı bükümlerle
   sağlamlaştırılmıştır.

• Kapak üzerinde ebata göre tek veya çift kilit bulunmaktadır ve 
   istendiginde kapak ters yöne açılmaya uygun hale getirilebilir.

• Kapak üzerine sızdırmazlık için conta uygulanmaktadır.

• Alt tarafta pano ebatına göre değişen ölçülerde kablo girişi 
   mevcuttur.

• İstenilen ebatlarda üretimi mevcuttur.

RAL 9005
Siyah

RAL 7035
Açık Gri

Renk Seçenekleri
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PANOKASA
İÇ MEKAN

DETAYLAR
• Ana Gövde, alt - üst parçanın, bükümlü ile kaynatılması sonucu oluşturulmuştur.

Çok bükümlü gövde ve kaynak yük taşıma ve dış darbelere karşı fazladan sağlamlık sağlar.
• Kapağın yapısı, çoklu büküm ve katlamalarla sağlamlık ve düzlemsellik yönünden takviyelendirilmiştir.

• Taban sacı (Montaj plakası) - galvanizli sacdan imal edilir. (500 mm dahil)
• Duvar montaj braketleri, deforme olmadan yüksek miktarlardaki yüklemelere karşı taşıma sağlar.

500x600
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PANOKASA
500x600
İÇ MEKAN

T E K N İ K  D E T A Y L A R

Genişlik W: 400x500x600
Derinlik D : 150-200-250
Taşıma Kapasitesi: 60 kg.

1: Plastik Tırnak
2: Demir Kilit
3: Kablo Girişi

1

2

3

H

W

400x300
400x600
400x700
400x1100 
500x600 
500x700
600x700 
600x800 
600x900
50x1200 
800x1200 

Öl
çü

 W
xH

 m
m

De
rin

lik

H 
mm

 D
ışt

an
 D

ışa

Ge
niş

lik
 m

m

150x200x250
150x200x250
150x200x250
150x200x250
150x200x250
150x200x250
150x200x250
150x200x250
150x200x250
150x200x250
150x200x250

300 
600
700
1100 
600 
700
700 
800 
900
1200 
1200 

400
400
400
400
500
500
600
600
600
750
800

400x300 İÇ MEKAN PANO
400x600 İÇ MEKAN PANO
400x700 İÇ MEKAN PANO
400x1100  İÇ MEKAN PANO
500x600 İÇ MEKAN PANO 
500x700 İÇ MEKAN PANO
600x700 İÇ MEKAN PANO 
600x800 İÇ MEKAN PANO 
600x900 İÇ MEKAN PANO
750x1200 İÇ MEKAN PANO  
800x1200 İÇ MEKAN PANO

17061
17062
17063
17064
17065
17066
17067
17068
17069
17070
17071

Ür
ün

 Ta
nım

ı

St
ok

 Ko
du

TP-400x300 
TP-400x600
TP-400x700
TP-400x1100 
TP-500x600 
TP-500x700
TP-600x700 
TP-600x800 
TP-600x900
TP-750x1200 
TP-800x1200 

Ür
ün

 Ko
du

4.500
9.000
10.500
16.500
9.800
10.000
12.000
13.700
15.400
20.500
19.000

6.000
12.000
14.000
22.000
13.000
13.200
16.000
18.200
20.500
27.300
25.450

7.500
15.000
17.500
27.700
16.300
16.500
20.000
22.800
25.500
34.200
31.800

Net Ürün Ağırlığı g.

150 200 250
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ORGANİZER

RAF

ORGANİZER

YATAY

SABİT

DİKEY

GENEL ÖZELLİKLER
Yatay Kablo Düzenleme Sınıfında,
Kabinete alınan kabloların, yönetimi ve aktarımı amaçlı, çeşitli aksesuarlardır. 1U, 2U fırçalı, kancalı tipleri mevcuttur.
RAL 9005 Siyah ve RAL 7035 Açık Gri Renklerde tedarik edilmektedir.

W:600 x D:600

TYO-1U5K TYO-2U5K TYO-2U5K

W:600 x D:600
W:600 x D:150 entegre

Ek bölmeli D: 450 + 150 veya D: 600+150

Yatay Kablo Düzenleme Paneli 19’’ 1U 5 kancalı

**CC= Renk Kodu, LG Açık Gri RAL 7035’i, BL Siyah RAL 9005’i ifade eder, müşteri tarafından sipariş aşamasında eklenir.

Stok Kodu: 17101

GENEL ÖZELLİKLER
Dikey Kablo Düzenleme Sınıfında,
Kabinete alınan kabloların , yönetimi ve aktarımı amaçlı, kablo kanallarıdır. Slotlar üzerinde Kablolar düzenlenip, tire-up lanarak 
ilgili ekipmanlara düzgün ve yönetilebilir şekilde aktarılır. Yan yana montaj yapılarak arzu edilen miktarda kablonun taşınmasına 
olanak verir. Metalden 2 büküm ile mukavetlendirilmis Kablo Kanalları çinko kaplamalı (8-12 micron) olarak sunulmaktadır.

W:600 x D:600

TYO-1U5K TYO-2U5K TYO-2U5K

W:600 x D:600
W:600 x D:150 entegre

Ek bölmeli D: 450 + 150 veya D: 600+150

Yatay Kablo Düzenleme Paneli 19’’ 1U 5 kancalı

**CC= Renk Kodu, LG Açık Gri RAL 7035’i, BL Siyah RAL 9005’i ifade eder, müşteri tarafından sipariş aşamasında eklenir.

Stok Kodu: 17102

GENEL ÖZELLİKLER
Sabit Raflar 4 noktadan bağlantılı,
Dikili tip rack kabinlere uyumlu ürünlerdir. Havalandırma sistemine engel teşkil etmemesi açısından havalandırma slotları yerleşti-
rilmiştir. Çelik Malzemeden büküm teknolojisi ile yapılandırılmış mukavemeti yüksek aksesuardır. Taşıma kapasitesi 40 kg

W:400 x D:425
W:475 x D:695
W:475 x D:800

TRK-SRB6060 TRK-SRB6060 TRK-SRB6060Sabit Raflar

**CC= Renk Kodu, LG Açık Gri RAL 7035’i, BL Siyah RAL 9005’i ifade eder, müşteri tarafından sipariş aşamasında eklenir.

W:400 x D:425
W:475 x D:695
W:475 x D:800

W:600 x D:150 entegre
Ek bölmeli D: 450 + 150 veya D: 600+150

Stok Kodu: 17103
Stok Kodu: 17104
Stok Kodu: 17105



198

RAF

GRUP PRİZ

FAN MODÜL
2’Lİ - 4’LÜ

HAREKETLİ

6’LI - 9’LU

RAF

GENEL ÖZELLİKLER
Duvar tipi, Dikili tip, Server tipi kabinetlere özel,
Bütün U yüksekliklerinde kullanılabilir Fan Modülü üniteleridir.
Hazır Tak çalıştır tarzında entegre edilmiş on/off lu kablolu ünitelerdir. Beher Fan kapasitesi 2,3-3 m3 /dk hava debisindedir.

W:600 x D:450

LN-FAN-ONF-1FWM-CC
LN-FAN-THM-1FWM-CC
LN-FAN-ONF-2FWM-CC
LN-FAN-THM-2FWM-CC

1’li Fan Ünitesi on/off switchli
1’li Fan Ünitesi Termostat Kontrollü

2’li Fan Ünitesi on/off switchli
2’li Fan Ünitesi Termostat Kontrollü

LN-FAN-ONF-1FWM-CC
LN-FAN-THM-1FWM-CC
LN-FAN-ONF-2FWM-CC
LN-FAN-THM-2FWM-CC

LN-FAN-ONF-1FWM-CC
LN-FAN-THM-1FWM-CC
LN-FAN-ONF-2FWM-CC
LN-FAN-THM-2FWM-CC

**CC= Renk Kodu, LG Açık Gri RAL 7035’i, BL Siyah RAL 9005’i ifade eder, müşteri tarafından sipariş aşamasında eklenir.

W:600 x D:600
W:600 x D:150 entegre

Ek bölmeli D: 450 + 150 veya D: 600+150

GENEL ÖZELLİKLER
Aluminyum Gövdeli, farklı özellik ve tiplerde,
Enerji Dağıtım modülleridir.CE Certifikalıdır. DIN49440 Schuko, IEC 320 C13 IEC tip, BS1363 UK Soketli tipleri, aydınlatmalı 16A 
on/off, 16A Sigorta Koruma, Aşırı gerilim Koruma gibi çeşitli tipleri ve özellikleri bulunan geniş bir ürünportföyüdür.

W:600 x D:450

LN-PRZ-SGT-1U6P-SC LN-PRZ-SGT-1U6P-SC LN-PRZ-SGT-1U6P-SCPriz 6’lı Schuko tip, 16A Sigortalı

W:600 x D:600
W:600 x D:150 entegre

Ek bölmeli D: 450 + 150 veya D: 600+150

GENEL ÖZELLİKLER
Hareketli Raflar 4 noktadan bağlantılı,
Her marka kabinete uyumlu ürünlerdir. Derinlikte hareket ettirilebilir cihaz dikmeye montaj kulakçıklarıyla entegre edilmistir.
Havalandırma sistemine engel teşkil etmemesi açısından havalandırma slotları yerleştirilmiştir.

W:400 x D:425
W:475 x D:695
W:475 x D:800

TRK-HR6060 TRK-SRB6060 TRK-SRB6060Hareketli Raflar

**CC= Renk Kodu, LG Açık Gri RAL 7035’i, BL Siyah RAL 9005’i ifade eder, müşteri tarafından sipariş aşamasında eklenir.

W:400 x D:425
W:475 x D:695
W:475 x D:800

W:600 x D:150 entegre
Ek bölmeli D: 450 + 150 veya D: 600+150

Stok Kodu: 17106
Stok Kodu: 17107
Stok Kodu: 17108

2’li Stok Kodu: 17109
4’lü Stok Kodu: 17110

Stok Kodu: 17111 Stok Kodu: 17114
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RACK KABİN

RACK KABİN

RACK KABİN

TEKERLEK

TERMOSTAT

KİLİT

GENEL ÖZELLİKLER
Pratik ve Ergonomik yapısı sayesinde,
kullanıcıya hiçbir sorun yaşatmayacak şekilde, tüm marka ve model aktif, pasif cihazları montajlayabileceğiniz her türlü detaylı 
aksesuarları aktif ve pasif havalandırma ve izlenebilirlik durumu gözetilerek imal edilmiştir.

DİJİTAL ISI GÖSTERGEISI SENSÖRÜ

Dijital ısı sensörü vasıtasıyla ısı sıcaklık ölçmekte ve belirtilen sıcaklık aralıklarında Fan 1 ve 2 devreye girer.
Aşırı yüksek sıcaklıklarında Buzer Alarm devreye girer ve uyarı sireni çalar.

İKİLİ SİSTEM SOĞUTUCU FAN SICAKLIK BELİRLEME

GENEL ÖZELLİKLER
Kabinet için özel olarak tasarlanmıştır...
Yükseklik ayarlı PVC Ayak Sistemi ve 360 derece y ekseninde tam hareketli tekerlek gruplarıdır. Her set 4 adetten oluşur, tekerlekler 
2 adedi Frenli, 2 adedi frensizdir. Kabinetlerin zemine bağlantısı için tasarlanmıs aksesuardır. 

W:600 x D:450

LN-ZMN-TKR-5020-XX LN-ZMN-TKR-5020-XX LN-ZMN-TKR-5020-XX

W:600 x D:600
W:600 x D:150 entegre

Ek bölmeli D: 450 + 150 veya D: 600+150

Tekerlek Grubu 2 Frenli, 2 Frensiz

GENEL ÖZELLİKLER
Elektrik Panolarında ve Makina Kapaklarında Kullanılmaktadır. 

Hammadde

POLYAMIDE PA6 GFR30 

Teknik Özelliği 

GÖVDE:POLYAMIDE PA6 GFR30

Silindir

ZAMAK DIN-EN 1774 ZnAI4Cu1 

Malzeme

ÇELİK

O’ring

KAUÇUK 

Stok Kodu: 17112

Stok Kodu: 17113

Stok Kodu: 17114
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RACK KABİN

RACK KABİN

RACK KABİN
KAPAMA PANELİ

FIRÇA

CİVATA

RAF

GENEL ÖZELLİKLER
Network ve Storage uygulamalarında,
cihaz takılmayan, boş yada yedek bırakılan U ölçülerini kapatarak görünümün düzeltilmesi amacıyla ve soğuk/sıcak hava
geçişlerinde durdurucu ve yönlendirici olarak kullanılır.

19’’ 1U dan 6 U ya kadar ebatlarda Kapalı tip Aletsiz Montajlı Kapama Panelleri, Özel tip döndürebilir klipsler sayesinde el ile 
montaj olanağı sağlamaktadır. 
Metalden 2 büküm ile mukavetlendirilmis kapama panelleri RAL 9005 Siyah ve RAL 7035 Açık Gri Renklerde tedarik edilmektedir. 

1U ve 2U modellerde Slotlu Havalandırma olanağı sağlayan kapama panelleri mevcuttur.

**CC= Renk Kodu, LG Açık Gri RAL 7035’i, BL Siyah RAL 9005’i ifade eder, müşteri tarafından sipariş aşamasında eklenir.

GENEL ÖZELLİKLER
W:600 x D:450

- ***LN-RAF-HRK-D600-CC ***LN-RAF-HRK-D600-CCFIRÇA

W:600 x D:600
W:600 x D:150 entegre

Ek bölmeli D: 450 + 150 veya D: 600+150

GENEL ÖZELLİKLER
M6 Çelik Kafes Somun Seti,
Vida ve pul dahil 20 lik ve 50 lik paket, Kabinet birleştirme kiti gibi bağlantı elemanlarıdır.

Stok Kodu: 17115

Stok Kodu: 17116

Stok Kodu: 17117

EMPIRE  WORLD
IRAQ

IRAQ IRAQ

IRAQ
GOİZHA CİTY

IRAK GATE 
PROJECT
IRAQIRAQ

DUHOK SECURITY
CENTRE

MALAYSIA MALAYSIA

D'PUTRA 
IOI MALL

1 TEBRAU 
RESIDENCES MIRAN CITYSKY TOWER 

MALAYSIA MALAYSIA MALAYSIA MALAYSIA
PINNACLE TOWER

PUTRI CORE 
RESIDENTAMBER HILLS

TWIN GALAXY 
RESIDENCES

MALAYSIA MALAYSIA MALAYSIA MALAYSIA
KSL AVERY PARKKSL RESIDENCES

WAVE MARINA 
COVE APARTMENT

HAVONA 
RESIDENCE

REFERANSLARIMIZ
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MALAYSIA

CAPRI HOTEL TRI 
TOWER RESIDENCE

MALAYSIA
PLATINO

MALAYSIA
PLAZA CONLAY

MALAYSIA
PIJ RESIDENCE

MOROCCO

MOROCCO

EDEN TAMARİS
MOROCCO

LES JARDAİNS 
DE I’OCEAN 

MOROCCO

BOUSKOURA GOLF
RESORT

MOROCCO

LES JARDİNS 
DE L’ATLAS

DUBAI

VVIP WHITE 
PALACEVVIP PALACAOCEAN HEİGHTS

ABU DHABI ABU DHABI

PLAGE DES 
NATİONS

TURKMENISTAN TURKMENISTAN TURKMENISTAN LÜBNAN
AYOUB TOWERTAZE JAYMYRADYM

AJAYYP STADIUM AND 
SUPORT COMPLEX

KIBRIS

NORTHERN 
CYPRUS

KATAR
ZIGZAG TOWER

TÜRKİYE TÜRKİYE

TÜRKİYE TÜRKİYETÜRKİYE TÜRKİYE

TÜRKİYE TÜRKİYETÜRKİYE TÜRKİYE

TÜRKİYE TÜRKİYETÜRKİYE TÜRKİYE

ISTANBUL 
PALACES VOGUE HOTEL

NEF RESERVE 
YALIKAVAK CADDE 54 MASLAK 1453 BOSPHORUS CİTY

RİXOS PREMIUMVVIP PALACAILICA HOTELVEMA TUZLA

SURYAPI 
LAVENDER

KOORDİNAT 
ÇAYYOLU

ÇIRAĞAN PALACEKAYA RAMADA
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REFERANSLARIMIZ

TEMAŞEHİR 
KONYA EVORA DENİZLİ

TÜRKİYE TÜRKİYETÜRKİYE TÜRKİYE

TÜRKİYE TÜRKİYETÜRKİYE TÜRKİYE

TÜRKİYE TÜRKİYETÜRKİYE TÜRKİYE

TÜRKİYE TÜRKİYETÜRKİYE TÜRKİYE

YEDİTEPE 
KADIKÖY

SİNPAŞ QUEEN 
CENTRAL PARK

SİNPAŞ MARİNA SİNPAŞ EGE VADİSİ RESİM İSTANBUL
SURYAPI 
GÖLBAHÇE EVLERİ

FOLKART İNCİTYMEYDAN ARDIÇLI
NATURA PARK 
KONYATOYA MODA

SİNPAŞ 
KÖYCEĞİZ

BAHÇEKENT 
FLORA

NİF ERBEK 
VİLLALARIPORT ALAÇATI

MEGAPOL URLA 
EVLERİ

VOGUE OTEL 
BODRUM

TÜRKİYE TÜRKİYETÜRKİYE TÜRKİYE

TÜRKİYE TÜRKİYE

EVİLA RİXOS PREMİUM

KÖRFEZKENT 
3. ETAP

BABACAN 
PREMIUM

TÜRKİYE TÜRKİYE

TÜRKİYE TÜRKİYETÜRKİYE TÜRKİYE

TÜRKİYE TÜRKİYETÜRKİYE TÜRKİYE

RESİM İSTANBUL
BAYRAKLI TOKİ

İZKA PORT KULE
MODDA PORT

COS ALAÇATI
VİLLALARI

ASMAÇATI AVM

FOÇA YENİKÖY 
VİLLALARI

YASMİN OTEL 
GÜMBET

REGNUM GOLF 
COUNTRY

PUKKA NETA 
BODRUM
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PUKKA NETA 
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www.teknoline.net
www.tekniksatgroup.com.tr

Fabrika / Merkez
Koza Mah. 1678 Sk. No:29 
Esenyurt / İSTANBUL

Tel : +90 212 620 41 11
Fax : +90 212 620 43 33
E-mail : teknoline@teknoline.net

İstanbul Anadolu Şube
30 Ağustos Cad. DAP KULE No:13 A Blok 
Giriş Kat Maltepe / İSTANBUL

Tel : +90 216 370 98 97
Fax : +90 212 620 43 33
E-mail : interkom@teknoline.net

Kabinet Fabrika / Tekniksat Metal 
Zafer mahallesi 169 Sokak,no:14/1 
Esenyurt/İstanbul
Tel : +90 212 423 66 88
Fax : +90 212 620 43 33
E-mail : info@tekniksatmetal.com


