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Genel Özellikler

TFR 11 B X

TFR 11 B X

FİBER OPTİK RECEIVER
TEK KOR RF + IF SERİSİ

TEKNİK ÖZELLİKLER
Giriş   1 Optik SC/APC
Çıkış   1 F Konnektör
TERR   47-870MHZ
SAT   950-2150MHZ
Atternator   20dB
Optik dalga boyu  1310nm
Optik max giriş gücü  2mw
RF Çıkış seviyesi max.  100dBµV
IF Çıkış seviyesi max.  90dBµV
Çalışma sıcaklığı  -40+85°C
Çalışma voltajı  18Vdc 2Amp
Boyutlar   195x130x40 mm
Ağırlık   600 gr

1 Optik SC/APC
2 F Konnektör
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600 gr

·1 RF + 1 IF Receiver

·1 RF + 1 IF 1 Optik Giriş  SC/APC Anfili

·Düşük Arıza İhtimali

·Her Giriş İstenilen Polarite Yayını Giriş Özelliği

·Yüksek Performans

·RF + IF Tek Kor Optik Receiver

·SC/APC optik konnektör

·47-2150 mhz full band

·20 dB ayarlanabilir Uydu ve Terr

·1310 nm çalışma dalga boyu

TFR 11 C X

TFR 11 C X

IF RF RECEIVERIF RF RECEIVER

Bu ürün
RF ve IF sinyalini tek optik giriş bir ve iki koaksiyel çıkış üzerinden sağlamaktadır.
Max optik giriş gücü 2mW (3dBm) olmalıdır. Projede rf ve ıf in ayrı çıkması istenirse tfr11cx 
kullanılmalıdır tek bir çıkış olarak çıkması istenirse tfr11bx kullanılmalıdır.
Her iki cihaz da anfili ve agc lidir. Kazanç ayarı manuel yapılabilir yada agc ye otomatik 
olarak alınabilir. Ürünler anfili olduğu için içinde çok turlu pot ile ayar yapılabilir. 
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