
THE 8000

DIGITAL HEADEND
DVB-C ENCODER MODULATOR

Genel Özellikler

- 8 adet HDMI girişi

- 4 x RF çıkışı DVB-C (yazılım seçilebilir)

- Gbit Tek kanallı IP akışı (64 x SPTS / 4 x MPTS'ye
kadar)

- “Pool” teknolojisi

- MER değeri > 40dB

- Çok temiz RF spektrumu

- Kullanıcı dostu arayüz

- Bir raf kabinine monte edilebilir

- Kompakt boyut

- 2 yıl garanti

8x HDMI sinyal girişi ve 128 IP girişi - DVB-C dijital yayın iletişimi 
için UDP/RTP/RTSP üzerinden 4 IP MPTS çıkışı kullanılan dijital 

headend cihazıdır.

TEKNİK
ÖZELLİKLER
Giriş 8 x HDMI

TERR Frekansı 118 - 900MHz DVB-C 

Konnektor 75Ω - F, female 

RF Çıkış 4 x RF Bitişik kanallarda çıkış 

Çıkış Frekansları 36 - 950 MHz (1Hz adım) 

Çıkış Seviyesi 90dBµV 

Konnektor 75 Ω - F 

Çıkış Attenuator 0...-20dB 

MER 

Çıkış kaybı

Güç kaynağı

Güç tüketimi

Çalışma sıcaklığı

69

IP Girişi

Depolama sıcaklığı

Nem

Boyut (W×L×H)

-10°C / +70°C 

 %90 a kadar 

482mm×328mm×44mm

IP Çıkış Akışı

>  40dB 

< 1dB 

~108 / 240 VAC 50/60Hz

55 V A max 

0°C / 40°C 

128 IP giriş

4 IP MPTS Çıkış UDP/RTP/RTSP




