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 TPT17X4 AKTİF TAP OFF 

 Tap Off AKTİF 

  TPT10X4 TPT14X4 TPT17X4 

Frekans çalışma aralığı SAT 950-2150Mhz 950-2150Mhz 950-2150Mhz 

Frekans çalışma aralığı TERR 47-870Mhz 47-870Mhz 47-870Mhz 

Giriş SAT + TERR 9+1 13+1 16+1 

Çıkış SAT + TERR 10X4 14X4 17X4 

Kazanç SAT +5dB±1 +5dB±1 +5dB±1 

Kazanç TERR -7dB±1 -7dB±1 -7dB±1 

SAT-SAT İzolasyon >31dB >31dB >31dB 

SAT-TERR İzolasyon >50dB >50dB >50dB 

Max. sinyal çıkış SAT 100dBµV 100dBµV 100dBµV 

Çalışma voltajı 18V 1,5A 18V 1,5A 18V 2A 

Toplam çektiği akım 130mA 160mA 200mA 

Çalışma sıcaklığı -20...+ 50C° -20...+ 50C° -20...+ 50C° 

Boyutlar 345x152x50mm 290x154x52mm 180x485x415mm 

Ağırlık 660gr 870gr 1600gr 



Desi:   12.0765 

 


