
TSIP 24 IP

DIGITAL HEADEND
DVB-S/S2 IPTV STREAMER

Genel Özellikler

- 24 x DVB S/S2 girişi +1 ASI girişi

- GE1 ve GE2port üzerinden UDP ve RTP/RTSP 
protokolü üzerinden 1024 SPTS IP çıkışı (GE1 ve 
GE2'nin IP adresi ve port numarası farklıdır), Unicast ve 
Multicast

- GE1 ve GE2 bağlantı noktası, Unicast ve Multicast 
aracılığıyla UDP and RTP/RTSP protokolü üzerinden 26 
MPTS IP çıkışı (Tuner/ASI/USB geçişi için)

- Kullanıcı dostu arayüz

- Bir rack kabine monte edilebilir.

- Kompakt boyut

- 2 yıl garanti

24 x DVB S/S2 girişi +1 ASI sinyal girişi ve 24 MPTS IP çıkışı UDP 
ve RTP/RTSP IP , yayın iletişimi için 2x ASI Çıkışı kullanılan dijital 

headend cihazıdır.

TEKNİK
ÖZELLİKLER
Giriş 24 tuners giriş +1 ASI giriş

Güç kaynağı

Güç tüketimi

Çalışma sıcaklığı

69

Depolama sıcaklığı

Nem

Boyut  (W×L×H)

-10°C / +70°C 

%90 e kadar 

482mm×300mm×44.5mm

~108 / 240 VAC 50/60Hz
55 V A max 
0°C / 40°C 

ASI Çıkışı

SAT Frekansı 950 - 2150MHz DVB-S/S2 

24 MPTS IP çıkış UDP ve RTP/RTSPIP Çıkış Akışı

2 x ASI çıkış




