
2 Kablolu Görüntülü Diafon Sistemi

 TT-17 / TT-17S  7” MONİTÖR 
KULLANIM KILAVUZU

TT-17 / 7” Daire İçi Monitör (Dokunmatik Buton)

Lütfen Ürünü Kullanmadan Önce Bu Kılavuzu Okuyunuz. Detaylı kullanım kılavuzu için 
https://www.teknoline.net/urun/tt17s-tt17s-monitor-ve-interkom-telefonlari-585 

ziyaret ediniz.

TT-17S / 7” Daire İçi Monitör (Dokunmatik Buton)

Monitör Kapı 1 Kapı 2 Hakkında Ayarlar



1. Bölümler ve Özellikleri

LCD Ekran

Mikrofon

Hoparlör

Konuşma / İzleme Butonu 
Kapı Açma Butonu           

Arama Butonu/

2. Kapı Açma Butonu

Ayarlar Butonu Aşağı/
Azaltma Butonu Yukarı/ 
Artırma Butonu
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Montaj Kancası

Montaj Kancası

20-  28V DC

Bekleme durumunda 6.6mA, Çalışma durumunda 240mA  

7 inch dijital renkli ekran. 

800*3(RGB)x480 piksel.

1Vp-p, 75Ω, CCIR standard

2 Kablo, Kutupsuz. (“+” ve veya “–“ farketmez.)

40 sn.

90 sn. 

(En) 140 x (Boy) 220 x (Kalınlık)17.5mm

● Güç Kaynağı:

● Güç Tüketimi:

● Monitör Ekranı: 

● Ekran Çözünürlüğü:

● Video Sinyali:

● Bağlantı: 

● Ekran açık kalma 
süresi

● Konuşma Süresi: 

● Boyut:
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2. Temel Bağlantı Şekli

Monit
ör

Kapı 
Aç

Dahili 
Arama

Hakkın
da

Ayarl
ar

3 Özellikler

Not: Kapsamlı  bağlan ı şemeları için kullanmış olduğunuz zil panelinin kullanım kılavuzuna bakınız



Daire İçi Monitör Adresleme Tablosu;
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6 Numaralı switchin konum ayarı

Switch Ayar Switch Ayar

Normal dairede 
6 nolu switch 
“OFF” konumunda.

Son dairede 
6 nolu switch 
“ON” konumunda. 
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No=1 No=12 No=23

No=2 No=13 No=24

No=3 No=14 No=25

No=4 No=15 No=26

No=5 No=16 No=27

No=6 No=17 No=28

No=7 No=18 No=29

No=8 No=19 No=30

No=9 No=20 No=31

No=10 No=21 No=32

No=11 No=22

Daire NoSwitch Daire NoSwitch Daire NoSwitch

Aynı Daireye İlave Monitör Nasıl Ayarlanır?
Bir daireye maksimum 4 adet daire içi monitör takılabilir. 1 adet yönetici monitör, diğer 3 adedi ilave monitör olarak ayarlanır. 

8000 i kodladığınızda yönetici monitör devreye girer.
8001 i kodladığınızda 1 inci ilave monitör devreye girer.
8002 yi kodladığınızda 2 nci ilave monitör devreye girer.
8003 ü kodladığınızda 3 üncü ilave monitör devreye girer.

Aynı Dairenin  İlave Monitörleri  Görüntülü Olarak Nasıl Ayarlanır?

Fabrika ayarlarında, bir çağrı geldiği zaman ana monitör ve ilave monitörler aynı anda çalar fakat sadece ana monitörde görüntü vardır diğerlerinde yoktur. Yalnız bu ayar 
değiştirilebilir. 8006 kodunu tüm ilave monitörlere girdiğinizde her monitöre görüntü aktarılacaktır.

Daireyi aramak için 
butona bas.

Daire arandı˛ ı zaman ana monitör ve di˛er ila ve monitörlerin hepsine dı° kapıdaki görüntü gelir.

Ana Monitör 1 inci ilave monitörör               2 nci i ve monitörör              3 üncü i ve monitör






